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Bramka obrotowa NEPTUN
CP-125 tripod - kontrola
wejscia

- DOSTEPNOSC na zaméwienie
CZAS WYSYLKI zapytaj o termin wysytki
NUMER KATALOGOWY 12242
KOD PRODUCENTA CP-125
PRODUCENT HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa, tripod CP-125 NEPTUN

AUTOMATYCZNA / POLAUTOMATYCZNA

HERZ CP-125 NEPTUN

Design, bezpieczenstwo i niezawodnos¢ - z nowoczesna klasa.

HERZ CP-125 NEPTUN to bramka obrotowa nowej generacji, ktéra tgczy elegancki wyglad z maksymalna funkcjonalnoscia.
Zaprojektowana z myslg o prestizowych przestrzeniach, idealnie sprawdza sie w biurowcach, instytucjach publicznych,
centrach handlowych, bankach, a takze w zaktadach przemystowych i stacjach metra.

(styl, ktéry pasuje wszedzie

Luksusowy design i dopracowane detale sprawiajg, ze CP-125 NEPTUN doskonale komponuje sie z nowoczesnymi
wnetrzami. Elegancka konstrukcja ze stali nierdzewnej 304 gwarantuje trwatos$¢ i estetyke przez dtugie lata - zaréwno w
pomieszczeniach, jak i na zewnatrz.

OFunkcjonalnosé, ktérej mozesz zaufac
¢ Jedno- lub dwukierunkowe przejscie - swobodna konfiguracja zaleznie od potrzeb Twojego obiektu.
« Ramiona obrotowe z automatycznym powrotem do pozycji wyjSciowej zapewniajg kontrolowany przeptyw oséb.

¢ Hydrauliczny ttumik eliminuje hatas, podnoszac komfort uzytkowania.

(Mechnologia, ktéra pracuje dla Ciebie
¢ Czytelne wskazniki LED - zielone strzatki i czerwone X jasno informujg o statusie przejscia.

e Szybkie odblokowanie - reakcja w zaledwie 0,2 sekundy od otrzymania sygnatu.
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* Anti-Pass Back i anty-intruzja - skuteczna ochrona przed prébami obejscia systemu.

* Automatyczny reset - jesli uzytkownik opéznia przejscie, bramka blokuje sie ponownie po okreslonym czasie.

(Bezpieczenstwo przede wszystkim

Wbudowana funkcja wyjscia awaryjnego sprawia, ze w razie braku zasilania ramie opada automatycznie, umozliwiajac
szybkie ewakuowanie ludzi. Po przywrdceniu zasilania - prosty reczny reset.

OWszechstronna integracja z systemami kontroli dostepu
HERZ CP-125 NEPTUN wspétpracuje z réznorodnymi technologiami:

e Karty RFID

QR/kod kreskowy

e Biometria (rozpoznawanie twarzy, linie papilarne)
e Zdalne sterowanie

e Liczniki, akceptory monet/kart, przyciski

Dzieki otwartym interfejsom RS485/RS232 mozesz zintegrowad bramke z wtasnym systemem lub skorzystac¢ z kompletnego
rozwigzania HERZ.

CP-125 NEPTUN - inteligentna kontrola dostepu w wyjatkowej formie.

Bezpiecznie. Stylowo. Niezawodnie.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI TRIPOD CP-125 NEPTUN

Wymiary bramki 1200*280*980mm (3.94*0.92*3.22ft) (standard)
Szerokos¢ przejscia 550 mm (1,80 stopy) (standardowo)
Dtugosé ramienia 510mm (1.67ft)

Materiat obudowy 304 stal nierdzewna (standard), 316 stal nierdzewna, stal lakierowana proszkowo
Mechanizm Automatyczny
Przepustowos¢ 30-40 os6b/min

Zasilanie 100V-240V 50/60Hz

Silnik DC 24v

Sygnat otwarcia Przekaznik pasywny (styk bezpotencjatowy)
Komunikacja RS485

Kierunek pracy Dwukierunkowa (standard), jednokierunkowa
Tryb awaryjny Ramie automatycznie opada po utracie zasilania

Temperatura pracy
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