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Bramka obrotowa URAN
CP-121 DOUBLE tripod
podwdjna - kontrola

wejscia

DOSTEPNOSC na zamoéwienie

CZAS WYSYLKI zapytaj o termin wysytki
NUMER KATALOGOWY 12244

KOD PRODUCENTA CP-121 DOUBLE
PRODUCENT HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa, tripod CP-121 DOUBLE URAN

AUTOMATYCZNA / POLAUTOMATYCZNA

HERZ CP-121 - Inteligentna bramka obrotowa do kontroli dostepu

Poznaj HERZ CP-121 - nowoczesng i niezawodng bramke obrotowa, zaprojektowang z myslag o maksymalnym
bezpieczenstwie, sprawnym przeptywie osdb i eleganckim wygladzie. To idealne rozwigzanie do biurowcéw, obiektéow
przemystowych, obiektéw uzytecznosci publicznej i przestrzeni komercyjnych - wszedzie tam, gdzie liczy sie skuteczna
kontrola dostepu.

Kontrola ruchu na najwyzszym poziomie

CP-121 wyposazona jest w trzy solidne ramiona wykonane z trwatej stali nierdzewnej 304, ktére obracajg sie w
wybranym kierunku, umozliwiajgc przejscie po autoryzacji. Moze dziata¢ w trybie

jednokierunkowym lub dwukierunkowym, w zaleznosci od potrzeb Twojej infrastruktury. Po kazdym przejsciu ramiona
automatycznie wracajg do pozycji wyjsciowej.

Technologia, ktéra dziata dla Ciebie

[0 Wizualna i dzwiekowa sygnalizacja LED - zielone strzatki i czerwone ,X” jednoznacznie informujg o statusie dostepu,
zapewniajac intuicyjng obstuge nawet przy duzym natezeniu ruchu.

[ Szybka reakcja - bramka odblokowuje sie w zaledwie 0,2 sekundy po otrzymaniu poprawnego sygnatu, gwarantujgc
ptynne przejscie.

0 Automatyczny reset - jesli uzytkownik opdznia przejscie, bramka automatycznie blokuje sie po kilku sekundach (czas
mozna dostosowac).

0 Anti-Pass Back i Anty-intruzja - Twoja przestrzen bedzie zabezpieczona przed prébami wejscia z niewtasciwej strony lub
bez autoryzacji.

wygenerowano w programie shopGold


https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-uran-cp-121-double-tripod-podwojna-kontrola-wejscia-p-12244.html

HERZ Systemy zabezpieczen, ul.tugi 74, 05-400 Otwock

he’,Z. tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

0 Tryb awaryjny - w sytuacjach kryzysowych ramie opada, umozliwiajac swobodng ewakuacje. Po przywrdceniu zasilania,
wymaga recznego resetu.

0 Amortyzator hydrauliczny - redukuje hatas i zapewnia ptynnos$¢ ruchu, nawet w intensywnie uzytkowanych miejscach.

Dostosuj do swoich potrzeb
CP-121 mozna tatwo zintegrowac z dowolnym systemem kontroli dostepu. Obstuguje:
¢ Zdalne sterowanie
« Karty RFID
e Kody QR i kreskowe
¢ Rozpoznawanie twarzy
e Czytniki linii papilarnych
¢ Przyciski, liczniki, podajniki na monety/karty

Dzieki interfejsom RS485/RS232 i sygnatom przekaznikowym, bramka gotowa jest do wspétpracy zaréwno z Twoim
obecnym systemem, jak i z nowym, kompleksowym rozwigzaniem, ktére chetnie dostarczymy.

Postaw na HERZ CP-121 i zyskaj:
00 Wyzszy poziom bezpieczenstwa
00 Szybka i intuicyjng obstuge

& Niskie koszty serwisowe i eksploatacyjne
00 Mozliwos$¢ montazu wewnatrz i na zewnatrz

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI TRIPOD CP-121 DOUBLE URAN

Wymiary bramki L1200*W480*H980mm (3.94*1.57+*3.22ft) (standard)
Szerokos¢ przejscia 550 mm (1,80 stopy) (standardowo)
Dtugosé ramienia 510mm (1.67ft)

Materiat obudowy 304 stal nierdzewna (standard), 316 stal nierdzewna, stal lakierowana proszkowo
Mechanizm Automatyczny

Przepustowosc 30-40 os6b/min

Zasilanie 100V-240V 50/60Hz

Silnik DC 24v

Sygnat otwarcia Przekaznik pasywny (styk bezpotencjatowy)
Komunikacja RS485

Kierunek pracy Dwukierunkowa (standard), jednokierunkowa
Tryb awaryjny Ramie automatycznie opada po utracie zasilania

Temperatura pracy
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