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Bramka obrotowa wysoka
T2500-D MAKIM podwdjna
4-ramienna - kontrola
dostepu
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OPIS PRODUKTU

Furta obrotowa T2500-D podwdjna 4-ramienna
Makim - profesjonalna kontrola dostepu

Skuteczne zarzadzanie ruchem oséb w obiektach o wysokim natezeniu
ruchu

Furta T2500-D Double marki Makim to podwdjna, 4-ramienna wysoka bramka obrotowa przeznaczona do profesjonalnej
kontroli dostepu w miejscach wymagajacych skutecznego zabezpieczenia wejs¢ i wyjs¢. Doskonale sprawdza sie zaréwno
wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkdéw, zapewniajac ptynny przeptyw oséb oraz wysoki poziom bezpieczenstwa. Znajduje
zastosowanie na budowach, stadionach, kampusach, lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych, a takze w zaktadach

przemystowych, obiektach komercyjnych, budynkach uzytecznosci publicznej oraz strefach o podwyzszonym poziomie
ochrony.

Trwata konstrukcja i niezawodna praca przez lata

Bramka zostata wykonana ze stali nierdzewnej 304 lub stali malowanej proszkowo, a opcjonalnie dostepna jest réwniez wersja
ze stali nierdzewnej 316 przeznaczona do szczegdlnie wymagajacych warunkéw srodowiskowych. Wytrzymaty mechanizm
oparty na precyzyjnym odlewie zapewnia stabilng prace, wysoka odpornos$¢ na zuzycie oraz wieloletnig, bezawaryjna
eksploatacje nawet przy bardzo intensywnym uzytkowaniu.

Solidna konstrukcja oraz wysoka jakos$¢ wykonania sprawiaja, ze furta stanowi niezawodne rozwigzanie dla obiektéw
wymagajacych ciagtej kontroli dostepu i bezpieczenstwa uzytkownikéw.
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Integracja z systemami kontroli dostepu

Furta T2500-D Double wspétpracuje z nowoczesnymi systemami kontroli dostepu, umozliwiajac autoryzacje przejs¢ za pomoca
kart, identyfikatoréw, czytnikéw oraz innych urzadzen sterujgcych. Po uzyskaniu uprawnien mechanizm odblokowuje przejscie,
a nastepnie automatycznie wraca do pozycji blokady po przejsciu uzytkownika.

Urzadzenie obstuguje ponad 30 przejs¢ na minute, dzieki czemu doskonale radzi sobie z duzym natezeniem ruchu. W
przypadku zaniku zasilania mozliwe jest swobodne przejscie lub dalsza praca przy wykorzystaniu zasilania bateryjnego, co
zwieksza bezpieczenstwo i ciggtosé dziatania systemu.

Najwazniejsze zalety

Furta T2500-D Double zostata zaprojektowana z myslg o intensywnej eksploatacji w wymagajacych obiektach. Podwdjna
konstrukcja umozliwia sprawng obstuge wiekszej liczby uzytkownikéw, a wysoka, 4-ramienna budowa skutecznie ogranicza
nieuprawnione przejscia. Urzadzenie zapewnia niezawodng, dwukierunkowg prace, integracje z systemami kontroli dostepu
oraz wydajnos¢ przekraczajgca 30 przejsé na minute. Dodatkowym atutem jest odpornos$¢ na warunki atmosferyczne,
mozliwos¢ pracy podczas zaniku zasilania oraz dostepnos¢ czesci zamiennych i wsparcia serwisowego, gwarantujgce diuga
zywotnosc i bezpieczenstwo inwestycji.

DANE TECHNICZNE

Model T2500-D
Producent Makim
Zasilanie 100-230 VAC 50/60 Hz

Pobdr mocy
Temperatura pracy

Przepustowosc
Szerokos¢ przejscia
Waga
Zastosowanie
Opcje obudowy

Opcjonalne akcesoria

Stopien ochrony
Poziom bezpieczenstwa

30w

-20°C do +70°C, z opcjonalnym
podgrzewaniem do -30°C

30 os6b/min.

Maks. 600 mm

500-550 kg

Wewnetrzne / Zewnetrzne

Stal ocynkowana / Stal ocynkowana
malowana

Czytnik biometryczny, czytnik kart,
przycisk, pilot, licznik przejs¢

IP65
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