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Bramka sensoryczna CP-
A308 uchylna - kontrola
przejscia, AUTOMATYCZNA,
CZYTNIK

DOSTEPNOSC na zaméwienie
CZAS WYSYLKI zapytaj o termin wysytki
NUMER KATALOGOWY (12553)

! KOD PRODUCENTA CP-A308

1& PRODUCENT HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna CP-A308 uchylna - kontrola
przejscia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-A308 - elegancka bramka szybkobiezna do kontroli dostepu

CP-A308 to nowoczesna bramka sensoryczna typu ,fast lane”, zaprojektowana z mysla o szybkim, bezdotykowym i
bezpiecznym zarzadzaniu ruchem pieszych. Wyposazona w dwa skrzydta otwierajgce sie w tym samym kierunku, bramka ta
taczy w sobie wyjatkowy design z najwyzsza funkcjonalnoscia - idealna do przestrzeni, gdzie liczy sie zaréwno prestiz, jak i
efektywnos¢.

Biata, marmurowa pokrywa gérna dodaje bramce klasy i elegancji, dzieki czemu doskonale komponuje sie z nowoczesng
architekturg biurowcéw, instytucji publicznych i prestizowych obiektéw komercyjnych. Smukta, kompaktowa forma czyni jg
idealnym wyborem wszedzie tam, gdzie przestrzen jest ograniczona, a estetyka - kluczowa.

Najwazniejsze atuty bramki CP-A308:

0 Szybkos¢ przejscia: do 40 oséb/min

0 Szerokos¢ przejscia: 600-1200 mm - wygodne dla wézkdéw, rowerdw i bagazu

0 Wysokosé skrzydet: do 1500 mm - skuteczne zabezpieczenie przed przejSciem ponad

00 Dwukierunkowa obstuga ruchu

0 Przystosowana dla oséb z niepetnosprawnosciami (ADA)

[ Zasilanie: 110-220 V + awaryjne zasilanie w standardzie

0 Ochrona: IP41 - zabezpieczenie przed wilgocia i kurzem

0 Nowoczesny serwomechanizm - szybka i precyzyjna praca, odporna na intensywne uzytkowanie

Bezpieczenstwo i inteligentne zarzadzanie ruchem:

¢ [[Anti-pass back - blokada wejscia z niewfasciwego kierunku
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* [I[Anti-tailgating - alarm przy prébie przejscia dwdch oséb jednoczesnie

e [J[Zabezpieczenie przed wtargnieciem - bramka pozostaje zablokowana bez waznego sygnatu
e ?777? Zabezpieczenie antykolizyjne - automatyczny reset skrzydet w razie silnego impulsu

¢ [[IFunkcja alarmowa - czujniki podczerwieni wykrywajg nieautoryzowane przejscia

¢ [JJAutomatyczne resetowanie - bramka zamyka sie automatycznie po 5 sek. (regulowane)

* [J[Wyjscie awaryjne - automatyczne otwarcie w przypadku przerwy zasilania

¢ [[[Tryb jednokierunkowy lub dwukierunkowy - w zaleznosci od potrzeb

Wskazniki LED i stan bramki:
¢ [] Zielona / czerwona dioda LED - wskazuje kierunek i status przejscia
¢ [ Niebieskie sSwiatto w trybie gotowosci

¢ [] Migajaca czerwona dioda - sygnalizacja odmowy dostepu

Petna personalizacja i opcje dodatkowe:
¢ [] Wykonanie ramion: szkto hartowane lub akryl
¢ [[Podswietlenie LED na ramionach - zwiekszona widoczno$¢ w ciemnosci
¢ JWymiary wykonane na zamowienie klienta
e 7777 Mozliwos¢ dodania czujnikow, oswietlenia, zdejmowanych podstaw i baz montazowych
e 7777 Wyciecia dostosowane do kazdego typu czytnika
¢ JOndywidualne logo i kolorystyka
¢ [[Rysunki 3D na podstawie zdje¢ miejsca instalacji

e 7?77 Obstuga OEM i ODM - dopasowanie do Twojej marki

Integracja z systemami kontroli dostepu:
e Karty RFID
¢ Kody QR / kody kreskowe
¢ Rozpoznawanie twarzy
¢ Odciski palcéw
¢ Pilot
* Przycisk
e Licznik przejs¢
e Wrzutnik monet / kart

Dzieki obecnosci interfejséw RS485 / RS232 oraz wyjSciom przekaznikowym, bramka CP-A308 moze by¢ z tatwoscig
zintegrowana z Twoim systemem kontroli dostepu - lub mozesz skorzystaé z gotowego systemu oferowanego przez nas.

Idealna do zastosowan:

e Luksusowe biurowce i centra biznesowe
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¢ Hotele i galerie handlowe

Instytucje finansowe i rzgdowe
e Szkoty, uczelnie, obiekty medyczne

* Miejsca, gdzie liczy sie wizerunek i funkcjonalnos¢

CP-A308 to potgczenie nowoczesnej technologii, eleganckiego wygladu i zaawansowanego bezpieczenstwa. Jesli szukasz
bramki szybkobieznej, ktéra robi wrazenie - to jest wtasciwy wyboér.

DANE TECHNICZNE

Parametr Wartosé

Wymiary 1500 x 120 x 980 mm (4,92 x 0,93 x 3,22 ft)

Materiat obudowy Stal nierdzewna SUS 304 + biaty marmur (standard) / czarny marmur

Materiat ramion Szkio akrylowe lub szkto hartowane, grubo$¢ 10 mm

Szerokos¢ przejécia

Wysokos¢ przejécia

Kierunek przejécia

Mechanizm napedowy

Czujniki podczerwieni (IR)

Przepustowos¢

Czas operacyjny

Zasilanie

Typ sygnatu otwarcia

Komunikacja

MCBF (sredni czas miedzy awariami)

Temperatura pracy
Srodowisko pracy

Wilgotnos¢ wzgledna

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNE) A308

600 mm (1,97 ft) - 1200 mm (3,94 ft)

Standard: 900 mm (2,92 ft), maksymalnie: 1500 mm (4,92 ft)

Jednokierunkowy / Dwukierunkowy

Sitownik

6 par

30-40 oséb/minute

0,2 sekundy

100-240 V AC, 50/60 Hz

Przekaznik pasywny (styk bezpotencjatowy)

RS485

3000 000 cykli

-40°C do +70°C

Wnetrz

95% (bez
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