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OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostepu CP-H318 uchyilna -
AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-H318 - nowoczesna bramka sensoryczna do niezawodnej kontroli dostepu

Model CP-H318 to zaawansowana technologicznie, uchylna bramka sensoryczna zaprojektowana z mysla o obiektach
wymagajacych najwyzszego poziomu bezpieczenstwa, ptynnej organizacji ruchu oraz estetyki na miare XXI wieku.

Dzieki mozliwosci dwukierunkowego dziatania i wysokiej przepustowosci, CP-H318 doskonale sprawdza sie zaréwno w
miejscach o duzym natezeniu ruchu, jak i w lokalizacjach, gdzie kluczowe sa walory wizualne oraz komfort uzytkowania.

Gléwne zastosowania:
¢ [] Systemy biletowe i kontrola uprawnien
¢ [ Instytucje panstwowe i urzedy
¢ [] Lotniska, porty morskie, terminale transportowe
e [] Strefy pracownicze i punkty kontroli dostepu
¢ [] Rejestracja i ewidencja czasu pracy

¢ [] Obiekty kultury, rozrywki i wydarzenia masowe

Najwazniejsze cechy i zalety:
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O0cWysoka przepustowos¢: do 30-35 oséb/min - idealna w godzinach szczytu

Owukierunkowa praca: wejscie i wyjscie w jednym urzadzeniu

OAutomatyczna kalibracja: szybka i bezproblemowa konfiguracja po instalacji

OINowoczesny sitownik: cicha i ptynna praca ramion bramki

OFunkcja antypaniki: awaryjne otwarcie w sytuacjach zagrozenia

00b-10 par czujnikéw: precyzyjne wykrywanie uzytkownikéw i zapobieganie naduzyciom
[OMswietlenie LED: widoczna sygnalizacja stanu pracy, kierunku i dostepnosci

???? Modularna konstrukcja: tatwa rozbudowa o dodatkowe funkcje zgodnie z wymaganiami klienta

Dostepne rozszerzenia i opcje integracji:

OLicznik przejs¢ - petna statystyka i kontrola ruchu

Oczytniki RFID, biometryczne, QR, kody kreskowe - elastyczna identyfikacja uzytkownikéw
OAkceptor monet lub kart ptatniczych - idealne dla systeméw ptatnych wejs¢
OWyswietlacz LED - prezentacja komunikatéw lub statusu

(Zdalne sterowanie - przez radio kontroler lub przewodowy pilot

JPpcjonalna instalacja akumulatora - praca nawet przy braku zasilania

Dlaczego warto wybra¢ CP-H318?

0 Wielofunkcyjnos¢ i adaptacyjnos¢ - idealna dla réznych branz i Srodowisk

0 Komfort uzytkowania - cicha praca i intuicyjna obstuga

[0 Niezawodnos¢ w kazdych warunkach - stabilna praca nawet przy duzym obcigzeniu
0 Mozliwos¢ petnej personalizacji - od designu po integracje z istniejgca infrastrukturg
[ Gotowosc¢ do rozwoju - urzadzenie zaprojektowane z myslg o przysztych rozbudowach

CP-H318 to nowoczesna bramka, ktéra taczy technologie, design i funkcjonalnos¢ - dla bezpieczenstwa, kontroli i komfortu
Twoich uzytkownikéw.

Skontaktuj sie z nami - przygotujemy oferte szyta na miare Twoich potrzeb, wraz z wizualizacja i wsparciem
wdrozeniowym.

DANE TECHNICZNE

Parametr Wartos¢
Dtugosé bramki 1500 mm
Szerokos¢ bramki 120 mm
Wysokos¢ bramki 980 mm
Szerokos¢ przejscia 550-900 mm
Zasilanie 1V/220V,50/60 Hz
Zasilanie pomocnicze 24.05.2025
Napiecie robocze AC (100-240) V, 50/60 Hz
WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNE) H318
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