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Jednostka zasilajgca VMR
PROXIMA PR W200 / H1200
z wbudowanag rozdzielnicag

elektryczng

CZAS WYSYLKI zapytaj o termin wysytki
NUMER KATALOGOWY (13100)

KOD PRODUCENTA PR W200 H1200 DOOR
PRODUCENT VMR

OPIS PRODUKTU

s Jednostka zasilajaca VMR PROXIMA W200 - stupek
dystrybucyjny

WYSOKOSC: 1200 mm

VMR PROXIMA to nowoczesna rozdzielnica elektryczna i jednostka zasilajgca, zaprojektowana z myslg o niezawodnej
dystrybucji energii w wymagajacych przestrzeniach miejskich, przemystowych oraz komercyjnych. To rozwigzanie, ktére taczy
minimalistyczny design z najwyzsza funkcjonalnoscig i bezpieczenstwem uzytkowania.

Obudowa wykonana w catosci ze stali nierdzewnej AlSI304 (z opcjg AISI316L do zastosowan nadmorskich) zapewnia doskonata
odpornos$¢ na korozje, czynniki atmosferyczne oraz agresywne srodowiska chemiczne. Dzieki wysokiej odpornosci
mechanicznej IK10, PROXIMA sprawdza sie w miejscach o duzym natezeniu ruchu, gdzie liczy sie trwatos¢ i odpornos$é¢ na
uszkodzenia.

Praktyczna konstrukcja z drzwiami oraz przepustem kablowym umozliwia bezpieczne korzystanie z urzagdzenia nawet przy
zamknietej obudowie. Szeroki zakres konfiguracji (rézne szerokosci i wysokosci) pozwala dopasowac rozdzielnice do
indywidualnych potrzeb inwestycji - od kompaktowych punktéw zasilania po bardziej rozbudowane systemy.

Wysoka szczelnos$¢, odpornosé na ekstremalne temperatury oraz zgodnos¢ z europejskimi normami sprawiaja, ze VMR
PROXIMA to niezawodne rozwigzanie do zastosowah zewnetrznych - od parkingdéw i przestrzeni publicznych po zaktady
przemystowe i infrastrukture techniczna.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE StUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNE) VMR PROXIMA
Parametr Wartos¢

Model VMR PROXIMA W200 / W400
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Typ
Materiat

Wykonczenie

Szerokos¢

Wysokos¢

Gtebokosc

Montaz

Odpornos¢ mechaniczna
Napiecie

Czestotliwos¢

Stopien ochrony gniazd
Stopien ochrony obudowy
Izolacja

Odpornosc¢ temperaturowa
Odpornosc¢ ogniowa
Odpornosé chemiczna
Normy

Zastosowanie

WYMIARY

Rozdzielnica elektryczna / jednostka zasilajgca
Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)

Szary mikowy lub kolor RAL (opcja)
200 mm lub 400 mm
860 mm /1200 mm (lub wg konfiguracji)
270 mm
Zewnetrzny (wewnetrzny opcjonalnie)
IK10
230V / 400V
50/ 60 Hz
IP44 (opcjonalnie IP67)
IP66
Podwdjna, bezhalogenowa (termoplastyczna)
-20°C do +85°C
do 650°C
Woda, roztwory soli, kwasy, zasady, oleje

EN 60947-1, EN 61439, IEC 60529, CEIl 23-48

przestrzen publiczna, przemyst, parkingi, infrastruktura

WYMIARY SZAFY DO DYSTRYBUC]I ENERGII ELEKTRYCZNE)J VMR PROXIMA

wygenerowano w programie shopGold



HERZ Systemy zabezpieczen, ul.tugi 74, 05-400 Otwock

hel'z. tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

8 @
]
e
B
o
-
L
. ! ;
2
RAWL PLUG M10X70
220/ 400
460 /660 CONCRETE

- —

CONCRETE

|1
ik

%ZQ

]

LLEE'
??EI |

Ll
1

1
=TIl
i

||IE|JI_|_I[|E|||
I
il

1Tl
ALl
=1

ﬁ%%

'IEE

II%I%EII

é

510 CONCRETE

CORRUGATED PIPE

wygenerowano w programie shopGold



HERZ Systemy zabezpieczen, ul.tugi 74, 05-400 Otwock

heIZ' tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKEADOWE WYPOSAZENIE

WYPOSAZENIE PRZYKLADOWE DYSTRYBUTORA ENERGII VMR PROXIMA PR
W200 / H1200

Firma New VMR wyposaza swoje stupki zasilajgce w komponenty o stopniu ochrony IP67.

ODPOWIEDNIE DO
targowisk, placéow, salonéw wystawowych, parkéw lub hoteli

Wyposazenie PR W200 H1200 - A *

¢ 06 gniazda SCHUKO
¢ 06 wytaczniki réznicowopradowe z zabezpieczeniem nadpradowym (RCBO) 1P+N 16A 0,03 6kA

Wyposazenie PR W200 H1200 - B *

e 06 gniazda CEE 2P+E 16A
e 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

Wyposazenie PR W200 H1200 - C *

¢ 04 gniazda SCHUKO

e 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

¢ 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A skosne
e 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA

AKCESORIA OPCJONALNE

e * 01 zawor kulowy 1/2" do wody lub sprezonego powietrza
e 01 lub 02 gniazda danych RJ45 kat. 6

¢ 01 zestaw oSwietlenia LED

e 01 zestaw grzewczy

MONTAZ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktéw marki VMR,
takich jak:

- stupki zasilajace
« rozdzielnice elektryczne

« podziemne rozdzielnice elektryczne

jednostki dystrybucji energii i mediéw

Zapewniamy rowniez kompleksowy montaz urzadzen zakupionych u nas - szybko, solidnie
i z gwarancja jakosci.

Aby uzyskad szczegétowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem
handlowym:

tel. +48 797108180

wygenerowano w programie shopGold



HERZ Systemy zabezpieczen, ul.tugi 74, 05-400 Otwock

he"z. tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

