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Jednostka zasilajgca VMR
PROXIMA PR W400 / H860
z wbudowang rozdzielnicg
elektryczng - BEZ
DRZWICZEK

CZAS WYSYLKI zapytaj o termin wysyiki
NUMER KATALOGOWY (13107)

KOD PRODUCENTA PR W400 H860
PRODUCENT VMR

OPIS PRODUKTU

s Stupek zasilajacy VMR PROXIMA W400 - wersja bez
drzwiczek

WYSOKOSC: 860 mm

VMR PROXIMA to nowoczesna jednostka zasilajgca i stupek dystrybucji energii elektrycznej, stworzona z mys$lg o marinach,
portach i przestrzeniach przybrzeznych. Wersja bez drzwiczek, z gniazdami i przepustem kablowym na zewnatrz, umozliwia
szybkie i wygodne korzystanie z energii, przy zachowaniu wysokiego bezpieczehstwa i odpornosci na czynniki zewnetrzne.

Cata konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI304 (opcjonalnie AISI316L w $Srodowiskach nadmorskich), co
gwarantuje wyjatkowa trwato$¢, odpornos¢ na korozje oraz warunki atmosferyczne. Stupek charakteryzuje sie odpornoscia
mechaniczng na poziomie IK10, a jego standardowe wykonczenie w kolorze szaro-mikowym moze by¢ zmienione na dowolny
kolor RAL z wykoriczeniem matowym lub btyszczacym.

Dzieki przemyslanej konstrukcji zewnetrznego mocowania i tatwego dostepu do gniazd, PROXIMA sprawdza sie w miejscach,
gdzie liczy sie szybkie podtgczenie urzadzen i wygoda uzytkowania. Uniwersalne wymiary (W200 lub W400, wysokos$¢ 860 mm
lub 1200 mm, gtebokos$¢ 270 mm) pozwalajg dopasowac stupek do réznych potrzeb infrastrukturalnych.

Zaawansowane parametry techniczne - odpornos¢ na temperatury od -20°C do +85°C, odpornos¢ chemiczna, ogniowa do
650°C oraz wysokie klasy ochrony IP66 dla obudowy i IP44 standardowo dla gniazd (opcjonalnie IP67) - czynia PROXIMA
idealnym rozwigzaniem dla marin, portéw, zaktadéw przemystowych i miejsc o zwiekszonym ryzyku zagrozen.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE StUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNE) VMR PROXIMA
Parametr Wartos¢

Model VMR PROXIMA W200 / W400 (wersja bez drzwiczek)
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Typ
Materiat

Wykonczenie

Szerokos¢

Wysokos¢

Gtebokosc

Montaz

Odpornos¢ mechaniczna
Napiecie

Czestotliwos¢

Stopien ochrony gniazd
Stopien ochrony obudowy
Izolacja

Odpornosc¢ temperaturowa
Odpornosc¢ ogniowa
Odpornosé chemiczna
Normy

Zastosowanie

WYMIARY

Jednostka zasilajgca / stupek dystrybucji energii
Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)

Szary mikowy (standard) lub kolor RAL (opcja)
200 mm lub 400 mm
860 mm /1200 mm (lub wg konfiguracji)
270 mm
Zewnetrzny (wewnetrzny opcjonalnie)
IK10
230V / 400V
50/ 60 Hz
IP44 (opcjonalnie IP67)
IP66
Podwdjna, termoplastyczna, bezhalogenowa
-20°C do +85°C
do 650°C
Woda, roztwory soli, kwasy, zasady, oleje

EN 60947-1, EN 61439, IEC 60529, CEIl 23-48

mariny, porty, przestrzen publiczna, przemyst, miejsca o

podwyzszonym ryzyku

WYMIARY StUPKA DO DYSTRYBUC]I ENERGII ELEKTRYCZNE) VMR PROXIMA
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PRZYKEADOWE WYPOSAZENIE
WYPOSAZENIE NA ZAMOWIENIE

Firma New VMR wyposaza swoje stupki zasilajgce w komponenty o stopniu ochrony IP67.

ODPOWIEDNIE DO
targowisk, placéw, salonéw wystawowych, parkéw lub hoteli

MONTAZ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktéw marki VMR,
takich jak:

- stupki zasilajace
« rozdzielnice elektryczne
« podziemne rozdzielnice elektryczne

- jednostki dystrybucji energii i mediow

Zapewniamy rowniez kompleksowy montaz urzadzen zakupionych u nas - szybko, solidnie
i z gwarancja jakosci.

Aby uzyskac szczegoétowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem
handlowym:

tel. +48 797108180

wygenerowano w programie shopGold



HERZ Systemy zabezpieczen, ul.tugi 74, 05-400 Otwock

he"z. tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

