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KALER system
przywoławczy - zestaw do
hali produkcyjnej

NUMER KATALOGOWY g3538

PRODUCENT KALER

OPIS PRODUKTU
 

Niezawodny w sytuacjach, kiedy pracownik nie może opuścić swojego stanowiska pracy lub natężenie hałasu jest bardzo duże.
Pracownicy noszą przycisk przywoławczy, który umożliwia przywołanie innego współpracownika lub przełożonego do
stanowiska pracy (np. operator wózka widłowego posiada zamontowaną tablicę, która wyświetla mu informacje, na który dział
jest wzywany).

W skład zestwu wchodzą:

- Tablica świetlna Gen-48 - 1 sztuka
- Przycisk przywoławczy "Call" - 1 sztuki

Tablica świetlna GEN-48

Bezprzewodowy system przywoławczy znajduje zastosowanie w restauracji - krótszy czas oczekiwania na obsługę oraz w
szpitalu i ośrodkach pomocy. Jednym z elementów systemu jest tablica sygnalizacyjna, którą montuje się w pomieszczeniu
gdzie znajduje się obsługa. Drugim zaś elementem jest przycisk przywołania, który możemy umieścić na poszczególnym
stoliku lub sali szpitalnej. Każde przywołanie jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym i pojawieniem się numeru który został
przypisany danemu stolikowi lub pacjentowi.

Podstawowe cechy systemu:

łatwa instalacja
łatwa obsługa
możliwość zaprogramowania do 256 przycisków
regulacja głośności
możliwość wyświetlania do 10 wywołań jednocześnie
jasne diody Led pozwalają na widoczność wyświetlanego komunikatu nawet z 40 metrów
funkcja powiadamiania o konieczności wymiany baterii w przyciskach "LBF"

Parametry techniczne:

napięcie zasilające – 12V DC
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pobór prądu – 450mA
częstotliwość pracy – 433MHz
moc audio – 2W
 Wymiary: Szerokość - 289 mm Wysokość - 116 mm Głębokość - 28 mm

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy stosowanie urządzeń zapewniających zasilanie awaryjne w przypadku zaniku prądu.
Urządzenia takie posiadamy w naszej ofercie.

Przycisk przywoławczy "Call"

Urządzenie służy do bezprzewodowego wywołania sygnału zawierającego zaprogramowany komunikat. Dzięki niemu klienci
mogą w szybki i dyskretny sposób wezwać obsługę.

Charakterystyka:

- nowoczesny wygląd i wodoodporna obudowa.
- wewnętrzna antena;
- zasięg transmisji do 300 m na otwartym obszarze.

Parametry techniczne:

- napięcie:  DC 12 V
- natężenie: - częstotliwość transmisji: 433MHz ± 75kHz
- moc wyjściowa: - wymiary: 60 mm (średnica) x 17 mm (wysokość)

W celu dokładnego dopasowania sprzętu do Państwa potrzeb prosimy o kontakt z działem handlowym.
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