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KALER system
przywotawczy - zestaw do
przywotania kucharza

NUMER KATALOGOWY g3541

PRODUCENT KALER

OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowy system przywotawczy Kaler przeznaczony do restauracji, pizzerii oraz innych punktéw gastronomicznych.
W kuchni znajduje sie przycisk przywotawczy kelneréw Call, ktérzy posiadajg bezprzewodowe zegarki GEN-650. Kelner dostaje
informacje o mozliwosci odbioru gotowego zaméwienia z kuchni.

W sktad zestwu wchodza:

- Zegarek/pager Gen-650 - 2 sztuka
- Przycisk przywotawczy "Call" - 1 sztuki

Zegarek/pager Gen-650

Zegarek, oprécz podstawowej funkcji wyswietlania aktualnego czasu, umozliwia odbiér sygnatu przywotania wysytanego z
nadajnikéw znajdujacych sie w systemie. Idealne rozwigzanie dla pielegniarek, kelneréw, opiekunéw itd. Informacja o
zgtoszeniu dostepna na wyciaggniecie reki.

Charakterystyka:

- jasny wyswietlacz LCD.

- za pomocg symboli informuje o réznych typach wywotania

- trzy tryby dodatkowej sygnalizacji: dzwiek; wibracja; dzwiek i wibracja.
- wspétpracuje z 99 nadajnikami.

- pamie¢ 10 ostatnich wywotan.

- intuicyjna obstuga;

Parametry techniczne:
- napiecie: 3.7 V (bateria litowo-jonowa)
- natezenia: - czutosc¢ : 85 dB

- czestotliwos$¢: 433.92 MHz
- zasieg: - wymiary: 65 mm x 44 mm x 19 mm

Przycisk przywotawczy "Call"

Urzadzenie stuzy do bezprzewodowego wywotania sygnatu zawierajgcego zaprogramowany komunikat. Dzieki niemu klienci
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moga w szybki i dyskretny sposéb wezwac obstuge.
Charakterystyka:

- nowoczesny wyglad i wodoodporna obudowa.

- wewnetrzna antena;

- zasieg transmisji do 300 m na otwartym obszarze.
Parametry techniczne:

- napiecie: DC 12V

- natezenie: - czestotliwos$¢ transmisji: 433MHz + 75kHz

- moc wyjsciowa: - wymiary: 60 mm (Srednica) x 17 mm (wysokos¢)

W celu doktadnego dopasowania sprzetu do Panstwa potrzeb prosimy o kontakt z dziatem handlowym.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

