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Kamera K2 715 HIR 700 TVL

DOSTĘPNOŚĆ

NUMER KATALOGOWY 2131

KOD PRODUCENTA 2131

PRODUCENT K2

OPIS PRODUKTU
Kamera kompaktowa K2 715HIR dzień/noc przetwornik 1/3” Sony ExView HAD CCD II, Sony Effio, 680TVL (kolor) / 700TVL
(B/W), 0,001 lux, 2.8-12 mm, 42xLED, zasięg do 40m
Dlaczego warto zakupić ten model???
Super wysoka rozdzielczość 700 tvl
Czułość 0,001 LUX.
Kamera dualna(dzień, noc)Układ Sony Effio.
Kamera wodoszczelna.
Doświetlenie IR 40m(zupełna ciemność).
Dynamiczna Redukcja Szumów.
Obiektyw od 2,8mm do 12 mm.
Rewolucyjna seria kamer Pro700 wykorzystująca najnowszy układ Sony Effio, umożliwiający osiągniecie bardzo wysokiej
rozdzielczości 700TVL..
Effio jest skrótem od angielskiego opisu układu Sony „ Enhanced Features and fine Image Processor” jest to najnowszy ,
rewolucyjny układ SONY so zastosowań w wysoko rozdzielczych kamerach przemysłowych.
Poza możliwością uzyskiwania maksymalnej rozdzielczości 700 linii, układ jest wyposażony w wiele innych funkcji jak redukcja
szumów, reprodukcja kolorów, e-zoom.
Wykorzystywanie układu Sony Effio w połączeniu z przetwornikiem CCD Sony 960H umożliwia uzyskanie rozdzielczości ponad
650TVL w kolorze.
Zastosowane rozwiązanie redukujące szumy, w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań nie rozmywa obrazu ,
utrzymując jego ostrość.
Doskonałe odwzorowanie kolorów poprzez układ Effio, bardzo szeroki zakres ATW (1800K do 10500K)
Szeroka dynamika obrazu pozwala na poprawe kontrastu poprzez stopniową kompresję obrazu oraz poprawę jakości obrazu w
obszarach prześwietlonych i niedoświetlonych. 
Specyfikacja Przetwornik 1/3” Sony ExView HAD CCD II 
Czułość 0,001 lux
Rozdzielczość 680TVL (kolor) / 700TVL (B/W)
Ilość diód IR 42xLED, 
Zasięg oświetlenia IR zasięg do 40m
Funkcje standardowe str. prywatności, det. ruchu, ATR, Balans bieli-ATW / push / manual
Obiektyw (kąt widzenia) 2,8-12 mm S/N 52dB
Typ obudowy Klasa szczelności - IP66
Waga Produktu 1300 g
Wymiary 295 x 105 x 96 mm
Zasilanie DC 12V
Temperatura pracy -20 ~ 60 C   
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