
 

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 11:29

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-k2-786-kir-700-tvl-p-1715.html

  
Kamera K2 786 KIR 700 TVL

DOSTĘPNOŚĆ

NUMER KATALOGOWY 2131_20111108163607

KOD PRODUCENTA 2131_20111108163607

PRODUCENT K2

OPIS PRODUKTU
K2 786KIR K2 786KIR -

Kamera kopułkowa wandaloodporna dzień/noc,
przetwornik 1/3” Sony Effio,
rozdzielczość: 680TVL,
czułość 0,001 lux,
 obiektyw: 2.8-12 mm 

Rewolucyjna seria kamer Pro700 wykorzystującą najnowszy układ Sony Effio, umożliwiający osiągniecie bardzo wysokiej
rozdzielczości 700TVL.Effio jest skrótem od angielskiego opisu układu Sony „ Enhanced Features and fine Image Processor”
jest to najnowszy , rewolucyjny układ SONY do zastosowań w kamerach przemysłowych o wysokiej rozdzielczości.
Poza możliwością uzyskiwania maksymalnej rozdzielczości 700 linii, układ jest wyposażony w wiele innych funkcji jak redukcja
szumów, reprodukcja kolorów, e-zoom.
Zastosowane rozwiązanie redukujące szumy, w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań nie rozmywa obrazu,
utrzymując jego ostrość.
Szeroka dynamika obrazu pozwala na poprawę kontrastu poprzez stopniową kompresję.  

Specyfikacja: 

Przetwornik 1/3” Sony ExView HAD CCD II
Czułość 0,001 lux
Wandaloodporna
Rozdzielczość: 680TVL (kolor)   /    700TVL (B/W)
Funkcje standardowe str. prywatności,
det. ruchu, ATR (WDR),
Balans bieli-ATW / push / manual, DNR, HLC
Obiektyw (kąt widzenia) 2.8-12 mmS/N 52dB
Waga produktu: 450 g
Wymiary 118 x 106 mm
Zasilanie DC 12V
Temperatura pracy -10 ~ 60 C
 Informacje dotyczące montażu:Kamera może być montowana zarówno na suficie jak i na ścianie z możliwością ukrycia
(zabezpieczenia) przewodów,
Kamera może być użytkowana na zewnątrz (IP66)
Kamera wyposażona w przewód ze standardowymi złączami: wizja: BNC,zasilanie: gniazdo 2.1/5.5.Gwarancja:24
miesiące.  
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