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Naped do rolety @45 NICE
ERA PLUS M E PLUS M 817
ERMO08000006

CZAS WYSYLKI 5-6 dni

NUMER KATALOGOWY E PLUS M 817
KOD PRODUCENTA ERA PLUS M 817
PRODUCENT NICE

OPIS PRODUKTU
Naped do rolety @45 NICE ERA PLUS M E PLUS M 817 ERM08000006

Silnik do rolet z mechanicznym wytacznikiem krancowym potozenia z wbudowanym odbiornikiem radiowym
FLOR i technologia TTBus. Idealne do rolet, markiz i oston przeciwstonecznych. Rozmiar M 945.

Proste i intuicyjne programowanie

Komfortowa regulacja

Wygodne programowanie potozen krancowych za pomoca przycisku. Zdalne programowanie funkcji za pomoca pilota
roletowego lub programatora O-View TT i TTP. Podczas programowania roleta potwierdzi poprawnos¢ ustawien za pomoca
krétkich ruchéw.

Bezpieczne i szybkie programowanie
Dzieki tej funkcji w przypadku wprowadzenia btednych parametréw mozna je szybko skorygowad, bez potrzeby przywracania
ustawien fabrycznych i rozpoczecia procedury programowania od poczatku.

TTBus
Dzieki technologii Nice TTBus (3 przewodowej) ruch silnika moze by¢ sterowany za pomoca przycisku.

Whbudowana centrala sterujgca TTBus umozliwia potaczenie réwnolegte silnikéw i sterowanie z jednego punktu bez
koniecznosci stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych.

Wbudowany radioodbiornik

tatwe wczytywanie pilotéw bez koniecznosci odtgczania i podtaczania silnika po wczytaniu pierwszego pilota roletowego.
Mozliwos¢ programowania w dwéch trybach. Opcja wczytania radiowych czujnikéw klimatycznych lub podtaczenia ich
przewodowo.

Niski pobér mocy w trybie STAND-BY (ponizej 0,5W)
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