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OPIS PRODUKTU

Pilot 4-kanatowy
MARANTEC DIGITAL 304
433,92 MHz

DOSTEPNOSC
@ PRODUKT wvcomw)
zapytaj o zamiennik
NUMER KATALOGOWY 3067
KOD PRODUCENTA 3067
PRODUCENT MARANTEC

Nadajnik radiowy mini, 4-kanatowy 433,92MHz. Zastosowanie: - otwieranie i/lub zamykanie bramy, - do wszystkich systeméw
napedowych Marantec oraz produktéw innych firm w potgczeniu z odpowiednim odbiornikiem uniwersalnym (Digital 341,
Digital 342, Digital 351, Digital 352, Digital 361, Digital 362, Digital 371), - sterowanie maksymalnie czterema urzadzeniami, -
pilot Digital 304 433,92MHz moze by¢ stosowany na réwni lub zamiennie z nastepujgcymi modelami pilotéw firmy Marantec:
Digital 302 433,92MHz, Digital 313 433,92MHz. Do pilota dotagczone sg nastepujace elementy: - bateria 3V, typ CR2032, -
wtyczka kodowa, - podstawka plastikowa, - klips metalowy. Wymiary: - szerokos$¢: 38mm, - wysokosé: 72mm, - grubos¢:
12mm. Dane techniczne: - ciezar: 0,022kg, - klasa ochrony: IP 54, - zakres temperatur: od -200C do 600C, - kontrola
uruchomienia: dioda LED, - liczba kodéw: powyzej 281 bilionéw, - podtrzymanie impulsu: TAK, - kompatybilnos¢ HomeLink™:
TAK (wiecej informacji na stronie: www.homelink.com - strona w jezykach: angielskim, niemieckim, francuskim, wtoskim,

hiszpanskim).
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