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Pilot Nice Flor FLO1RE
(1-kanatowy)

Cena 109,99 zt

DOSTEPNOSC Zapytaj o dostepnosc !
CZAS WYSYEKI 5-6 dni

NUMER KATALOGOWY 770

KOD PRODUCENTA 770

PRODUCENT NICE

OPIS PRODUKTU

Pilot radiowy, jednokanatowy FLO1RE z kodem dynamicznie zmiennym o czestotliwosci 433.92MHz. Pilot radiowy FLO1RE
stuzy do sterowania napedami do bram firmy Nice. Urzadzenie cechuje sie tadna stylistyka i ergonomia. Pilot FLO1RE
zapewnia wysoki stopien bezpieczenstwa dzieki wykorzystaniu w transmisji radiowej systemu zmiennego kodowania. Pilot
FLO1RE wspétpracuje z odbiornikami systemu FLOXR. Urzadzenie ma jeden przycisk oraz czerwong diode LED sygnalizujaca
dziatanie. Parametry techniczne pilota FLO1RE: Typ pilota 1-kanatowy z kodem dynamicznie

zmiennym Czestotliwos¢ 433,92MHz Zasilanie bateria 12V (w komplecie) Zasieg 100m (200m z anteng

ABF) Wymiary 58x76mm Certyfikaty CE Gwarancja 12 miesiecy Wspdtpracuje z: Odbiornikami wewnetrznymi FLOXIR,
FLOXI2R, SMXI. Odbiornikiem zewnetrznym FLOXB2R. Odbiornikami uniwersalnymi FLOX1R, FLOX2R, SMX2R. Odbiornikiem
modularnym FLOXMR. Do pilota FLO1R mozna dokupi¢: Odbiornik uniwersalny FLOX1R (1 kanatowy). Odbiornik uniwersalny
FLOX2R (2 kanatowy). Odbiornik uniwersalny SMX2R (2 kanatowy). Odbiornik zewnetrzny FLOXB2R (2 kanatowy). Odbiornik
wewnetrzny FLOXIR (1 kanatowy). Odbiornik wewnetrzny FLOXI2R (2 kanatowy). Odbiornik wewnetrzny SMXI (4

kanatowy). Odbiornik modularny FLOXMR (4 kanatowy). Uchwyt do pilotéw NICE.
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