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Pilot Nice Flor FLO1RE (1-kanałowy)

DOSTĘPNOŚĆ

NUMER KATALOGOWY 770

KOD PRODUCENTA 770

PRODUCENT NICE

OPIS PRODUKTU
Pilot radiowy, jednokanałowy FLO1RE z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 433.92MHz. Pilot radiowy FLO1RE
służy do sterowania napędami do bram firmy Nice. Urządzenie cechuje się ładną stylistyką i ergonomią. Pilot FLO1RE
zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu w transmisji radiowej systemu zmiennego kodowania. Pilot
FLO1RE współpracuje z odbiornikami systemu FLOXR. Urządzenie ma jeden przycisk oraz czerwoną diodę LED sygnalizującą
działanie. Parametry techniczne pilota FLO1RE: Typ pilota 1-kanałowy z kodem dynamicznie
zmiennym Częstotliwość 433,92MHz Zasilanie bateria 12V (w komplecie) Zasięg 100m (200m z anteną
ABF) Wymiary 58x76mm Certyfikaty CE Gwarancja 12 miesięcy   Współpracuje z: Odbiornikami wewnętrznymi FLOXIR,
FLOXI2R, SMXI. Odbiornikiem zewnętrznym FLOXB2R. Odbiornikami uniwersalnymi FLOX1R, FLOX2R, SMX2R. Odbiornikiem
modularnym FLOXMR. Do pilota FLO1R można dokupić: Odbiornik uniwersalny FLOX1R (1 kanałowy). Odbiornik uniwersalny
FLOX2R (2 kanałowy). Odbiornik uniwersalny SMX2R (2 kanałowy). Odbiornik zewnętrzny FLOXB2R (2 kanałowy). Odbiornik
wewnętrzny FLOXIR (1 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny FLOXI2R (2 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny SMXI (4
kanałowy). Odbiornik modularny FLOXMR (4 kanałowy). Uchwyt do pilotów NICE.
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