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OPIS PRODUKTU

LOOK 355EN/SC DEA Sitownik do bram skrzydtowych

» motoreduktor 230 AC
« bez centrali sterujacej

* enkoder

» nos$nos¢ do 280 kg do dtugosci max 5m

» intensywnos$¢ uzytkowania: niska czestotliwos¢

» dtugos¢ ttoka 320 mm

» uchwyty montazowe regulowane do przykrecania w komplecie (art. MLS/SFR)
» ostona nie w komplecie

Sitownik DEA LOOK
355EN/SC do bram
skrzydtowych do 5m -

280kg 230 V

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI

NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
PRODUCENT
PRODUCENT
KOMPLETACJA
SZEROKOSC SKRZYDLA
CYKL PRACY

PREDKOSC OTWIERANIA
ENKODER

WYLACZNIK KRANCOWY
ZASILANIE SILNIKA

dostepny

2-3 dni

627052

LOOK 355EN/SC
DEA

DEA

SILOWNIK
5,0m
REZYDENCYJNY
NORMALNA
TAK

BRAK

230V

« centrale sterujace niezbedne do skompletowania instalacji: centrale sterujgce kod. 677610 art.

NET230N/C (wobudowie)
e produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

W sktad zestawu wchodzi:

e Sitownik DEA LOOK 355EN/SC

o Akcesoria montazowe
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* Instrukcja w jezyku polskim
« Gwarancja na 36 miesiecy
» Paragon/Faktura VAT

WEASCIWOSCI SILOWNIKOW LOOK DEA

LOOK nalezy do gamy sitownikéw elektromechanicznych tubowych do bram skrzydtowych, dla skrzydta bramy o dtugosci do
4,5 m, dostepne w wersji na 230V oraz 24V.

Sitowniki elektromechaniczne serii LOOK sg dostepne w dwdch wersjach rozmiarowych, o wysuwie ttoka 320 i 520 mm. Ttok
teleskopowy ze stali nierdzewnej mozna potaczy¢ z ostong ttoka (opcjonalnie), i uzyskac dzieki temu zwiekszong ochrone oraz
spoistg strukture. Wydajnos$é, masywnosé konstrukcji, funkcjonalnosé, oprécz nowoczesnego ksztattu czynia ten produkt
praktycznym oraz pewnym, przeznaczonym do réznych typéw bram skrzydtowych. Uzupetniajac montaz centralami
sterujgcymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalng gwarancje bezpieczehstwa oraz zgodnos$¢ z normami
EN12453 i EN12445. Dodatkowg gwarancje bezpieczenstwa daje encoder - znajdujacy sie réwniez w wersjach silnika na 230V.

Dostepne motoreduktory nieodwracalane oraz odwracalne

Wersja silnika z encoderem na 230V oraz na 24V, do precyzyjnego okreslenia potozenia

Dostepne wersje z wbudowanymi wytgcznikami krancowymi

Mozliwo$¢ zamontowania wspornikédw montazowych z mozliwoscia regulacji (opcjonalnie)

Mozliwosc montazu przy skrzydtach nachylonych, poprzez zastosowanie zestawu adaptacyjnego.

Szybki mechanizm odblokowujacy z plastikowym kluczem zabezpieczonym przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych w razie braku pradu .

e NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i moze by¢ zaprogramowany z DEA installer i NET-COM
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO

W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SHOWNIKA LOOK DEA

351/SC - 351EN/SC 355/SC - 355EN/SC 371/scC - 372/sC 373/scC - 374/sC 371E/sC
Napiecie zasilania silnika (V) 230V ~ = 10 % (50/60 Hz) 24V
Moc pobierana (W) 300 60 50
Sita ciagu (N) 1650 1000 500
Catkowity czas otwarciu (s) 20 33 21 34 21,5
Czas otwierania o kat 90° (s)* 16 12,5 15

Cykl pracy (ilo$¢ manewréw/h) 22 - 25 (vers. 351EN) 40 10

WYBOR LAMPY:

Maksymalna ilos¢ manewréw na 110
dobe (24 h)

50

Whbudowany kondensator (puF) 8 /

Zakres temperatur pracy (°C) 20 + 50
Zabezpieczenie termiczne silnika 150
c)

Waga produktu z opakowaniem 9 95
(Kg)

Ci$nienie akustyczne (dBA)
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