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OPIS PRODUKTU

Sitownik DEA REV/X/M do
bram przesuwnych o maks.
wadze 1600 kg 230 V

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI

NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
PRODUCENT
PRODUCENT
KOMPLETACJA

WAGA BRAMY

CYKL PRACY

PREDKOSC OTWIERANIA
ENKODER

WYLACZNIK KRANCOWY

ZASILANIE SILNIKA

na zamoéwienie
zapytaj o termin wysyiki
616050 (13296)
REV/X/M

DEA

DEA

SHLOWNIK

1600 kg

UZYCIE INTENSYWNE
NORMALNA

TAK

MAGNETYCZNY

230V

REV/X/M - Moc, ktdra przesuwa granice automatyki

bram

REV/X/M to zaawansowany naped do bram przesuwnych, ktéry taczy solidno$¢ wykonania z nowoczesng technologia
sterowania. Stworzony z mysla o intensywnej eksploatacji, doskonale sprawdza sie w instalacjach osiedlowych oraz

przemystowych, gdzie liczy sie niezawodnos¢ i ptynnos¢ dziatania.

Ten model wyréznia sie nieodwracalnym mechanizmem, ktéry gwarantuje petne bezpieczenstwo - brama pozostaje
stabilna nawet bez dodatkowych zabezpieczen. Dzieki zastosowaniu magnetycznych wytacznikéw krancowych,
urzadzenie pracuje precyzyjnie i bezawaryjnie, eliminujac ryzyko btedéw pozycjonowania .

REV/X/M to nie tylko sita, ale i inteligencja dziatania. Mozliwos¢ regulacji predkosci oraz spowolnienia podczas
otwierania i zamykania zapewnia ptynna, cicha prace oraz wydtuza zywotnos¢ catego systemu . To rozwigzanie, ktére
dostosowuje sie do potrzeb uzytkownika - niezaleznie od intensywnosci uzytkowania.

W konstrukcji zastosowano wysokiej jakosci materiaty, takie jak stal i braz, co przektada sie na trwatos¢ oraz odpornosé na
zuzycie. Dodatkowo obudowa z tworzywa ABS o klasie szczelnosci IP44 chroni mechanizm przed wptywem warunkéw

atmosferycznych, zapewniajac diugotrwatg eksploatacje nawet w wymagajacym srodowisku .

Naped REV/X/M obstuguje bramy o wadze do 1600 kg, oferujgc duza site ciggu i stabilng prace nawet przy duzych skrzydtach.
To idealny wybér dla inwestoréw szukajacych wydajnego, trwatego i nowoczesnego rozwigzania automatyki bramowe;.
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W sktad zestawu wchodzi:
¢ Sitownik DEA REV/X/M 616050
¢ Centrala sterujgca wbudowana NET230 EVO

e Podstawa mocujaca do zabetonowania

Instrukcja w jezyku polskim
e Gwarancja na 36 miesiecy

e Paragon/Faktura VAT

I

Tl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

E/J‘I / /ll‘lllll‘f'j

NYLONOWA STALOWA
MOZLIWY JEST ROWNIEZ WYBOR LISTWY ZEBATEJ

DANE TECHNICZNE

VWRBERL AMPY: REV/X/M REV/X/RFM REV24/X/M REV24/X/M BOOST
REV/X/IB/M REV/X/RF/IB/M REV24/X/I1B/M

Napiecie zasilajace 230V - 240V ~ (50/60 Hz)

(V)

Napiecie zasilania 230V ~ 24V =

silnika (V)

Moc pobierana (W) 500 250 800

Sita ciagu (N) 900 1200 450 861

Maks. waga skrzydta 1600 1400 1200

WRSDR LISTWY:

Cykl pracy (ilos¢ 27 do 1000kg / 22 do 27 do 1000kg / 22 do 36 do 1000kg / 31 do 22 do 1200kg

manewrow/h) przy 1400kg / 20 do 1600kg 1400kg 1400kg

dtugosci bramy 8m

Wbudowany 14 12,5 /
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kondensator (pF)

Zakres temperatur
pracy (°C)

-20 = 50

Zabezpieczenie
termiczne silnika
(°C)

150

Predkos$é (m/min)

10

12

26

Standardowa
zebatka

Z=18 (m=4mm)

Z=15 (m=4mm)

Z=18 (m=4mm)

Waga produktu z
opakowaniem (Kg)

18

Cisnienie akustyczne
(dBA)

Stopien ochrony

IP44 (IPX0 dla wers;ji /IB)

WYMIARY

WYMIARY NAPEDU DO BRAMY PRZESUWNE) DEA REV/X/M

107 (Z15)*
113 (Z18)°

409

* art. REV/X/RFM - REV/X/RF/IB/M

336

**art. REV/X/M - REV/X/IB/M - REV24/X/M - REV24/X/IB/M - REV24/X/M BOOST
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REV

REV/X

Wszystkie nasze
produkty
wykonane sg z wysokiej
jakosci materiatéw,
takich
jak stal i braz, co
gwarantuje
trwatg niezawodnos¢.

Szczelinowe otwory
montazowe zapewniajg
lepsza regulacje
podczas
instalacji, zapewniajgc
kompatybilnos¢ z
poprzednimi modelami
REV

Design z mozliwoscig
montazu paska LED
(opcjonalny zestaw LED)

Kompatybilny z
zewnetrznym
rozblokowaniem (artykut
452
i artykut BLINDOS -
opcja),
stale gwarantujacy
bezpieczny
dostep z zewnatrz
posesji
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REV/X jest wyposazony
w system
magnetycznych
wytgcznikéw
krancowych,
sktadajgcy sie z czujnika
o]
Zaawansowanej
technologii
i zestawu magneséw
przymocowanych do
wielofunkcyjnego stojaka

Kompatybilny z
NETCOM,
urzgdzeniem do
konserwacji instalacji i
zdalnego zarzgdzania!
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Powigkszona obudowa  Nowej generacji centrala Standardowa szyna DIN,

centrali sterujacej, sterujgca EVO, zgodna zamontowana za
montowana z przodu z Rozporzadzeniem panelem
z mozliwoscig obrotu Europejskim (UE) centrali sterujacej do
do 120° 2023/826, montazu przekaznikow i
o poborze mocy w trybie  innych akcesoriow.

czuwania ponizej 0,5 W.
Maksymalna
wszechstronnos¢
dla wielu zastosowan:
- wersje 230V i 24V
- wersje rewersyjne do
zastosowan
zbiorowych
- wersje BOOST dla
predkosci

Zestaw akumulatorow z

dedykowanym )
wsgornikie)r/n Kompatybilny z do 26 m/min
(opcjonalny i tylko dla IRONBOX/N
modeli 24 V), i IRONBOX/XS/N
gwarantujacy obudowa z
dziatanie podczas przerw Zzabezpieczeniem przed
w aktami
dostawie pradu wandalizmu do instalacji
w
trudnych lub
przemystowych
warunkach.

PRZYKLAD INSTALAC)I
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PRZYKLAD INSTALAC])I NAPEDU DEA REV/X
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616050

REV/X/M

Sitownik DEA
REV/X/M do
bram
przesuwnych o
maks. wadze
1600 kg 230 V

2 126000

113

Listwa zebata
STALOWA

662080

LINEAR/XS

Para mini
fotokomorek
zewnetrznych
synchronizowa
nych. Zasieg
max 20m

664000

PILLY/60

Kolumienka
pod
fotokomorke
do 55 cm (2
szt)

5 171035

C-20

Listwa bezpiec
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-

zenstwa mech
aniczna o dt.
2m

663090

GT-KEY

Przetgcznik klu
czykowy zewn
etrzny z 2
kluczykami

w obudowie
aluminiowej

661130

AURA N

Lampa
ostrzegawcza
LED, wielonapi
eciowa 24V AC-
DC/120V
AC/230V AC, z
e zintegrowan
g anteng 433
MHz / 868 MHz

(- &

672645

GTI4

Biaty pilot, 4
kanaty, 433
MHz, z 3 mozli
wosciami
kodowania: HC
S Rolling-
Code, Dip-
Switch i nowy
m kodowanie
m D.A.R.T

DEA

wygenerowano w programie shopGold



HERZ Systemy zabezpieczen, ul.tugi 74, 05-400 Otwock

hel,z. tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

move as you like

DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynkéw i przestrzeni
publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposéb z
profesjonalistami i uzytkownikami koncowymi.

Inwestujac w urzadzenia, oprzyrzadowanie i ludzi z roku na rok DEA
zwieksza jakosc produktow i podnosi standardy ustug. Centralizacja
wszystkich etapow rozwoju pozwala na petna kontrole nad catym
procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma mozliwosc¢
zagwarantowania jakosci kazdego pojedynczego elementu, zwtaszcza
jesli chodzi o technologie i elektronike zwiazana z bezpieczenstwem
ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez wspétprace z DEA HT,
dziatem zaawansowanej technologii zajmujgcym sie rozwojem i produkcjg
komponentéw elektronicznych.

Od samego poczatku wizja DEA byta wielonarodowa. Ma 14 filii na catym
sSwiecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosngce potrzeba kapilarnosci,
ktéra jest wynikiem pozytywnej reakcji rynkédw miedzynarodowych na produkty
DEA.

ASORTYMENT PRODUKTOW DEA AUTOMATION

wygenerowano w programie shopGold



HERZ Systemy zabezpieczen, ul.tugi 74, 05-400 Otwock

heI'Z. tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

il sl e presyeh RS i e et

DEA PRZESUWNE
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MONTAZ

Istnieje mozliwos$¢ montazu urzgdzania przez profesjonalnego instalatora
produktéw DEA.

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH | NAPEDY DO BRAM
SKRZYDLOWYCH | SILOWNIKI DO BRAM GARAZOWYCH | SZLABANY |
StUPKI PARKINGOWE

W przypadku checi poznania szczegétdw montazu prosimy o kontakt z naszym
biurem handlowym:

tel. +48 797108180
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