HERZ Systemy zabezpieczen, ul.tugi 74, 05-400 Otwock

he’,z. tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzien: 22-10-2026 07:18

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-do-2200kg-came-bks22tgs-801ms-0130-400v-
p-7943.html

OPIS PRODUKTU

=

400Vac ——
2200 kg

Sitownik do bram
przesuwnych do 2200kg
CAME BKS22TGS
801MS-0130 400V

Cena 2 759,99 zt
DOSTEPNOSC dostepny
CZAS WYSYLKI 2-3 dni

NUMER KATALOGOWY

(7943) 801MS-0130

KOD PRODUCENTA BKS22TGS
PRODUCENT CAME
PRODUCENT CAME
KOMPLETACJA SILOWNIK
WAGA BRAMY 2200 kg
CYKL PRACY 50%
PREDKOSC OTWIERANIA NORMALNA

WYLACZNIK KRANCOWY

ZASILANIE SILNIKA

MECHANICZNY

230V

NAPED CAME BKS22TGS DO BRAM PRZESUWNYCH O
MASIE DO 2200KG

/T\

WYMAGA ZEWNETRZNE] CENTRALI ZT6

CAME BK - naped do bram przesuwnych klasy przemystowej, stworzony do
intensywnej pracy
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Jesli szukasz automatyki, ktéra nie jest kompromisem, tylko realnym wsparciem w codziennym uzytkowaniu bramy
przesuwnej - seria CAME BK to jeden z najmocniejszych i najbardziej dopracowanych wyboréw na rynku.

To napedy zaprojektowane z myslg o bramach, ktére pracuja czesto, intensywnie i w trudnych warunkach: w firmach,
zaktadach przemystowych, magazynach, halach, na terenach wspélnot mieszkaniowych, osiedli, a takze w obiektach
prywatnych, gdzie liczy sie najwyzsza niezawodnos¢.
BK to rozwigzanie, ktére fgczy w sobie:

¢ potezna mechanike,

* nowoczesna elektronike,

* zaawansowane bezpieczenstwo,

* oraz mozliwosci zdalnego zarzadzania, ktdre jeszcze niedawno byty zarezerwowane wytgcznie dla instalacji premium.

Moc i zakres pracy - nawet do 2200 kg i do 20 m dtugosci bramy

Seria CAME BK wystepuje w dwéch dostepnych wersjach zasilanych 230 V, przeznaczonych do bram przesuwnych o
wadze nawet do 2200 kg oraz maksymalnej dtugosci do 20 metrow.

Co wazne - producent przewidziat takze warianty dla bardziej wymagajacych instalacji:
dostepna jest réwniez wersja tréjfazowa 400 V, idealna tam, gdzie brama pracuje wyjatkowo intensywnie, a inwestor
oczekuje maksymalnej kultury pracy i stabilnosci.

To sprawia, ze BK jest napedem ,na lata” - bez wzgledu na to, czy brama obstuguje parking firmowy, wjazd na teren
przemystowy czy strefe logistyczna.

Nowa centrala sterujaca ZBKN - serce napedu, ktére robi réznice

Jednym z najwiekszych atutéw napeddéw CAME BK jest zastosowanie nowej ptyty elektronicznej z wyswietlaczem, ktéra nie
tylko podnosi komfort montazu, ale przede wszystkim zapewnia wyzszy poziom kontroli, diagnostyki i bezpieczenstwa.

W praktyce oznacza to, ze instalator i uzytkownik dostaja:
* czytelny wyswietlacz, ktéry prowadzi przez uruchomienie i konfiguracje,
* oddzielne zaciski, dzieki ktérym podtgczenia sq bardziej przejrzyste,

e oraz znacznie tatwiejszg diagnostyke w razie serwisu.

To jest doktadnie ten detal, ktéry odréznia naped ,dziatajacy” od napedu ,profesjonalnego”.

Autodiagnostyka urzadzen bezpieczenstwa - przewodowych i bezprzewodowych

CAME BK jest przygotowany do pracy z peinym systemem zabezpieczen i co najwazniejsze - potrafi je kontrolowa¢ w sposéb
inteligentny.

Naped oferuje autodiagnostyke urzadzen bezpieczenstwa, zaréwno:
e przewodowych,
e jak i bezprzewodowych.

To ogromny plus w nowoczesnych instalacjach, gdzie inwestor oczekuje maksymalnego bezpieczenstwa, a instalator chce
miec¢ pewnos¢, ze system dziata poprawnie.

Bezprzewodowe rozwiazania RIO SYSTEM 2.0 - montaz szybciej i czysciej

W napedach CAME BK mozesz wykorzystac technologie RIO SYSTEM 2.0 - czyli bezprzewodowy system CAME, ktéry
umozliwia instalacje urzadzen sterujgcych i zabezpieczajgcych bez prowadzenia kabli.

To rozwigzanie szczegdlnie doceniane w sytuacjach, gdy:
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 teren jest juz wykonczony (kostka, asfalt, ogrodzenie),
¢ nie ma mozliwosci prowadzenia przewodéw,
¢ inwestor nie chce kucia ani przekopéw,

e liczy sie szybka modernizacja istniejacej bramy.

RIO SYSTEM 2.0 to praktyczna przewaga - mniej pracy, mniej ingerencji, a nadal petna funkcjonalnos¢.

CAME CONNECT - zdalne zarzadzanie instalacja przez chmure

Nowoczesna automatyka bram to dzi$ cos wiecej niz pilot. CAME BK jest kompatybilny z technologiag CAME CONNECT, ktéra
umozliwia zdalne zarzadzanie instalacja z poziomu:

e smartfona,
o tabletu,

¢ lub komputera.

System oparty jest o chmure CAME i dziata w bezpiecznej, certyfikowanej sieci.
W praktyce mozesz:

¢ kontrolowac instalacje zdalnie,

* monitorowac prace napedu,

¢ zarzadzac dostepem,

e oraz szybciej reagowac serwisowo.

To idealna opcja dla firm, wspdlnot mieszkaniowych i instalacji, w ktérych brama jest elementem systemu kontroli wjazdu.

CAME KEY - konfiguracja przez telefon, bez ,kleczenia w deszczu”

CAME BK obstuguje réwniez dedykowane gniazdo do CAME KEY - czyli rozwigzania, ktére wielu instalatoréw uznaje za jedno z
najbardziej praktycznych w codziennej pracy.

CAME KEY to lokalny interfejs Wi-Fi, ktory tgczy sie bezposrednio z ptytg sterujacq. Dzieki temu mozna:
e programowad,
¢ konfigurowad,
¢ odczytywad parametry,

¢ i wykonywac ustawienia

...z poziomu smartfona lub tabletu, bez potrzeby podtaczenia internetu.

To ogromna oszczednos$¢ czasu i wygoda, szczegdlnie podczas montazu w terenie.

Radiowe sterowanie i nowoczesne kodowanie - nawet do 250 uzytkownikow

CAME BK ma zintegrowane funkcje, ktére sprawiajg, ze instalacja radiowa jest nie tylko wygodna, ale tez bezpieczna i
rozbudowana.

W napedzie znajdziesz:
¢ dekodowanie i komunikacje radiowa,

e obstuge kodu zmiennego,
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e wbudowany system KEY CODE (TWIN),

¢ mozliwos¢ zarzadzania nawet 250 uzytkownikami.

To oznacza, ze BK sprawdzi sie zaréwno w domu jednorodzinnym, jak i w duzej instalacji, gdzie dostep ma wielu pracownikéw
lub mieszkancow.

Pamiec danych - tatwiejszy serwis i przenoszenie ustawien
Naped wyposazony jest w pamie¢ umozliwiajaca:

¢ zapisywanie ustawien,

¢ przechowywanie danych uzytkownikéw,

e oraz przesytfanie informacji dotyczgcych konfiguracji.

Dla klienta oznacza to wieksza stabilnos$¢ systemu, a dla serwisu - szybsze dziatania, mniejsze ryzyko btedéw i tatwiejsza
obstuge w przysztosci.

Modutowa rozbudowa funkcji - elektronika, ktéra rosnie razem z potrzebami

Centrala ZBKN posiada wiele dodatkowych funkcji, ktére mozna rozbudowywac za pomocg modutéw podtgczanych
bezposrednio do karty.

To oznacza, ze inwestor nie musi od razu kupowac ,wszystkiego”, tylko moze doposazy¢ system w przysztosci - bez wymiany
catej automatyki.

Wsréd dostepnych rozwigzah znajdziemy m.in.:
e modut ,,Energy Saving” ograniczajacy zuzycie energii w trybie czuwania,
e modut RSE do pracy w trybie sprzezonym,
* obstuge przetacznikéw zblizeniowych i klawiaturowych,

¢ licznik manewréw do kontroli eksploatacji i planowania konserwacji.

Tryb master & slave - idealne rozwiazanie dla bram podwdéjnych
Dzieki modutowi RSE mozliwa jest praca w trybie sprzezonym, czyli konfiguracja dwdch urzadzenh automatycznych w ukfadzie:

* master & slave

To Swietne rozwigzanie w przypadku:
e bram dwuskrzydtowych przesuwnych,
¢ wjazdéw z dwoma skrzydtami,

» obiektéw, gdzie pracujg dwie bramy w synchronizacji.

Instalacja i konfiguracja sg dzieki temu prostsze i bardziej przewidywalne.

Szybkie ustawienie kierunku otwierania - bez przepinania silnika

CAME BK posiada funkcje, ktérg docenia kazdy, kto montowat automatyke w trudnych warunkach.

Kierunek otwierania bramy mozna ustawic jako szybka funkcje na wyswietlaczu, bez koniecznosci:
e zmiany okablowania,

e przepinania przewodéw na silniku,
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e kombinowania w skrzynce.

To kolejny detal, ktéry robi réznice miedzy automatyka ,budzetowg” a klasg profesjonalna.

Licznik manewrdéw - kontrola eksploatacji i tatwiejsza konserwacja
Naped posiada licznik manewréw, ktéry pozwala na odczyt bezposrednio na ekranie:
e ile cykli wykonata automatyka.
To pardzo wazne w instalacjach intensywnych, gdzie regularna konserwacja jest obowigzkiem, a nie opcjg. Dzieki licznikowi
mozna:
¢ planowa¢ przeglady,
* kontrolowac zuzycie,

i realnie przedtuzac zywotnos¢ catego systemu.

Ptynne przenoszenie napedu - modut listwy 4 lub 6
CAME BK jest dostepny z kotem zebatym dopasowanym do listwy o module:
e 4

e lub 6

Dzieki temu naped przenosi ruch na listwe zebatg w sposdb:
e ptynny,
e linearny,

« stabilny.

To przektada sie na kulture pracy, mniejsze obcigzenia mechaniczne i wyraznie lepszg trwatos¢ w dtugim okresie uzytkowania.

Seria BK - wszechstronnos¢ od przemystu po intensywne uzytkowanie

To, co wyrdznia CAME BK, to fakt, ze jest to naped stworzony nie tylko ,,do bram ciezkich”, ale do bram ciezkich, ktére pracuja
czesto.

Producent jasno pozycjonuje serie BK jako rozwigzanie:
¢ dla zastosowan przemystowych,
+ dla obiektéw o duzym natezeniu ruchu,
e oraz do intensywnej eksploatac;ji.

To automat, ktéry ma pracowac stabilnie przez lata - bez kapryséw, bez przecigzen, bez ryzyka, ze ,,co$ sie rozjedzie po
sezonie”.

Dostepne modele napedéw CAME BK - dopasowanie do bramy i warunkéw pracy
W serii BK dostepne sg warianty dopasowane do réznych wag bramy oraz zastosowan:

¢ BKSO8AGS (230 V) - do bram przesuwnych do 800 kg, dtugos¢ do 20 m, praca intensywna.

e BKS12AGS (230 V) - do bram do 1200 kg, dtugos¢ do 20 m.

¢ BKS18AGS (230 V) - do bram do 1800 kg, dtugos¢ do 20 m.
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e BKS22AGS (230 V) - do bram do 2200 kg, dtugos$¢ do 20 m.

e BKS22AGE (230 V) - do bram do 2200 kg, dtugos$¢ do 20 m, wyposazony w kontrole ruchu i wykrywanie przeszkéd,
praca intensywna.

¢ BKS22TGS (230 V /400 V) - do bram do 2200 kg, dtugos¢ do 23 m, wymaga zewnetrznej centrali sterujacej ZT6.

Dzieki temu mozna dobra¢ wersje idealnie pod konkretna brame - bez przewymiarowania, ale tez bez ryzyka, ze naped bedzie
pracowat na granicy mozliwosci.

Podsumowanie - dlaczego warto wybra¢ CAME BK?
CAME BK to naped, ktéry kupuje sie wtedy, gdy:
¢ brama ma by¢ automatyczna i dziata¢ bezproblemowo,
¢ liczy sie intensywna praca,
e wazne jest bezpieczenstwo uzytkownikéw,
¢ inwestor oczekuje nowoczesnego sterowania,
* a instalator chce systemu, ktéry uruchamia sie szybko i diagnozuje bez stresu.

To automat klasy premium, ktéry Swietnie sprawdza sie zaréwno w duzych obiektach przemystowych, jak i w instalacjach
prywatnych, gdzie klient chce mie¢ ,raz, a porzadnie”.

KUPUJAC TEN ZESTAW OTRZYMUJESZ:

¢ CAME BKS22TGS 801MS-0130 - 230 V/400V A.C. Naped do bram przesuwnych o wadze do 2200 kg i dtugosci do 23
m, wymagda zewnetrznej centrali sterujacej ZT6. - 1 szt.

Akcesoria montazowe

Instrukcja w jezyku polskim

Gwarancja na 24 miesigce

Paragon / Faktura VAT
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

%l “Q”? LB
A <

NYLONOWA STALOWA
MOZLIWY JEST ROWNIEZ WYBOR LISTWY ZEBATEJ

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN SILOWNIKA CAME BK
WYROR LAMPY: BKSO8AGS BKS12AGS BKS18AGS BKS22AGS BKS22AGE BKS22TGS

Standardowa 10 m

ditugosc

referencyjna*

czesci

przesuwne

Waga 800 kg 1200 kg 1800 kg 2200 kg
maksymalna

czesci

przesuwnej

Modut kota 4 6 4 6
zebatego

WYBOR LISTWY:

DANE TECHNICZNE SHLOWNIKA CAME BK
Typ BKSO08AGS BKS12AGS BKS18AGS BKS22AGS BKS22AGE BKS22TGS

Stopien zabez P44
pieczenia
Zasilanie 230V 50/60 Hz 400 V AC

Zasilanie 230V 50/60 Hz
silnika

Pobor mocy w 4,5 W
trybie STAND-

BY

Pobor mocy w 0,5W
trybie STAND-

BY

z modutem

RGP1

Moc silnika 520 W 380 W 480 W 580 W 520 W
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Sita ciagu 800 N
Predkos¢
przesuwu

Cykl pracy pr. intens.

Temperatura

pracy
Kondensator 22 uF

Klasa

urzadzenia
Zabezpieczeni

e termiczne

silnika

Ciezar 21 kg

WYMIARY
WYMIARY NAPEDU CAME BK

850 N

25 uF

18 kg

326

CAME

1150 N 1500 N 1650 N
10,5 m/min
50,00% pr. intens. 50,00%
-20°C min. +55°C maks.
31,5 pF 35 pF
|
150°C
19,5 kg 21 kg
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&
CAME - Inteligentna automatyka dla Twojego domu i firmy

W Swiecie, gdzie liczy sie komfort, bezpieczenstwo i oszczednos¢ czasu, automatyka staje sie nieodtgcznym elementem
nowoczesnego stylu zycia. Dlatego warto postawi¢ na rozwiazania, ktére po prostu dziataja - zawsze i wszedzie.
Postaw na CAME - lidera w dziedzinie automatyki, ktéry od ponad 45 lat tworzy technologie usprawniajace codzienne
funkcjonowanie tysiecy rodzin i firm na catym swiecie.

Dlaczego CAME? Bo niezawodnos¢ to standard, nie opcja

Od napedéw do bram skrzydtowych i przesuwnych, przez szlabany, stupki automatyczne, domofony audio i
wideo, az po systemy alarmowe i inteligentne sterowanie catym domem - CAME oferuje kompletne rozwigzania, ktére
mozna tatwo zintegrowa¢ w jednym spéjnym systemie. To automatyka, ktéra dostosowuje sie do Twoich potrzeb, a nie
odwrotnie.

Dom, ktéry mysli za Ciebie. Biuro, ktére zarzadza sie samo

Z CAME Twéj dom moze stac sie inteligentna przestrzenia, ktéra wita Cie po powrocie, otwiera brame, wigcza oswietlenie i
pilnuje bezpieczenstwa Twoich bliskich - bez koniecznos$ci Twojej ingerencji. A jesli prowadzisz firme, zadbaj o profesjonalny
system kontroli dostepu, zarzadzanie parkingiem czy zabezpieczenia antywtamaniowe - wszystko od jednego
producenta.

Kompatybilnosé¢. Prostota. Spokdj.

Korzystajac z petnej oferty CAME, masz pewnos¢, ze wszystkie elementy beda ze sobg idealnie wspétpracowad. To nie
tylko oszczednos¢ czasu i pieniedzy przy instalacji, ale tez maksymalna wydajnos¢ i minimalne ryzyko awarii.
Jeden dostawca = jedna gwarancja jakosci.

Nie czekaj na przysztos¢. Wprowadz ja dzis z CAME

Wybierz CAME, jesli zalezy Ci na rozwigzaniach, ktére wyprzedzaja oczekiwania. Niezaleznie od tego, czy budujesz dom
marzen, modernizujesz biuro czy zarzadzasz duza inwestycjg - CAME ma dla Ciebie rozwiazanie, ktére uczyni codzienne
zycie prostsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

CAME - Technologia, ktéra mysli o Tobie.
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