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Sitownik do bram
przesuwnych o wadze
1800 kg NICE RUN1800

Cena brutto 3 049,99 zt

DOSTEPNOSC
@ Zapytaj o dostepnosé

Skontaktuj sie z nami w celu potwierdzenia dostepnosci.

' CZAS WYSYLKI 5-6 dni
NUMER KATALOGOWY 45
-
KOD PRODUCENTA RUN1800
= i PRODUCENT NICE
KOMPLETACJA SHOWNIK

OPIS PRODUKTU

RUN1800 sitownik do bramprzesuwnych o ciezarze do 1800kg, z wbudowana centrala sterujacg BLUEBUS

Naped RUNznanej w Polsce firmy Nice polecamy szczegdélnie do wiekszych bram przesuwnych, o ciezarze do 1800kg.
Wyposazony jest w funkcje master/slave- ktéra synchronizuje prace dwdch sitownikéw, wbudowang centrale sterujaca
BLUEBUS czujnik temperatury regulujgcy moc silnikaw zaleznosci od warunkéw pogodowych, oraz korygujacy prég
zabezpieczenia termicznego i intensywnos¢ wewnetrznego chtodzenia. Sitownik wczasie programowania automatycznie
zapamietuje potozenia krancowe bramy (auto programowanie). Posiada statg kontrole podtgczonych urzadzen, lampa
sygnalizuje niesprawne dziatanie systemu - iloScig mignie¢ okresla typ btedu(autodiagnoza). Dla zwiekszenia bezpieczenstwa
sitownik zwalnia pod czas otwierania i zamykania bramy, oraz posiada amperometryczny system wykrywania przeszkéd.
umozliwiajgcg podtaczenie ze soba do 15 urzadzen preferencyjnych za pomoca przewodu dwuzytowego, Parametry techniczne
sitownika RUN1800: Zasilanie 230V Moc pobierania 700W Natezenie pradu 3.0A Stopieh zabezpieczen 44IP Moment obrotowy
40Nm Max. sita 1100N Max. moment obrotowy 50Nm Predkos$¢ bramy 9.3m/min Max ciezar bramy 1800kg Temperatura pracy
-209C do +502C Klasa izolacji 1 Intensywnos¢ pracy 200(cykle/dzien) Ciezar 20kg
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