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Sitownik tancuchowy do
okien ACK4 230V

DOSTEPNOSC na zamoéwienie

CZAS WYSYLKI zapytaj o termin wysytki
NUMER KATALOGOWY 5802

KOD PRODUCENTA ACK4 230V

PRODUCENT HERZ

PRODUCENT HERZ

KOMPLETACJA SILOWNIK

OPIS PRODUKTU
Sitownik tancuchowy do okien ACK4

Elektryczny sitownik tafnicuchowy ACK4 jest urzadzeniem specjalnie zaprojektowanym do pracy przy duzych obcigzeniach.
Nowa koncepcja konstrukcji, chroniona miedzynarodowym patentem, pozwala na uzyskanie siedmiu réznych wysuwoéw
kraficowych sterowanych elektronicznie, wybieranych za pomocg przetacznika. tafcuch wykonany ze stali nierdzewnej,
obudowa zewnetrzna ACK4 jest wykonana z odlewanego pod cisnieniem i epoksydowanego aluminium. Czesci elektryczne sa
podwdjnie izolowane. Maksymalny wysuw - 40 cm. Standardowe wyposazenie obejmuje: wzornik do nawiercen, mocowania
dla okien z gérnym i dolnym sposobem montazu oraz, na specjalne zamoéwienie, uchwyt do montazu pionowego.ACK4 posiada

certyfikat CE oraz spetnia normy: CEE89/336, CEE73/23.

DANE TECHNICZNE SILtOWNIKA ACK4

Model ACK4 230V ACK4 24V
Napiecie zasilacza 230V ~ 50Hz min 21V ~ max 28V
Max. sita nacisku 300 N

Max. sita pociagowa 300N

Przeskoki (do regulacji w 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm
dowolnym momencie)

Pobér mocy 0,32 A 1,35A
Szybkos¢ bez obciazenia 27 mm\s 17 mm\s
Czas bez obciazenia 15s 23s
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Podwadjna izolacja tak -
elektryczna

Temperatury dziatania -5°C + 50°C

Stopien ochrony urzadzen IP 55

elektryczny

Regulacja montazu okien 10 mm

Potacznie 2. lub wiecej tak

sitownikow

Wytacznik krancowy Elektroniczny dla otwarcia, Pobér pradu dla zamkniecia
Wymiary 288,5x83x47,8 mm

Waga podstawowa 1,9 kg 1,9 kg

RYSUNEK TECHNICZNY SILOWNIKA DO OKIEN ACK4

288 -
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