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Sitownik tancuchowy do
okien Quasar 24V

DOSTEPNOSC na zamoéwienie
/ J CZAS WYSYLKI zapytaj o termin wysytki
. - .‘j’h NUMER KATALOGOWY 5811
t" - o KOD PRODUCENTA Quasar 24V
2 PRODUCENT HERZ
/ PRODUCENT HERZ
- '_1. KOMPLETACJA SILOWNIK

OPIS PRODUKTU

Sitownik tancuchowy do okien Quasar

Quasar Elektryczny sitownik tancuchowy, dostepne sg dwa rodzaje zasilania: 230V-50Hz oraz 24V DC. Max sita ciggnaca i

pchajaca to 300 N, dtugos¢ wysuwu 500 mm.

DANE TECHNICZNE SILOWNIKA Quasar

Napiecie 24 Vdc £ 10% 100 - 230 Vca = 10%
Podtgczenie 5 kabli 3 kable + uziemienie + 5
kabli
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Przeskoki
Sita nacisku (przeskok)

Sita pociggowa

Szybkos¢

Absorbcja napiecia (przy
maksymalnym obcigzeniu)
taczenie

Wytacznik krancowy
Wytacznik bezpieczenstwa

Stopien ochrony urzadzen
elektrycznych

RYSUNEK TECHNICZNY SILOWNIKA DO OKIEN Quasar

32

500 mm /300 mm
300N / 400N

300 N/ 400N
~15 mm/s
09A

tak
elektroniczny
elektroniczny
IP 30

500 mm
300 N

300 N
~15 mm/s
0,4-0,2A

tak
elektroniczny
elektroniczny
IP 30

£36

605

BS

565
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