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OPIS PRODUKTU

Stupek antyterrorystyczny
hydrauliczny automatyczny
FADINI TALOS 96 9681L

275/800

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI
NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
PRODUCENT
PRODUCENT
KOMPLETACJA
SREDNICA SEUPKA
WYSOKOSC StUPKA

OSWIETLENIE
OSTRZEGAWCZE

CYKL PRACY

PREDKOSC OTWIERANIA

ZASILANIE SILNIKA

Produkt na zaméwienie

° Skontaktuj sie z nami w celu
potwierdzenia dostepnosci i terminu realizacji.

zapytaj o termin wysytki
9944

9681L

FADINI

FADINI

SILOWNIK

275 mm

800 mm

12 LED

UZYCIE INTENSYWNE
NORMALNA
230V

Stupek antyterrorystyczny hydrauliczny automatyczny FADINI TALOS 96 9681L

275/800

TALOS seria 96
SLUPEK DROGOWY AUTOMATYCZNY
TYP Automatyczny sitownik hydrauliczny 230 V AC

9681L

WYSOKOSC (mm) 800

OGRANICZENIE (mm) 200

WAGA (kg) 288

CZAS PODNOSZENIA (s) PREDKOSC [cm/s] (~4,50) [18]
CZAS OPADANIA (s) PREDKOSC [cm/s] (~3,42) [23]
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WERSJA ANTYTERRORYSTYCZNY

Stupek zaprojektowany z mys$lg o zabezpieczeniu obszaréw, gdzie wymagany jest wysoki poziom ochrony przed
wytamaniem blokady i charakteryzujgcych sie duzym natezeniem ruchu, takich jak centra handlowe, banki,
salony samochodowe itp. Idealny jako narzedzie kontroli dostepu do obszaréw mieszkalnych, komplekséw
handlowych i przemystowych.

MECHANIZM HYDRAULICZNY

Blokada hydrauliczna utrzymujgca kolumne stupka w potozeniu wysunietym (w standardzie) oraz awaryjne
opuszczanie reczne za pomocg klucza dostarczonego wraz z urzadzeniem. Elektrozawér (dostepny w opcji) do
automatycznego opuszczania stupka w przypadku awarii zasilania. Czujnik obecnosci przeszkody
uniemozliwiajacy wysuniecie stupka w przypadku wykrycia znajdujacej sie nad nim przeszkody. Grzatka
umozliwiajgca prace stupka w niskich temperaturach (-40 °C).

LATWY DOSTEP DO PODZESPOLOW HYDRAULICZNYCH

Dogodna lokalizacja centrali hydraulicznej oraz ttok sitownika hydraulicznego umieszczony wewnagtrz stupka
utatwiajg prowadzenie prac konserwacyjnych i skracajg czas serwisowania. Dzieki temu podzespoty sg lepigj
zabezpieczone, co ogranicza rozwdj rdzy i zapewnia ochrone przed innymi czynnikami wptywajacymi na
degradacje urzadzenia.

WYTRZYMALA KONSTRUKCJA

Odporny na zarysowania cylinder wykonany ze stali poddanej obrébce kataforetycznej i powlekanej proszkowo
poliestrem. Dostepny réwniez w wersji z ostong z satynowanej stali nierdzewnej AlSI 304 o grubosci 12/10.
Wzmocniona wersja HRC (High Resistance Cylinder) zapewniajgca zwiekszong odpornos¢ na wytamanie: 550
000 J. Ztgcze i skrzynka przytgczeniowa IP 66. Wytaczniki krancowe z efektem Halla, gumowa uszczelka przy
pokrywie kolumny, zintegrowane $wiatta ostrzegawcze LED.

UNIWERSALNOSC

Szeroka gama akcesoriéw sterujgcych i zabezpieczajgcych umozliwia niezawodne i precyzyjne sterowanie
urzadzeniami. Sygnalizator dZzwiekowy, uruchamiajacy sie podczas podnoszenia i opuszczania stupka.
Elektroniczny programator sterujgcy mozna skonfigurowac tak, aby obstugiwat kilka stupkéw jednoczesnie.

Zestaw zawiera:

Automatyczny stupek drogowy kompletny z obudowg, pokrywa, ruchomym cylindrem wykonanym ze stali
zabezpieczonej metodg kataforezy , pokrytym proszkowg powtoka poliestrowa w kolorze antracytowym RAL
7016, gtowicg i gumowag krawedzig oraz 12 zintegrowanymi diodami LED o bursztynowym kolorze, zatwierdzong
folig odblaskowg mikropryzmatyczng o wysokiej intensywnosci klejowg, obudowa ze stali elektrolitycznie
ocynkowanej z sitownikiem olejowo-hydraulicznym i jednostkg napedowg silnika-pompy, dwoma czujnikami
krancowymi (w pozycji stojgcej i opuszczonej), kluczem zwalniajagcym z tréjkgtnym gniazdem. Typ cylindra HRC
dostepny tylko z okreslonymi numerami kodéw przedmiotéw, jak wskazano w tabeli. Kabel zasilajacy nie jest
dotagczony, jednak jest dostepny w sekcji katalogu poswieconej akcesoriom do stupkéw drogowych.

DANE TECHNICZNE
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DANE TECHNICZNE =~

Srednica cylindra (mm) 275

Grubos¢ cylindra (mm) 12

Wysokosc cylindra nad ziemig (mm) 500/600/700/800
Materiat cylindra stal S355J2H

katoforeza i powlekanie proszkowe
Obrébka i wykoriczenie cylindra poliestrem RAL 7016
Mufa stalowa AISI 304 szczotkowana

Obudowa galwanizowana ogniowo
Temperatura pracy (°C) -20 + +80 (-40 z grzatka)
Typ oleju 708L

Zasilanie (Vac — Hz) 230 - 50

Pobor mocy (W) 1.100

Pobor pradu (A) 1,8

Wydajnos¢ mocy (kW / HP) 0,25 /0,33

Stopien ochrony IP/silnik-pompa 67

Czestotliwosé uzytkowania (cykle/dzien) duza intensywnosc: 2000 cykli
QOdpornosé na uderzenia (J) 60.000 | 90.000 - HRC
Odpornosé na wytamanie (J) 450.000 | 550.000 - HRC

Maks. obciazenie statyczne (kg) 20.000
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stupek automatyczny w petni chowany, przeznaczony do
intensywnego uzytkowania, obejmujacy zintegrowang centrale
hydrauliczng oraz ttok sitownika hydraulicznego umieszczony
wewnatrz kolumny. Przeznaczony do uzytku na terenie prywatnych
posesji, w strefach handlowych, na terenach zaktadéw przemystowych
oraz jako element zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Klasa
szczelnosci: IP 67. Mozliwe wysokosci kolumny: 500, 600, 700 lub 800
mm. Odporny na zarysowania cylinder ze stali S355)2H o srednicy 275
mm i grubosci scianki 12 mm, poddany obrébce kataforetyczne;j i
powlekany proszkowo poliestrem (dostepna rowniez ostona z
satynowanej stali nierdzewnej AISI 304). Aluminiowa pokrywa cylindra
z gumowg uszczelky i zintegrowanymi 12 swiattami ostrzegawczymi
LED w kolorze bursztynowym, kotnierz stupka wykonany z aluminium
zabezpieczonego metoda kataforezy. Pokrywa i kotnierz stupka z
wykonczeniem antyposlizgowym, odporne na scieranie. Kolumna
stupka z homologowang samoprzylepng mikropryzmatyczng folig
odblaskowg o wysokiej intensywnosci (wys. 80 mm). Obudowa do
wbetonowania w podtoze wykonana ze stali cynkowanej ogniowo.
Dostep do mechanizmu zwalniajgcego blokade hydrauliczng,
umozliwiajgcego, w sytuacjach nadzwyczajnych, awaryjne
opuszczenie kolumny za pomoca tréjkgtnego klucza wyprzegajgcego.
Odpornos¢ na uderzenie 60 000 J [HRC: 90 000 J], odpornos¢ na
wytamanie 450 000 J [HRC: 550 000 J], maks. obcigzenie statyczne 1
500 kg (stupek w pozycji podniesionej), maks. 20 000 kg (stupek w
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pozycji opuszczonej). Temperatura pracy -40 =+ +80 °C. Napiecie
zasilania 230 V AC = 10%, 50 Hz. Pobér mocy 1 100 W. Czas
podnoszenia stupka ~ 2,80 s [wysuw: h 500 mm nad podtozem], ~
3,40 s [wysuw: h 600 mm nad podtozem], ~ 4,00 s [wysuw: h 700
mm nad podtozem], ~ 4,50 s [wysuw: h 800 mm nad podtozem].
Intensywnosc¢ pracy, 2000 cykli/dzien.

WYMIARY INSTALACYJNE
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CALKOWITE WYMIARY (mm)

WYSOKOSC OGRANICZENIE h
200 - 830
EDD ............ 40{] ................ 1010 ...........
600 200 . 1.010
400 - 1.210
200 200 1.010
400 21210
800 200 . 1.210
400 1310
MONTAZ

Istnieje mozliwos¢ montazu urzgdzania przez profesjonalnego
instalatora produktéw FADINI.

W przypadku checi poznania szczeg6tdw montazu prosimy o kontakt z
naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180
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] -,
FADINE

FADINI

‘ADINI

Fadini zalicza sie do swiatowych lideréw w produkcji i dystrybucji
automatyki do bram, drzwi i furtek, garazy, szlabanow
automatycznych, stupkéw parkingowych automatycznych,
potautomatycznych, przenosnych i statych. Od chwili powstania firmy
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niezmienna pozostaje jej filozofia, ktérg cechuje zrownowazone
potgczenie tradycji i nowoczesnosci, jakosci i niezawodnosci. Fadini,
produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i swiatowy lider
posiadajgcy oddziaty handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach.
Siedziba firmy znajduje sie we Wtoszech, w miejscowosci Cerea w
prowincji Werony i obejmuje tgczng powierzchnie ponad 130 000 m?, z
czego 30 000 m? jest zadaszone, gdzie sg projektowane i
produkowane rozwigzania do automatyzacji bram, garazy, drzwi
przemystowych i automatycznych szlabanéw, a takze szeroka gama
hydraulicznych stupkéw automatycznych, pétautomatycznych,
przenosnych i statych. Dwa pozostate zaktady usytuowane w prowingji
miasta Vicenza specjalizujg sie w produkcji systemoéw sterowania i
bezpieczehstwa.
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