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StUPEK DYSTRYBUCY|NY
CONNECT CAMP dla
kamperdéw i przyczep
kempingowych. Wersja
STANDART

DOSTEPNOSC na zamoéwienie

CZAS WYSYLKI zapytaj o termin wysytki

NUMER KATALOGOWY CONNECT CAMP
STANDART

PRODUCENT HERZ

PRODUCENT HERZ

KOMPLETACJA AKCESORIA

OPIS PRODUKTU

CONNECT CAMP profesjonalny SLUPEK DYSTRYBUCYJNY dla kamperow i przyczep
kempingowych
Stupek STANDART bez przytaczy wody

Stupek to pod rozdzielnia elektryczna i musi gwarantowac bezpieczenstwo korzystajacym.
Obowiazujlca w Polsce ustawa jasno okresla warunki jakie musi spetnia¢ punkt przytaczenia
energii na polu biwakowym czy camper parku.

Zmieniaja sie réowniez same campery czy przyczepy kempingowe, dlatego
nowoczesny stupek musi posiada¢ przytacze wody city a w trosce o srodowisko
i wygode uzytkownika rowniez odptyw szarej wody.

Stupek connect CAMP spetnia wszystkie Twoje oczekiwania.

KORPUS:

 Pomalowany proszkowo, zostat wykonany z blachy z powtokg Magnelis® gr. 1,5mm

« Elementy obudowy taczone za pomoca technologii klinczowania, co zapewnia ciggto$¢ powtoki ochronne;j

» Goérna czes¢ obudowy posiada szczelnos¢ IP65 uzyskang dzieki oddzieleniu jej od dolnej czesci
uszczelniajgca przegroda

« Otwierane na zawiasach drzwi z wylang uszczelka poliuretanowg, zamykane na 2 hermetyczne zamki
bebenkowe (dedykowany kod klucza)

» Czes¢ naziemna szafy po osadzeniu postumentu to ok. 100 cm

» Stupek dostepny w dwdéch wersjach kolorystycznych

PERSONALIZACJA:

« Aluminiowa lampka podswietlajgca stupek (opcja)
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Indywidualna spersonalizowana grafika stupka, dowolny projekt w/g uzgodnienia z inwestorem
Stupek moze posiada¢ max 4 przytgcza elektryczne do parceli oraz 2 wyprowadzenia wody (krany)
Mozliwos$¢ obstugi od 2 do 4 parcel z jednego stupka

PRZYLACZA:

Gniazdo 230V do instalacji Camperdw i przyczep wtyczkami 3P

Gniazdo typu schuco 230V do instalacji Camperéw i przyczep

Zawor czerpalny, kran do wody z szybkoztgczem (opcja)

Odptywy kanalizacyjne do szarej wody (opcja)

Czujnik zmierzchu

Drzwi rozdzielni zamykane na klucz zunifikowany (jeden klucz do wszystkich Twoich stupkéw)
Demontowana dolna cze$¢ obudowy utatwiajgca prace instalacyjne i przytagczeniowe

ROZDZIELNIA:

Rozdzielnia zabezpieczona wytgcznikiem réznicowo pradowym, réwniez przystosowanym do pracy z
przetwornicami pradu statego

Wytgcznik zmierzchowy do automatycznego sterowania oswietleniem stupka

Wytgczniki nad pragdowe z mozliwoscig sterowania mocag udostepniong

Stupek connect CAMP proponuje rozwigzanie umozliwiajgce ograniczenie mocy pobieranej w zakresie
2200W/3500W

Rozwigzanie to jest bardzo pozgdane w obecnej sytuacji. Koszty zwigzane z energig rosng, nowoczesne
campery i przyczepy coraz czesciej wyposazane sg w klimatyzacje, elektrycznie podgrzewang podtoge
czy piekarnia. Rodzaj mocy przytaczeniowej pozwoli rozgraniczy¢ potrzeby na parceli i uzalezni¢ od tego
wyboru cene

W rozdzielni istnieje mozliwo$¢ zastosowania licznikéw energii (opcja)

Stupek ma mozliwos¢ obstugi w energie od 2 do 4 parceli

FUNDAMENT:

Odptywy szarej wody wykonane z PCV

Postument wykonany z blachy z powtoka Magnelis® gr.1,5 mm przewidziano do montazu poprzez
wkopanie w ziemie na gtebokos$¢ 60cm

W zestawie znajduje sie ptyta kotwiczaca wsuwana w specjalne otwory postumentu, ktéra zapewnia
lepsze zakotwienie

Zalecane jest zalanie min. 10 cm warstwa betonu. W przypadku ustawienia przy murze, ptocie, stupie nie
jest to konieczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Standard Standard Premium Premium
HYDRO MAX
Kolor Standard v v v v
Kolor RAL7016 [ ¥ g J v
Gniazda 230V x2 v v v v
Gniazda 230V 3P x2 v v v v
Zabezpieczenie réznicowo-pradowe v v v v
Opcja maty/duzy prad v v
Lampka podswietlenie v v
Przytacze wody x2 v v v
Kratki kanalizacyjne x2 v v v
Liczniki energii x2 v
Zabezpieczenie antykorozyjne v v v v
Uszczelka drzwi v v v v
Fundament v v v v
Personalizacja stupka v v v v
System Master Key v v v v

MONTAZ

herzm

Istnieje mozliwos¢
montazu urzadzenia przez profesjonalnego instalatora
produktéw HERZ.

W przypadku checi poznania szczeg6tdw montazu prosimy o kontakt
z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180
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