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OPIS PRODUKTU

SELUPEK KONCZACY do
barier U12a OLSZTYNSKI
do wbetonowania,

NIEBIESKI

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI
NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
PRODUCENT

PRODUCENT

SLUPEK KONCZACY do barier U12a OLSZTYNSKI do wbetonowania

Skontaktuj si¢ z nami w celu
potwierdzenia dostepnosci i terminu realizacji.

@ Produkt na zaméwienie
zapytaj o termin wysytki
HERZ S Ul2a OLN

5416

HERZ

HERZ

SLUPEK KONCZACY jest istotnym elementem modutowych barier U12a typu OLSZTYNSKIEGO, dzieki niemu mozna w prawidtowy sposéb
zamontowac caty zespét barierek. Stupek jest montowany na koncu jednego ciggu barierek.
Bariera skfada sie z jednego stupka i jednego owalu - przesta, barierki faczy sie ze sobg poprzez skrecanie ich Srubami. Ciag barierek zakancza

sie stupkiem koncowym

BUDOWA

* StUPEK - @ 48,3 mm
® StUPEK - @ 60,3 mm

MONTAZ DO PODLOZA

e WBETONOWANIE

® PLYTY MOCUJACE - MONTAZ PRZY POMOCY $RUB

DANE TECHNICZNE Barierki Ul2a z owalnym przestem

Dtugos¢

Wysokosé

Stalowa rura no$na

Stalowa poprzeczka, przesto

Wykonczenie

Odblaski

1500 mm lub 2000 mm,

min. 1500 mm (nad gruntem 1100
mm, w gruncie 400

mm), wysokos$¢ owalnego przesta
-550 mm

@ 48,3 mm lub @ 60,3 mm,

@ 48,3 mm lub @ 60,3

mm, wysoko$¢ owalnego przesta -
550 mm

ocynk + malowanie proszkowe -
kolor BIALY (wg palety RAL 9003)
Pasy - wyklejane z folii
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odblaskowej | GENERAC]I,

Dokumentacja CERTYFIKATY/DEKLARACJE
ZGODNOSCI do kazdego
produktu,

Montaz Betonowanie w gruncie lub ptyty
podstawy

Kolorystyka Biato-czerwony, biaty, czarny,

czerwony, niebiesko-biaty,
niebieski, ocynk ogniowy - bez
koloru, szary, zétto-czarny,
zielony, zétty

RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI Ul2a z owalnym przestem

1500 / 2000 mm
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A OCYNK, MALOWANIE PROSZKOWE W RAL

500 mm

500 mm
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Firma Herz posiada wieloletnie doswiadczenie projektowe umozliwiajace
dopasowanie najlepszego rozwiazania do zabezpieczenia kazdego rodzaju

obiektu.
Zapewniamy takze montaz elementow bezpieczenstwa i urzadzen

antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj sie z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
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Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

BUDOWA: StUPEK - @ 48,3 mm , StUPEK - @ 60,3 mm
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