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Stupek parkingowy
pneumatyczny
automatyczny CSA300P/4
INOX sr. 273 wys. 500

CZAS WYSYLKI
NUMER KATALOGOWY

KOD PRODUCENTA

6-8 tygodni
CSA300P/4 INOX H500

0301661

Stupek parkingowy pneumatyczny automatyczny CSA300P/4 INOX sr. 273

wys. 500

Stupki parkingowe CSA 300P to automatyczne zapory montowane w ziemi. Stupki CSA sg produktami z najwyzszej pétki. Te

produkty sg efektem ciagtego rozwoju, ktéry trwa przeszto 25 lat.

Gtéwne zalety

¢ Mechanizm pneumatyczny zapewnia jak najlepsza prace stupka, m.in. dzieki uzyciu materiatéw pierwszej klasy oraz

najnowszych technologii w procesie produkcji

* Wysokiej jakosci kompresor, dajacy satysfakcjonujaca predkos¢ dziatania
¢ Rura ocynkowana na gorgco. Wyciggana konstrukcja i szalunek
¢ Szeroki wachlarz mozliwosci modyfikacji: wybér koloru, wbudowane LEDY, odblokowywanie zaworu elektrycznego,

zabezpieczenie przeciw przegrzaniu, syrena itd.

Specyfikacja stupka parkingowego CSA300P/4 INOX H500

Grubos¢ cylindra 4mm
Srednica cylindra 273mm
Wysokos¢ stupka 500mm
Czas podniesienia 3.9s
Czas chowania 3s

Waga 93kg
Materiat cylindra INOX304

Wykonczenie cylindra

Satyna (opcja - malowanie na
kolor RAL)

Obrébka cylindra

INOX304

Obrébka konstrukcji i
szalunku

Ocynkowane ogniowo

Odblaskowy pasek Tak
samoprzylepny

Odpornos$¢ na wytamanie 250 000
Odpornos$¢ na uszkodzenie 30 000J
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Ilo$¢ cykli na dzieh (uzycie 2 400
intensywne)

Srednia zywotnoé¢ bez 1 500 000
konserwacji

Maksymalne ci$nienie pracy |6 bar

Zasilanie 230V AC 50Hz
Zasilanie centrali 24V DC
Temperatura pracy -20°C do +80°C
Certyfikat ROHS Tak

Firma Herz posiada wieloletnie doswiadczenie projektowe umozliwiajace
dopasowanie najlepszego rozwigzania do zabezpieczenia kazdego rodzaju

obiektu.

Zapewniamy takze montaz elementow bezpieczenstwa i urzadzen
antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj sie z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl
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