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Studnia elektryczna
podziemny blok zasilajgcy
VMR VM06

CZAS WYSYLKI zapytaj o termin wysytki
NUMER KATALOGOWY (3859)

KOD PRODUCENTA VMO06

PRODUCENT VMR

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna / blok
zasilajacy VMR VMO06

VMR VMO06 to nowoczesna studnia elektryczna i blok zasilajgcy z linii Urban Technology, stworzona do niezawodnej
dystrybucji energii i innych medidw w przestrzeniach miejskich, obiektach przemystowych i komercyjnych. Model faczy solidna
konstrukcje, estetyke oraz wysoki poziom bezpieczenstwa, oferujac tatwy dostep do przytaczy elektrycznych.

Konstrukcja wykonana z stali nierdzewnej AISI304, malowanej na RAL 1021, zapewnia odpornos¢ na korozje i warunki
atmosferyczne. Dwustronny montaz sprzetu elektrycznego umozliwia elastyczne konfigurowanie rozdzielni. Przesuwne
prowadnice z polietylenu samosmarujacego oraz manualny system podnoszenia z uzyciem $ruby roboczej i korby lub
opcjonalnie pétautomatycznego podnoszenia gazowego gwarantujg wygode i bezpieczehstwo obstugi.

VMO06 wyposazono w pokrywe D400 z zeliwa EN 124, co zwieksza odpornos¢ mechaniczng i umozliwia montaz w miejscach
o duzym natezeniu ruchu. To idealne rozwigzanie dla inwestoréw, ktérzy poszukujg trwatej, bezpiecznej i estetycznej
infrastruktury energetycznej podziemnej.

Najwazniejsze zalety:
¢ [0 Dwustronny montaz urzadzenh elektrycznych
¢ [0 Stal nierdzewna AISI304 - odpornos¢ na korozje i warunki atmosferyczne
e [ Przesuwne prowadnice polietylenowe samosmarujgce
¢ [0 Manualne lub pétautomatyczne podnoszenie
¢ 0 Wysoka odporno$¢ mechaniczna - pokrywa D400 EN 124
¢ [0 Szczelnos¢ IP66 - ochrona przed woda i pytem

¢ [J0 Odpornos¢ na chemikalia, oleje i ekstremalne temperatury
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DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PODZIEMNE) ROZDZIELNI ELEKTRYCZNE) VMR VM06

Parametr

Model

Typ urzadzenia

Linia produktowa

Materiat obudowy

Pokrywa

Montaz urzadzen elektrycznych

System podnoszenia

Prowadnice

Skrzynia montazowa
Wymiary skrzyni

Stopien ochrony

Izolacja elektryczna
Odpornos¢ ogniowa
Zakres temperatur pracy
Odpornos¢ chemiczna
Normy

Zastosowanie

WYMIARY

WYMIARY STUDNI ELEKTRYCZNE) VMR VM06

Wartos¢ / Opis
VMO06

Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna / blok zasilajacy

Urban Technology
Stal nierdzewna AISI304, malowana RAL 1021
D400 zeliwo EN 124
Dwustronny

Manualny - $ruba robocza + korba lub opcjonalnie
pétautomatyczny sitownik gazowy
Polietylen samosmarujacy

Betonowa RBK
660 x 660 x 960 mm (wys.)
IP66 (IEC 60 529)
Podwdjna, bezhalogenowa
Do 650°C (IEC 60 695-2-1)
-20°C do +85°C
Wysoka (kwasy, zasady, oleje, sole)
CEl 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7

Infrastruktura miejska, parkingi, obiekty przemystowe i
komercyjne
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PRZYKEADOWE WYPOSAZENIE
PRZYKLADOWE WYPOSAZENIE VMR VMO06

Firma New VMR wyposaza swoje wysuwane stupki zasilajgce w komponenty o stopniu ochrony IP67.

Ponizej przedstawiono przyktadowe konfiguracje elektryczne dla modelu VMO06:

ODPOWIEDNIE DLA
obszaréw targowych, placéw, salonéw wystawowych, parkéw, hangaréw lub hoteli

Wyposazenie VMOG6 - A * [ **
e 12 gniazd 2P+E 16A CEE
+ 12 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

e 01 zestaw grzewczy

Wyposazenie VMO06 - B * / **
e 06 gniazd 2P+E 16A CEE
e 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
e 01 gniazdo 3P+N+E 16A CEE
e 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
e 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
e 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

e 01 zestaw grzewczy

Wyposazenie VMO06 - C * / **
* 10 gniazd 2P+E 16A CEE
+ 10 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

e 02 gniazda 2P+E 32A CEE

02 RCBO 1P+N 32A 0,03 6kA

e 01 zestaw grzewczy

Wyposazenie VMO06 - D * / **

e 04 gniazda 2P+E 16A CEE

04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

e 02 gniazda 2P+E 32A CEE

02 RCBO 1P+N 32A 0,03 6kA
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e 01 gniazdo 3P+N+E 63A CEE
e 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA

e 01 zestaw grzewczy

Wyposazenie VMO06 - E * / **
¢ 04 gniazda 2P+E 16A CEE
e 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
e 01 gniazdo 3P+N+E 16A CEE
e 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
e 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
e 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
e 01 gniazdo 3P+N+E 63A CEE
e 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA

e 01 zestaw grzewczy

Wyposazenie VMOG6 - F * / **
* 06 gniazd 2P+E 16A CEE
+ 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

e 01 gniazdo 3P+N+E 125A CEE

01 RCBO 4x125A 0,03 25kA

e 01 zestaw grzewczy

Wyposazenie VMO06 - G * [ **
e 06 gniazd 2P+E 16A blokowanych
e 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

¢ 01 zestaw grzewczy

Wyposazenie VMO06 - H * / **
e 04 gniazda 2P+E 16A blokowane
e 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

e 02 gniazda 3P+N+E 16A blokowane

02 RCBO 4x16A 0,03 6kA

e 01 zestaw grzewczy

Wyposazenie VMO06 - | * / **
e 02 gniazda 2P+E 16A blokowane

e 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
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e 02 gniazda 3P+N+E 16A blokowane

02 RCBO 4x16A 0,03 6kA

e 01 gniazdo 3P+N+E 63A z blokada elektryczna

01 RCBO 4x63A 0,03 6kA

e 01 zestaw grzewczy

BEZ WYPOSAZENIA - TYLKO PLYTA ZE STALI NIERDZEWNE) DO MONTAZU URZADZEN

AKCESORIA OPCJONALNE
(montowane poprzez usuniecie czesci gniazd w wybranych konfiguracjach)

e ¥ 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprezonego powietrza, po bokach

e *¢ 01 lub 02 gniazda danych RJ45 kat. 6, po bokach

MONTAZ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktéw marki VMR,
takich jak:

« stupki zasilajace

rozdzielnice elektryczne

« podziemne rozdzielnice elektryczne

jednostki dystrybucji energii i mediow

Zapewniamy rowniez kompleksowy montaz urzadzen zakupionych u nas - szybko, solidnie
i z gwarancja jakosci.

Aby uzyskad szczegétowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem
handlowym:

tel. +48 797108180
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