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-~ Szlaban HATO 535Y

Cena 4 585,44 zt
DOSTEPNOSC dostepny
CZAS WYSYLKI 2-3 dni
KOD PRODUCENTA HATO 535Y
PRODUCENT HATO

OPIS PRODUKTU

Szlabany HATO 535Y moga by¢ stosowane do regulowania ruchu pojazdéw w zaktadach przemystowych, osrodkach wczasowych, parkingach, itp.
Cechuje je niezawodnos¢ i bezpieczenstwo w dziataniu

Cechy szlabanu:

* sterowanie za pomocg wejscia sterujgcego (mozliwe podtgczenie przycisku sterujgcego, klawiatury kodowej, czytnika
kart magnetycznych itp.),

¢ sterowanie za pomocg pilota (mozliwos¢ zaprogramowania max 40 pilotéw). Piloty zmiennokodowe HATO niemozliwe
do skopiowania,

* obstuge fotokomérek zabezpieczajacych przed zamknieciem bramy w przypadku przeciecia Swiatta fotokomoérek przez

przeszkode,

regulacje mocy silnika - natrafienie na przeszkode zatrzymuje szlaban,

sterowanie lampg sygnalizacyjna/podswietlaniem podjazdu

w przypadku awarii zasilania mozliwo$¢ recznego podniesienia szlabanu,

sterowaniem szlabanu zarzadza centralka HEL11QSZ razem ze zblizeniowymi elektromagnetycznymi czujnikami

kraficowymi,

e sg to nowoczesne rozwigzania oparte o sterowanie za pomocg mikrokontrolera.

DANE TECHNICZNE
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Mapiecie zasilajace

Moc silnika

Obroty silnika

Czas otwierania

Dtugosc ramienia szlabanu

Stosunek czas pracy [ czas spoczynku
Poziom hatasu

Centrala sterujaca

CzestotliwosE pracy pilota

Min. zasieg pilota w terenie otwartym
Typ baterii pilota

Zakres temperatury pracy

Gabaryt (dt. x wys. x szer)

230V AC
180W
1400 obr/min.
35hs
max 5m
max 1/1
< 65 dB
HEL115Z 1.3..0-C-NO
£33,92 MHz ze zmiennym kodem
30m
23A12V]
-40 ; +70

375 mm x 1050 mm x 335 mm
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