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WIBAT W0000330
MANTION Zestaw napedu
do 1 okiennicy rozwieranej
PRAWY, sterowanie
bezprzewodowe - pilot

DOSTEPNOSC dostepny
CZAS WYSYLKI 48 godzin
NUMER KATALOGOWY 12367
KOD PRODUCENTA W0000330
PRODUCENT MANTION

OPIS PRODUKTU

Zestaw MANTION WIBAT W0000330 PRAWY do
zautomatyzowania jednej okiennicy - sterowanie
pilotem

WIBAT - Niewidoczny sitownik do okiennic rozwieranych od Mantion
Automatyzacja okiennic na nowym poziomie komfortu i elegancji

Poznaj WIBAT® - nowoczesny sitownik elektryczny, ktéry zrewolucjonizuje sposéb korzystania z tradycyjnych okiennic
rozwieranych. Zaprojektowany i wyprodukowany we Francji, z mys$lg o komforcie, estetyce i energooszczednosci.

Dlaczego warto wybra¢ WIBAT?

JINiewidoczna technologia - brak zewnetrznego ramienia czy widocznego mechanizmu. Tylko jeden kompaktowy sitownik
na skrzydto - idealne rozwigzanie dla tych, ktérzy cenig dyskretny design.

OPetna automatyzacja - sterowanie okiennica bez otwierania okna, co minimalizuje straty ciepta i poprawia komfort
uzytkowania, szczegdlnie zima.

OWygoda i bezpieczenstwo - mozliwos¢ sterowania nawet trudno dostepnymi okiennicami, wyposazenie w detektor
przeszkdd, ktéry automatycznie zatrzymuje ruch w przypadku napotkania przeszkody.

OFunkcjonalnos¢ - cichy, tagodny ruch skrzydet oraz mozliwo$¢ zaprogramowania kata otwarcia - doktadnie tak, jak
potrzebujesz.

OPla nowych i istniejacych budynkéw - idealny zaréwno do nowych inwestycji, jak i modernizacji istniejgcych doméw.

Dane techniczne w skrdécie:
¢ Rodzaj napedu: sitowniki elektryczne

e Zasilanie: 24 V DC
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¢ Maks. ciezar skrzydta: 50 kg

¢ Maks. powierzchnia skrzydta: 1,6 m?

¢ Szerokos¢ skrzydta: od 30 do 80 cm

¢ Montaz: wewnatrz budynkéw nowych i juz istniejgcych
¢ Sposdéb otwierania: automatyczny

¢ Produkcja: 100% Made in France

WIBAT - Technologia, ktérej nie wida¢, ale czu€ réznice kazdego dnia

Zainwestuj w automatyzacje, ktéra taczy nowoczesnos¢ z estetyka i bezpieczenstwem.

Mantion WIBAT® - dyskretna sita zamknieta w eleganckiej formie.

KUPUJAC ZESTAW MANTION WIBAT W0000330 OTRZYMUJESZ:

sitownik spetniajacy role zawiaséw z trzpieniem @12*, PRAWY - 1szt
modut sterujgcy - 1szt

pilot radiowy z 4 przyciskami (2 grupy) - 1szt

szablon do wykonywania otworéw - 1szt

pierscienie uszczelniajgce - 2szt

Sruby mocujace - 4szt

instrukcja

gwarancja

dowdd zakupu paragon / faktura VAT

* Dla zawiaséw @14, 16 lub 18 mm, skontaktuj sie z nami.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPEDU DO OKIENNIC ROZWIERANYCH MANTION WIBAT

Zastosowanie

Czas zamykania

Kolor

Typ sterowania

Liczba skrzydet (widok z zewnatrz)

Srednica zawiasu

Typ zakonczenia ruchu

Maksymalna moc

Maksymalna powierzchnia skrzydta

Okiennica skrzydtowa

Czarmy

Radiowe

2 skrzydta

16 mm

Dynamiczny (zatrzymanie na przeszkodzie)

00w
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Minimalna odlegtos¢ osi zawiasu od krawedzi skrzydta

Moment obrotowy silnika
Typ silnika

Napiecie silnika

Czas otwierania

Zakres temperatury pracy
Typ produktu

Stopien ochrony (IP)
Czestotliwos¢ radiowa
Predkos¢ obrotowa okiennicy
Napiecie zasilania
Zastosowanie

Marka

Kraj produkcji

WYMIARY

30 mm

25 Nm

Silnik z przektadnia pradu statego

24V DC

od -20°C do +60°C

Zestaw do automatyzacji

IPX4

433,92 MHz

1,9 obr./min

230 VAC

Na zewnatrz

Mantion SMT

Francja

WYMIARY NAPEDU DO OKIENNIC ROZWIERANYCH MANTION WIBAT
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31

39.8
138 17.5

SPOSOB MONTAZU
SPOSOB MONTAZU NAPEDU DO OKIENNIC ROZWIERANYCH MANTION WIBAT
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1 sitownik
na kazde skrzydto

Lewy

Sitowniki
napedzajace
zawiasy

Prawy
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Wiercenie Montaz
otwordéw pod instalacji
sitowniki i sterownika
Mocowanie Podtqczenie
na klej
SCHEMAT

SCHEMAT PODLACZENIA NAPEDU DO OKIENNIC ROZWIERANYCH MANTION WIBAT W
WERS]JI Z PILOTEM
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Centrala sterujaca Y Pilot
zanteng

| Zasilacz
(brak w zestawie)

|

Silnik 1
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