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OPIS PRODUKTU

Vidos DUO to nowoczesne rozwigzanie, ktére doskonale trafia w rosngce potrzeby klientéw oraz niesamowity postep
technologiczny. System charakteryzuje sie wyjgtkowa tatwoscia instalacji i mozliwoscig skonfigurowania wedtug wtasnych
potrzeb i upodoban. Zastosowanie potagczenia wykorzystujgcego wytacznie 2 niepolaryzowane zyty znacznie utatwia montaz i
pozwala na instalacje w miejsce starszych systemow, czesto z niewielka iloscig potaczeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa sie poprzez stosowanie dedykowanych modutéw, ktére tgczone sg réwniez 2 zytami
bezposrednio z gtéwnym modutem zasilajagcym. W ten sposéb caty system zyskuje nowe funkcje bez koniecznosci
wprowadzania zmian w samej instalacji.

Sktad zestawu

e Monitor Vidos M1022W

e Stacja bramowa Vidos S1101A z czytnikiem zblizeniowym RFID
e Zasilacz Vidos P24/18

e Akcesoria montazowe

e Instrukcja w jezyku polskim

e Gwarancja na 24 miesigce

Monitor Vidos M1022W

Wyposazony w ekran o przekatnej 4,3” monitor posiada wszystkie niezbedne funkcje cechujgce urzadzenia najwyzszej jakosci.

Monitor wyposazony jest w funkcje obstugi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtkg moze sterowac¢ dodatkowym
przekaznikiem np. bramg automatyczng (po dodaniu modutu B5).

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodng komunikacje z kazdym innym odbiornikiem w systemie
jednorodzinnym oraz wielolokatorskim:

¢ Interkom wewnetrzny: adresowane potgczenia w jednym lokalu
¢ Interkom zewnetrzny: Adresowane potaczenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Monitor posiada funkcje "nie przeszkadzac¢” umozliwiajacg wyciszenie monitora na okreslony przez uzytkownika czas.
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Po podtaczeniu odpowiednich modutéw system uzyskuje nowe mozliwosci takie jak: przekierowanie rozmowy na telefon,
podtgczenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oswietleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jakosci polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale
wkomponuje sie w kazde wnetrze.

FUNKCJE:

Ekran LCD TFT o przekatnej 4,3"

Podséwietlany, sensoryczny panel sterujacy

Sterowanie 2 przekaznikami (np. furtka + brama automatyczna), drugi przekaznik przy uzyciu: modut B5
Obstuga do 4 dodatkowych kamer CCTV. (Podglad z kamer mozliwy przy uzyciu: modut M-K4)
Przekierowanie rozmowy na telefon uzytkownika za pomoca: modut GSM

Adresowany interkom wewnetrzny i zewnetrzny

Tryb ,nie przeszkadzac¢”

Sterowanie o$wietleniem za pomoca: modut B5

12 melodii dzwonka

Menu w 6 jezykach

Wymiary: 137 x 137 x 17mm

Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe 3 urzgdzenia wewnetrzne z serii DUO

Rozbudowa do 16 urzadzeh wewnetrznych przy zastosowaniu modutéw M-SM4 (tylko systemy jedno- dwu- lokatorskie)
Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji

Wspétpracuje ze wszystkimi monitorami i stacjami bramowymi systemu Vidos DUO

Stacja bramowa Vidos DUO S1101A z czytnikiem RFID

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zblizeniowym umozliwiajacym otwieranie wejscia
za pomoca karty lub brelokéw.

Panel wyréznia sie trwata i estetycznie wykonang obudowg ze stopu aluminium, w ktéra wkomponowany zostat
podswietlany czytnik zblizeniowy (kolor podswietlenia - biaty). Maksymalna ilo$¢ zaprogramowanych tagéw to 320 a
dodawanie i usuwanie uzytkownikéw odbywa sie za pomoca specjalnych brelokéw MASTER, ktére sa w komplecie ze stacja
bramowa.

Podswietlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urzgdzenia w warunkach niedostatecznej widocznosci.

Niewatpliwg zaleta modeli z serii S11xx jest szerokokatny obiektyw umozliwiajacy obserwacje w zakresie 105° w szerokosci z
dodatkowa funkcja

zblizania obrazu (zoom). Stacja bramowa posiada wbudowane ztacze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podtaczenie
takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (funkcja detekc;ji jest dostepna tylko z monitorami Vidos M1021).

FUNKCJE:

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

Montaz natynkowy

Kamera 600TVL, kat widzenia obiektywu 105°

Wbudowany czytnik zblizeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
W zestawie breloki MASTER do programowania uzytkownikéw RFID
Podséwietlany szyld informacyjny. Regulowana jasno$¢ podswietlenia
1 wyjscie przekaznikowe (drugi przekaznik przy uzyciu: modut B5)
Wyijscie do podtaczenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
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¢ Funkcja zblizania obrazu (zoom)

¢ Podswietlenie nocne LED - (Swiatto biate)

¢ Wskaznik rozpoczecia rozmowy i otwarcia rygla

¢ Obstuguje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne

¢ Konfiguracja i adresowanie przy uzyciu przyciskéw funkcyjnych

¢ llo$¢ obstugiwanych urzadzeh wewnetrznych - 12

¢ Obstuguje funkcje adresowanego interkomu

* Stopien ochrony IP54

e Wymiary: 176 x 90 x 27mm.

¢ Wspoétpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO
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