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Wideodomofon VIDOS
M670B / S20DA

Cena 1512,90 zt

DOSTEPNOSC ostatnie sztuki

CZAS WYSYLKI 2-3 dni

NUMER KATALOGOWY 6959

KOD PRODUCENTA M670B / S20DA

PRODUCENT VIDOS ZESTAW

PROMOCJA NEGOCUJ/Negocjujl3,06,20
18.png
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OPIS PRODUKTU

Kupujac ten zestaw otrzymujesz:

Monitor VIDOS M670B

Panel z kamera VIDOS S20DA z szyfratorem i czytnikiem RFID
Daszek ochronny

Zasilacz systemowy na szyne DIN

Akcesoria montazowe

Instrukcja w jezyku polskim

Gwarancja na 24 miesigce

Paragon/Faktura VAT

Monitor M670B

Gtosnomowiacy, bezstuchawkowy monitor wideodomofonu. Najpopularniejszy z modeli Vidos, wyrdznia sie wyjatkowym
designem i funkcjonalnosciag. Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ,nano glass’ zapewniajgcego nowoczeny wyglad i bezpieczenstwo. Zaprojektowany i wykonany z wielka
precyzja i dbatoscia o detale. M670 posiada dotykowe klawisze sterujace. Obstuguje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1
stacja + kamera CCTV). Mozliwy podglad z kamery. Monitor wyposazony jest w funkcje interkomu i przekazywania rozmowy.
System mozna rozbudowa¢ o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony Sterowanie elektrozaczepem i brama
automatyczna!! Kolor obudowy: CZARNY

Funkcje

Monitor gtoSnomédwigcy

Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD 800x600

Dotykowy, panel sterowania (PANEL NIE PODSWIETLANY)

Obstuga 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV)

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczna.

Mozliwos$¢ rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony ( z wyjgtkiem monitoréw z serii 900)
Interkom oraz przekazywanie rozmowy
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Regulacja parametréw monitora (gtosnos¢ dzwonka,gtosnosé rozmowy, jasnosé i kolor)
Kolor obudowy: CZARNY

Podglad z mozliwoscia wiaczenia dZzwieku i otwarcia furtki

Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwe DIN w komplecie.

Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy

Wymiary: 241x161x23mm.

Stacja bramowa Vidos S20DA

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym dotykowym zamkiem szyfrowym i czytnikiem zblizeniowym.

Wyjatkowo estetyczna obudowa wyrdznia sie nowoczesnym wzornictwem a zintegrowane dwa terminale wejsciowe podnosza
walory uzytkowe urzadzenia.

Otwieranie wejscia w modelu S20 moze odbywac sie przy uzyciu jednego lub obu terminali. Uzytkownik sam moze wybraé czy
bedzie otwierat wejscie za pomoca kodu PIN wpisanego na klawiaturze, poprzez zblizenie tagu do czytnika czy tez obu tych
czynnosci.

Panel posiada funkcje zabezpieczajaca przed nieautoryzowanym uzyciem. 10 krotne uzycie niewtasciwego kodu lub zblizanie
niewfasciwej karty przez 5 minut wprowadza stacje w tryb bezpieczny i blokuje mozliwo$¢ korzystania z terminala. System
automatycznie wigczy wewnetrzny alarm akustyczny uruchomi podglad na monitorze i rozpocznie nagrywanie lub zarejestruje
zdjecie jezeli monitor posada takg funkcje.

Obstuguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

WSPOLPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

Funkcje

1 abonentowa stacja bramowa

Przetwornik obrazu 1/3”

Rozdzielczo$¢ kamery 800TVL

Obiektyw 1,8mm / kat widzenia 110°

Podswietlenie nocne - LED IR ( podczerwien )

Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejscia - max 200 kodéw
Wbudowany czytnik zblizeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz - max 200 tagéw
Podswietlana klawiatura i przycisk dzwonka

Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uzyciem

Obudowa : szczotkowane aluminium / ABS

Zasilanie DC12-15V

Zakres temperatur pracy : -25°C ~ +50°C

Pobér mocy: czuwanie - 0,40W / praca - 0,95W

Klasa szczelnosci - IP65

W zestawie 2 breloki zblizeniowe

Programowanie - z klawiatury

Wymiary: 84x150x36

Wymiary puszki : 78x142x31
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