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Wideodomofon VIDOS
M670B / S50D

Cena 1 476,00 zt

DOSTEPNOSC dostepny

CZAS WYSYLKI zapytaj o termin wysytki

NUMER KATALOGOWY 6855

KOD PRODUCENTA M670B / S50D

PRODUCENT VIDOS ZESTAW

PRODUCENT VIDOS

PROMOCJA NEGOCUJ/Negocjuj13,06,20
18.png

OPIS PRODUKTU
Wideodomofon VIDOS M670B / S50D
Kupujac ten zestaw otrzymujesz:

Monitor VIDOS M670B

Panel z kamera VIDOS S50D z szyfratorem
Zasilacz systemowy na szyne DIN
Akcesoria montazowe

Instrukcja w jezyku polskim

Gwarancja na 24 miesigce

Paragon/Faktura VAT

Monitor M670B

Gtosnomowiacy, bezstuchawkowy monitor wideodomofonu. Najpopularniejszy z modeli Vidos, wyréznia sie wyjatkowym
designem i funkcjonalnosciag. Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ,nano glass’ zapewniajgcego nowoczeny wyglad i bezpieczenstwo. Zaprojektowany i wykonany z wielka
precyzja i dbatoscig o detale. M670 posiada dotykowe klawisze sterujace. Obstuguje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1
stacja + kamera CCTV). Mozliwy podglad z kamery. Monitor wyposazony jest w funkcje interkomu i przekazywania rozmowy.
System mozna rozbudowa¢ o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony Sterowanie elektrozaczepem i brama
automatyczna!! Kolor obudowy: CZARNY

Funkcje

Monitor gtoSnomédwiacy

Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD 800x600

Dotykowy, panel sterowania (PANEL NIE PODSWIETLANY)

Obstuga 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV)

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczna.

Mozliwos¢ rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony ( z wyjatkiem monitoréw z serii 900)
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Interkom oraz przekazywanie rozmowy

Regulacja parametréw monitora (gtosnos¢ dzwonka,gtosnosé rozmowy, jasnosé i kolor)
Kolor obudowy: CZARNY

Podglad z mozliwoscig wiaczenia dZzwieku i otwarcia furtki

Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwe DIN w komplecie.

Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy

Wymiary: 241x161x23mm.

Stacja bramowa VIDOS S50D

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systeméw wideodomofonowych. S50D to jeden z najbardziej popularnych modeli stacji
zewnetrznych. Wyréznia go wyjatkowa trwatos¢, solidna obudowa wykonana z utwardzanego stopu aluminium i wbudowany
zamek szyfrowy. Szyfrator umozliwia otwieranie wejscia za pomoca kodu pin. Mozliwe zaprogramowanie 30 unikalnych kodéw
wejsciowych oraz ptynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepu Panel umozliwia réwniez podiaczenie dodatkowego
przycisku wyjsciowego. S50D posiada wbudowang kamere z mozliwoscig dodatkowej regulacji w poziomie i w pionie w
zakresie kilkunastu stopni.

WSPOLPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

¢ 1 abonentowa stacja bramowa

e Przetwornik obrazu 1/3” kolor

¢ Kat widzenia obiektywu: ok. 87°

¢ Rozdzielczos¢: 600 linii

e Obiektyw 3,6mm

e Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

¢ Podswietlenie: 6 diod LED IR (podczerwien)

e Obudowa: utwardzony stop aluminium

* Podswietlana klawiatura i przycisk dzwonka ( kolor pods$wietlenia - niebieski)

e Montaz: natynkowy

¢ WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI KODEM

* Obstuguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( przekaznik NO/NC 1A/24V )
e Mozliwos¢ pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
¢ Klasa szczelnosci - IP65

* Dedykowane wyjscie na zasilenie rygla DC12V

e Sterowanie elektrozaczepem z regulacja czasu otwarcia 1-99sek.

e Wymiary: 78x185x60mm
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