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Wideodomofon VIDOS
M670W S2 / S551

Cena 1 795,80 zt
DOSTEPNOSC dostepny
CZAS WYSYLKI zapytaj o termin wysytki
NUMER KATALOGOWY 6797
KOD PRODUCENTA M670W S2 / S551
I PRODUCENT VIDOS ZESTAW
- — PRODUCENT VIDOS
o PROMOCJA NEGOCUJ/NEGOe6YY20b.jp
g

OPIS PRODUKTU

Kupujac ten zestaw otrzymujesz:

Monitor VIDOS M670W S2 z pamiecia obrazéw
Panel z kamera VIDOS S551

Zasilacz do podtgczenia monitora

Akcesoria montazowe

Instrukcja w jezyku polskim

Gwarancja na 24 miesigce

Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M670W S2

Gtosnomoéwiacy i bezstuchawkowy monitor wideodomofonowy M670W S1 marki Vidos to model wyrézniajacy sie
przede wszystkim nowoczesng elektronika, estetykg wykonania i funkcjonalnoscia. Wykonany z niezwyklg precyzjg z tworzywa
nano glass przedni panel urzadzenia zapewnia wysoki komfort uzytkowania i bezpieczefstwo. Monitor wyposazony jest w
7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD zapewniajgcy wysokiej jakosci obraz. Monitor M670W S1 ma mozliwos¢
regulacji parametréw, np. jasnos$¢ i kolor, a takze gtosno$¢ dzwonka czy rozméw. Ponadto monitor ma wbudowang pamied,
ktéra pozwala zapisac az 100 zdjec¢ os6b odwiedzajgcych. Z kolei dotykowe klawisze sterujgce przyspieszajac obstuge catego
panelu. Monitor przeznaczony jest do wspétpracy z dwoma stacjami bramowymi lub jedng stacja i jedng kamera CCTV.
Caty system wideodomofonowy moze by¢ rozbudowany o dodatkowe trzy monitory lub unifony. Urzadzenie umozliwia
réwniez sterowanie elektrozaczepem i automatyczna brama, a wbudowana funkcja interkomu pozwala na komunikacje
miedzy wewnetrznymi elementami systemu.

Funkcje

¢ Monitor gtoShomdwiacy

e Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD

¢ Posiada wbudowang pamiec na rejestr 100 zdjec

e Obstuga 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

¢ Funkcja interkomu pozwala na komunikacje gtosowg miedzy urzgdzeniami wewnetrznymi
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Dotykowy panel sterowania

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczna

Kolor obudowy: biaty

Regulacja parametréw monitora (gtosnos¢ dzwonka,gtosnosé rozmowy, jasnosé i kolor)
Mozliwos¢ rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony

Podglad z mozliwoscia wiaczenia dZzwieku i otwarcia furtki

Instalacja: 4 przewodowa

Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwe DIN w komplecie

Wymiary: 241x161x23mm

Instalacja: 4 przewodowa

Stacja bramowa VIDOS S551

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemu wideodomofonowego. S551 to pierwsza z serii modeli podtynkowych z
panelem wykonanym ze stali szlachetnej. Wyjatkowy design, precyzja i niezawodnos¢ - to najwazniejsze cechy S551. Przedni
panel zostat wykonany z najwyzszej jakosci stali kwasoodpornej, dajgcej gwarancje dtugiego uzytkowania sprzetu. Stacja
bramowa zostata wyposazona w kolorowg kamere z mozliwoscig regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.
Obraz jest doswietlany diodami LED IR umieszczonymi wokét obiektywu . Podswietlany klawisz wybierania. Montaz
podtynkowy

WSPOLPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

1 abonentowa stacja bramowa z kamerg

Przetwornik obrazu: 1/3” kolor

Kat widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczos$¢: 600 linii / Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Podséwietlenie: 8 diod LED IR (podczerwien)
Podswietlany przycisk wybierania ( kolor pods$wietlenia - niebieski)
Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
Montaz podtynkowy *

Zasilanie - z monitora

Klasa szczelnosci - IP65

Wymiary: 150x203x55

Wymiary puszki: 130x183x50

*brak mozliwosci montazu natynkowego
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