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Wysoka bramka obrotowa
CAME OZAK BTG 300

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI
NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
PRODUCENT
PRODUCENT

Wysoka bramka obrotowa CAME OZAK BTG 300

na zamowienie

zapytaj o termin wysytki
10880

BTG 300

OZAK

0zAK
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Miejsce instalacji Proygotowany do instalacii na zwnatrz — [P 56.
Temperatura pracy, Wilgotnosé -20°C do +68°C (-50°C 2 opcja systemu graewczego), RH 95% bez kondensacii.
Intensywnosc pracy 100% — praca w ruchu ciaghm.

Konstrukcia oparta na bocznych ramach wypetnionych aéurows blacha. Wodoszezeina pokrywa goma. Dostep do mechanizmu poprzez

demontowang paknywe odma.

Trojsekcyjny rotor (120°), kaidy 2 10 dementowanymi ramionami.

Zoodny 2 brytyjsks regulacig BHP dotyczaeg odstepu <98 mm migdzy pionawymi profilami ramion.

Roine warianty wykonczenia:
Konstrukeja / Rotor BTG 300 BTG 300 - 25 BTG 300 - 100

Ko Stal ocynkowana ogniowo | malowa- | Stal ocynkowana ogniown i malo- | Stal nierdzewna gatunek 304
maluicia N Proszkows Wana proszkowe inpcia: gatunek 316)°
Stal ocynkowana ogniown | malowa- | Stal nierdzewna gatunek 304 Stal nierdzewna gatunek 304
Rotor na prosekown, G422 5 mm. fopcja: gatunek 316)°, [pcja: gatunek 316)°,
B40x2,0 mm. B400:2,0 mm.
() Whkonczenie - Szlitowana orbitalnie — mat (opcja: malowanie proszkowe, szlifowana — satyna).

Wskainiki Wskatniki kierunkowe : (D L0 stancar
Zasilanie Napigcie 1 230 W AC 5080 Hz. (10}, whudowany zasilacz 24 ¥ OC.

Pobdr mocy 1 ~18,1 W tryb cauwania, max ~7 6 W (warlosé maze ulec mmianie w zaleinodei od dobranych opcji odathkowych).

Praca dwukienmbowa (wejscie - wyjscie).

Tryby pracy moma konfigurowad za pomocy prastacanikiw phyly sterujace), komputesa lub aplikacii dostepne] w systemie Android.
Tryby pracy Wejdcie - Wyjscie kontrolowans Wejdcie kontrolowane - Wyjscie wolne Wericie wolng - Wyjscie kontrolowane

Autoryzacia w dwach kigrunkach Wejdcie - Wyjscie wolne

jednym impulsemn
Mechanizm Wersja elektromechaniczna (opcja: wersja z napedem sinikowym).

Funkcie, parametry, tryby pracy moina konfigurowad 2a pomoca preefgcznikdw phly stenujges), komputera lub aplikacii dostepnej

w systernie Android. Zapis zmian na serwerze | funkcja Sledrenia zmian.

. Wazysthie wejécia &3 zmbezpieczone optoizolatorem.

Gysiam slarpusinin Kompatybily 2 wszystimi systemarni kontrali dostepu, kitre posiadaja

berpolenciaiowe wyjscia proekamikowe.

Opcja: - moduby komunikacyjne RS232/RS485/TCF IF:

Wersja elektromechaniczna : max. 48 obroty'min. Nominalna : ~25 przejgé/min.
Przepustowosc Wersja z napedem : max. 40 obroty'min. Nominalna : - 20 przejsé/min.

“Wspiipraca 2 rimego typu systermami kontroli dostepu moke spowodowad zmiane przepustowosci.
Tryb awaryjny System zerwala na swobodne przejgoie w trybie awaryjnym i w praypadku zanik zasilania. Kompatybilny 7 systemami syanalizacii poran.
Brak zasilania System pozwala na swobodne przejgcie (wejscie - wyjscie) w obu kierunkach, Opeja: biokada przejgoia w knnfiguracji; wejscie - wyjsoie

zablokowane, wejscie swobodne - wyjscie zablokowane, wejicie mblokowane - wyjicie swobodne. Blokada Muczykowa przejscia.
Waga ~275 kg

Maped silnikowy, urzadzenia dalneqgo sterowania, blokada kluczykowa preejscia, licznik, wspormik do montazu crytnikiw, sensory
Opcje i akcesoria alarmowe, systermn preejscia bezdotykowego (dla wersji 2 napedem silnikowym), system groewczy, podstawa dolna, zasilanie awaryjne, stal

nierdrewna gatunek 316, RS232-R3485-TCPAP moduly komunikacyjne, limiter, personalizacja kolorystyezna, zadaszenie.

WYMIARY INSTALACYJNE
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MONTAZ

Istnieje mozliwos¢ montazu urzadzenia przez profesjonalnego
instalatora produktéw CAME OZAK.

W przypadku checi poznania szczegétdw montazu prosimy o kontakt z
naszym biurem handlowym:

CAME 7 OZAK

OzZAK

CAME 7 OZAK
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CAME OZAK to miedzynarodowy lider w dostarczaniu
zintegrowanych rozwigzan technologicznych zwigzanych z
automatykg dla obszarow mieszkalnych, publicznych i miejskich,
ktére tworzg inteligentne przestrzenie, zapewniajgc wygode ich
uzytkownikom. Ciggty rozwdj zawdziecza réwniez pozyskaniu nowych
firm, ktére pozwolity na wdrozenie i rozszerzenie linii produktow i skali
oferowanych mozliwosci.

Rozwigzania Grupy CAME obejmujg szeroki zakres: automatyke
wejscia, systemy wideodomofonowe automatyke domowa,
automatyke do garazy jak i bram przemystowych jak réwniez
automatyke do rolet i zaluzji. Oferujg réwniez rozwigzania do
zarzgdzania automatycznymi obiektami parkingowymi, bramki do
kontroli dostepu pieszych i szlabany drogowe; stupki automatyczne i
blokady drogowe dla kontroli pojazddw i zapewnienia wysokiego
poziomu bezpieczehstwa. Wyjgtkowa i wyrdzniajgca sie wizja sprawia,
ze sg postrzegani jako innowacyjny i niezawodny partner
technologiczny.

Dziatajgca globalnie sp6tka CAME OZAK dotaczyta w 2019r do oferty
CAME jedng z najszerszych gam produktéw w dziedzinie kontroli

dostepu dla pieszych i pojazddw. Sukces zawdzieczajg utalentowanym
projektantom i inzynierom oraz elastycznym procesom produkcyjnym.
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