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Zestaw automatyki do
bram przesuwnych do
1800kg CAME BKS18AGS
801MS-0090 230V 2piloty

lampa

DOSTEPNOSC dostepny

CZAS WYSYLKI 2-3 dni

KOD PRODUCENTA ZESTAW BKS18AGS
2piloty lampa

PRODUCENT CAME

KOMPLETACJA ZESTAW

WAGA BRAMY 1800 kg

PREDKOSC OTWIERANIA NORMALNA

WYLACZNIK KRANCOWY MECHANICZNY

ZASILANIE SILNIKA 230V

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 1800kg CAME BKS18AGS
801MS-0090 230V
2piloty lampa

BKS18AGS 230 V A.C. Naped do bram przesuwnych o wadze do 1800 kg i dtugosci do 20 m,
wyposazony w centrale sterujaca z wyswietlaczem graficznym, wbudowany dekoder radiowy i
mechaniczne wytaczniki krancowe.

BK

Inteligentna automatyka.

Bezpieczenstwo i niezawodnos$¢: indywidualnie dobierany system automatyki. Najwiekszy wybér sitownikéw do
obstugi grupowych przejazdéw w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach uzytecznosci publiczne;j itp.
Na serie BK sktada sie z 6 sitownikéw do bram o ciezarze 800 kg, 1200 kg, 1800 kg oraz 2200 kg.

ZALETY PRODUKTU:

* Mozliwe potgczenie z chmura przy uzyciu technologii CAME CONNECT.

» Autodiagnostyki urzgdzen zabezpieczajacych.

* Mozliwos¢ zainstalowania magnetycznych wytgcznikéw kraficowych.

» Bezposrednie sterowanie klawiaturami i czytnikami CAME za pomoca kart R700 oraz R800.
* Mozliwos¢ podtaczenia systemu RIO.

» Centrala z czytelnym wysSwietlaczem i tatwym menu.

* Mozliwos¢ zapamietania 250 réznych uzytkownikéw.

» Dostepna wersja dla 2200 kg zasilana napieciem tréjfazowym.

* Dostepny z kotem zebatym do listwy o module 4 lub 6.
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* Mozliwos¢ podtaczenia rezystancyjnej listwy bezpieczenstwa 8k2Q.

W sktad zestawu wchodzi:

Sitownik BKS18AGS 801MS-0090 230V z wbudowana ptyta sterujaca
Karta czestotliwosci CAME AF43S

2x czterokanatowy pilot na kod zmienny CAME ATO4EV

Fotokomoérki CAME DIR10

Lampa ostrzegawcza LED zasilana 120-230V CAME KLED

Akcesoria montazowe

Instrukcja w jezyku polskim

Gwarancja na 24 miesigce

Paragon/Faktura VAT

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

NYLONOWA STALOWA
MOZLIWY JEST ROWNIEZ WYBOR LISTWY ZEBATEJ

DANE TECHNICZNE

WYBOR LAMPY:

WYBOR LISTWY:
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DANE TECHNICZNE

Typ BKSO8AGS BKS12AGS BKS18AGS BKS22AGS BKS22AGE BKS22TGS
Stopien zabezpieczenia IP44

Zasilanie 230V 50/60 Hz 400 VAC
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz

Pobor mocy w trybie STAND-BY 45W

Pobor mocy w trybie STAND-BY 05W

zmodutem RGP1

Mocsilnika 520W 380W 480 W 580W 50W
Sita ciagu 800N 850N 1150 N 1500 N 1650N
Predkosc przesuwu 10,5 m/min

Cykl pracy pr. intens. 50% pr.intens.  50%
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.

Kondensator 22 uF 25 pF 31,5 uF 35pF

Klasa urzadzenia I

Zabezpieczenie termiczne silnika 150°C

Ciezar 21kg 18kg 19,5kg 21kg
ZAKRES ZASTOSOWAN

Typ BKSO8AGS BKS12AGS BKS18AGS BKS22AGS BKS22AGE BKS22TGS
Standardowa dtugos¢ 10m

referencyjna® czesci przesuwnej

Waga maksymalna 800 kg 1200kg 1800 kg 2200 kg

czesci przesuwnej

Modut kota zebatego 4 6 4 6

* W przypadku zastosowan o wymiarach innych niz standardowe nalezy zapoznac sie z wykresami znajduja-
cymisie w instrukeji produktu.

WYMIARY INSTALACYJNE
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WYMIARY ZEWNETRZNE
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Lampa ostrzegawcza

Fotokomdrka zabezpieczajaca Stacyjka kluczykowa Listwa zabezpieczajaca
i Antena

Kolumna pod stacyjke kluczykowg
Fotokemérka

1aberpieczajaca

Stacyjka kluczykowa

Blachy wytacznika kraficowego

MONTAZ

Istnieje mozliwos¢ montazu urzadzania przez profesjonalnego
instalatora produktow CAME.

W przypadku checi poznania szczeg6tdw montazu prosimy o kontakt z
naszym biurem handlowym:
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tel. +48 797108180

CAME

W ofercie CAME znalez¢ mozna m.in. napedy do bram i drzwi, szlabany, stupki
automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostepu,
bramki obrotowe, napedy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe
antywtamaniowe, a takze zintegrowane systemy do kontroli catej automatyki w
domu i nie tylko. Najwiecej korzysci przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie
rozwigzan jednego producenta — to nie tylko gwarancja niezawodnosci i
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doskonatej kompatybilnosci, ale tez pewnosé¢ oszczednosSci oraz sprawnej
instalacji. Urzagdzenia firmy CAME to sprawdzone rozwigzania, dzieki ktéremu
codzienne funkcjonowanie staje sie prostsze, przyjemniejsze i przede
wszystkim bezpieczniejsze.
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