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Zestaw automatyki do bram
skrzydłowych 5 m FAAC 770 FIX 24V
podziemny

DOSTĘPNOŚĆ

NUMER KATALOGOWY zestawfaac77024V

KOD PRODUCENTA zestawfaac77024V

PRODUCENT FAAC

OPIS PRODUKTU
Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 5 m FAAC 770 FIX
Podziemny napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych dla skrzydła o długości do 2.5 m i maks. ciężarze 500 kg. Jest on
montowany w podłożu dlatego jest zupełnie niewidoczny w czasie pracy.
Polecany jest szczególnie do bram ozdobnych (kutych), ponieważ nie zmienia walorów estetycznych oraz do bram w których
występuje problem z zamontowaniem napędu naziemnego.
Żywotność FAAC 770 to napęd elektromechaniczny, który jest projektowany razem z obudową podziemną chroniącą siłownik
przed czynnikami atmosferycznymi i ułatwiającą jego montaż.
Obudowa ta jest pokryta specjalną powłoką antykorozyjną i posiada otwory odprowadzające wodę do kanałów odwadniających
lub kanalizacji.
Sam siłownik napędu 770 jest wykonany w klasie zabezpieczeniowej IP67.
Bezpieczeństwo Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany w centrali sterującej 452
MPS i 455 D, który bezpośrednio kontroluje siłę pracy napędu.
W przypadku awarii otwieranie ręczne jest zapewnione dzięki mechanizmowi odblokowującemu z kluczem indywidualnym.

Charakterystyka techniczna 770

Zasilanie 230 V (+6% - 10%) 50 (60) Hz
Pobór mocy 380 W
Prędkość obrotowa silnika 1450 obr./min
Pobór prądu 1,7 A
Prędkość kątowa
Intensywność pracy 6°/s 50 cykli na dobę
Zabezpieczenie termiczne 140°C
Moment obrotowy 0÷330 Nm
Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
Ciężar siłownika 14 kg
Maks. kąt otwarcia skrzydła 110° (140°- ze specjalnym zestawem)
Zwolnienie przez zastosowanie różnych dźwigni
Stopień ochrony IP 67

Skład zestawu:

Siłowniki 770 24V - 2 szt.
Obudowy podziemne do siłownika 770 -  szt.
Centrala sterująca FAAC E 024 - 1 szt.
Obudowa do centrali  1 szt.
Odbiornik radiowy 2-kanałowy FIX - 1 szt.
Pilot 2-przyciskowy FX2 z kodem dynamicznie zmiennym - 1 szt.
Fotokomórka SAFEBEAM o zasięgu 20 m (nadajnik+odbiornik) - 1 kpl
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