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Zestaw automatyki do
bram skrzydtowych do 3m

CAME ATI A3024N 24V
PRACA INTENSYWNA

2piloty lampa

DOSTEPNOSC
CZAS WYSYtKI
NUMER KATALOGOWY

KOD PRODUCENTA

PRODUCENT
KOMPLETACJA
SZEROKOSC SKRZYDEA

dostepny
2-3 dni
A3024N

ATI A3024N 2piloty
lampa

CAME
ZESTAW

3,0m

CYKL PRACY UZYCIE INTENSYWNE
PREDKOSC OTWIERANIA NORMALNA
WYLACZNIK KRANCOWY MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA 24V

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram skrzydtowych do 3m CAME ATI A3024N 24V PRACA
INTENSYWNA 2piloty lampa

24 V A.C. - 120 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 18 s do 90°. Posiada
wbudowane dwie krancéwki spowalniajace. Maksymalna ditugos¢ jednego skrzydta 3 m. Praca
intensywna.

Wytrzymaty, silny i elektromechaniczny to cechy zapewniajace dtugotrwaty, bezawaryjna prace
automatyki. CAME proponuje petng game liniowych, elektromechanicznych sitownikéw sprawdzajacych sie w
kazdych warunkach pracy

Bezpieczenstwo En Tested. Technologia ATI jest zgodna ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie
odnosnie sit uderzenia.

Technologia 24 V zwieksza bezpieczenstwo poprzez umozliwienie regulacji predkosci ruchu podczas
otwierania i zamykania oraz dzieki funkcji wykrywania przeszkody.
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W sktad zestawu wchodzi:

2x sitownik 24V CAME ATI A3024N

Centrala sterujaca CAME MEDIUM ZLX24MA

Karta czestotliwosci CAME AF43S

2x czterokanatowy pilot na kod zmienny CAME ATO4EV
Fotokomérki CAME DIR10

Lampa ostrzegawcza LED zasilana 24V CAME KLED24
Akcesoria montazowe

Instrukcja w jezyku polskim

Gwarancja na 24 miesigce

Paragon/Faktura VAT
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

WYBOR LAMPY:
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ZAKRES ZASTOSOWAN

MODEL A3000/A3000A / A3024

Maks. szerokosc skrzydta 3m 2,5m 2m
Maks. waga skrzydia 400 kg 600 kg 800 kg
MODEL A5000/A5000A / A5024

Maks. szerokosc skrzydta 5m 4m im 2.5m 2m
Maks. waga skrzydta 400 kg 500 kg 600 kg 800 kg 1000 kg
DANE TECHNICZNE

Typ A3000/A3000A A3024N A5000/A5000A A5024N
Stopien zabezpieczenia IP44

Zasilanie 230V 50/60 Hz

Zasilanie silnika 230 V50/60 Hz 24VD.L 230V 50/60 Hz 4VD.LC
Pobor pradu silnika 1,2A 10 A maks. 1,2 A 10 A maks.
Moc maksymalna silnika 150W 120W 150W 120W
Cykl pracy 50% pr. intensywna 50% pr. intensywna
Sita ciagu 4003000 N

Termiczne zabezp. silnika 150°C - 150°C -
(zas otwarcia (do 90°) 195 requlowany 32s regulowany
Temperatura pracy - 20°Cmin. +55°C maks.

UWAGA:

Aby zapewnic skuteczne i niezawodne zamykanie oraz chroni¢ przektadnie napedow, montowanych
w bramach skrzydtowych, zawsze zaleca sie zainstalowanie elektrozamka. Jezeli skrzydta maja ponad 3 m,
elektrozamek jest obowiazkowy.

WYMIARY INSTALACYJNE
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WYMIARY ZEWNETRZNE
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A3000 / A300A / A3024N
90° 130 130
120° 130 110
A5000 / A500A / A5024N
90° 200 200
120° 200 140
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CAME 7; ‘ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Lampa ostrzegawcza
Antena

Sitownik A3000
Wysprzeglenie

Fotokomdrka zabezpieczajaca
Kolumna pod fotokomarke

®

Fotokomérka zabezpieczajaca

Stacyjka kluczykowa

0

Centralasterujaca

A
MONTAZ

Karta czestotliwosci

Istnieje mozliwos¢ montazu urzgdzania przez profesjonalnego

instalatora produktow CAME.

W przypadku checi poznania szczeg6tdw montazu prosimy o kontakt z
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naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

CAME

W ofercie CAME znalez¢ mozna m.in. napedy do bram i drzwi, szlabany, stupki
automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostepu,
bramki obrotowe, napedy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe
antywtamaniowe, a takze zintegrowane systemy do kontroli catej automatyki w
domu i nie tylko. Najwiecej korzysci przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie
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rozwigzan jednego producenta — to nie tylko gwarancja niezawodnosci i
doskonatej kompatybilnosci, ale tez pewnos¢ oszczednosSci oraz sprawnej
instalacji. Urzgdzenia firmy CAME to sprawdzone rozwigzania, dzieki ktéremu
codzienne funkcjonowanie staje sie prostsze, przyjemniejsze i przede
wszystkim bezpieczniejsze.
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