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Zestaw do bram
garazowych GENIUS
ZENITH G100 sita 1000N
max.wysokos¢ 3,1 m

DOSTEPNOSC niedosteny
NUMER KATALOGOWY 1385

KOD PRODUCENTA 1385
PRODUCENT FAAC/GENIUS

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram garazowych GENIUS ZENITH G100
¢ sita 1000N max.wysokos¢ 3,1 m

Przeznaczenie i wymagania:

e do bram garazowych (segmentowych i uchylnych),
¢ maksymalny wymiar bramy: szer: 5,00 m x wys: 3,1 m,
e sita ciaggu 1000 N

Najwazniejsze cechy napedu ZENITH G100:

bramy do montazu napedu ZENITH G100 nie wymagajg zadnych dodatkowych adaptacji czy przerébek,

wysoka kultura pracy

zwalnianie przed koncem otwierania i zamykania (ciche domkniecie),

elektroniczna kontrola predkosci

w przypadku spowolnienia ruchu bramy(np. przez przeszkode) naped zatrzyma brame i cofnie ja do poprzedniej
pozycji. Cecha ta eliminuje potrzebe stosowania fotokomdrek zabezpieczajgcych.

Sktad zestawu: -

gtowica napedu ZENITH G100 z wbudowang centrala sterujaca,

szyna 3600 mm z taficuchem,

odbiornik sterowania radiowego jednokanatowy,

jeden pilot zdalnego sterowania cztero przyciskowy BRAWO 433MHz,

komplet elementéw montazowych.

Gwarancja pisemna 24 miesigce.

Instrukcja montazu w jezyku polskim.

Istnieje mozliwos$¢ zakupu zestawu z dowolnym sterowaniem radiowym z oferty firmy FAAC.
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