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ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH
BENINCA KBULL8 OM.S.PM ZESTAW
listwa nylonowa

DOSTĘPNOŚĆ

CZAS WYSYŁKI 2-3 DNI

NUMER KATALOGOWY KBULL8 OM.S.PM ZESTAW

KOD PRODUCENTA KBULL8 OM.S.PM ZESTAW

PRODUCENT BENINCA

OPIS PRODUKTU
ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO BENINCA KBULL8 OM.S.PM ZESTAW
listwa nylonowa

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UŻYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO
Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Przekładnia ze stali i brązu w kąpieli olejowej
Do 800 kg.
WYŁĄCZNIKI MAGNETYCZNE

OPIS PRODKUTU:

• 230Vac siłownik elektromechaniczny z wbudowaną centralą i enkoderem.
• Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i precyzję pracy siłownika.
• Przekładnia mechaniczna z brązu i stali w kąpieli olejowej zapewnia długą
żywotność. Rodzaj zastosowanego oleju zapewnia efektywność i wydajność
pracy nawet w niskich temperaturach.
• Zmniejszone zużycie elementów mechanicznych.
• System odblokowania w całości wykonany z metalu.

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 9591497
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 230 Vac
Natężenie 2.6 A
Maksymalna siła 940 N
Czas otwarcia 10.5 m/min
Cykl pracy 40%
Stopień ochrony IP44
Wyłączniki magnetyczne Tak
Temperatura pracy -20°C /+50°C
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Smarowanie Olej AGIP Blasia 100
Maksymalna waga bramy 800 kg
Moduł koła zewnętrznego M4 Z18
Waga 14.2 kg

SKŁAD ZESTAWU:

1szt. BULL8 OM.S 230 VAc siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
1szt. PUPILLA.T para fotokomórek.
2szt. TO.GO2VA pilot 2 kanałowy 433,92MHz
1szt. LAMPY.LED Lampa sygnalizacyjna 12-250V ledowa z wbudowaną anteną.
5 metrów listwy zębatej nylonowej z rdzeniem metalowym (5 x 1mb) wraz elementami montażowymi
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