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CZAS WYSYLKI
NUMER KATALOGOWY

KOD PRODUCENTA

PRODUCENT
KOMPLETACJA

OPIS PRODUKTU

PRZESUWNYCH BENINCA
KBULL8 OM.S.PM ZESTAW
listwa nylonowa

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, kugi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

2-3 dni

KBULL8 OM.S.PM
ZESTAW

KBULL8 OM.S.PM
ZESTAW

BENINCA
ZESTAW

ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH DO UZYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO BENINCA KBULL8 OM.S.PM ZESTAW

listwa nylonowa

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH

DO UZYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Przektadnia ze stali i brazu w kapieli olejowej

Do 800 kg.

WYLACZNIKI MAGNETYCZNE

OPIS PRODKUTU:

* 230Vac sitownik elektromechaniczny z wbudowang centrala i enkoderem.
* Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczenstwo i precyzje pracy sitownika.
* Przektadnia mechaniczna z brazu i stali w kgpieli olejowej zapewnia dtuga
zywotnosé. Rodzaj zastosowanego oleju zapewnia efektywnos¢ i wydajnosé
pracy nawet w niskich temperaturach.

* Zmniejszone zuzycie elementéw mechanicznych.

» System odblokowania w catosci wykonany z metalu.

PARAMETRY TECHNICZNE SILtOWNIKA:

Kod sitownika 9591497
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 230 Vac
Natezenie 2.6 A
Maksymalna sita 940 N
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Czas otwarcia 10.5 m/min

Cykl pracy 40%

Stopien ochrony 1P44

Wytaczniki magnetyczne Tak
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Smarowanie Olej AGIP Blasia 100
Maksymalna waga bramy 800 kg
Modut kota zewnetrznego M4 718
Waga 14.2 kg

SKLAD ZESTAWU:

1szt. BULL8 OM.S 230 VAc sitownik z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1szt. PUPILLA.T para fotokomérek.

2szt. TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

1szt. LAMPY.LED Lampa sygnalizacyjna 12-250V ledowa z wbudowang anteng.

5 metréw listwy zebatej nylonowej z rdzeniem metalowym (5 x 1mb) wraz elementami montazowymi

MONTAZ

Wykwalifikowany instalator produktéow BENINCA moze przeprowadzi¢ montaz
urzgdzenh takich jak:

. Automatyka do bram skrzydtowych
- Napedy do bram przesuwnych

. Sitowniki do bram garazowych

. Szlabany parkingowe

. Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegétowych informacji dotyczgcych montazu zapraszamy
do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180
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