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Zestaw KIT TW90/800/L
LIGHT ROGER z TW90/800

1}

-

do bram przesuwnych o

wadze 800 kg

~ Cena 4 004,00 zt

. DOSTEPNOSC dostepny
CZAS WYSYLKI 2-3 dni

. NUMER KATALOGOWY (9933)

KOD PRODUCENTA KIT TW90/800/L
PRODUCENT ROGER
PRODUCENT ROGER
KOMPLETACJA ZESTAW
WAGA BRAMY 800 kg
CYKL PRACY UZYCIE INTENSYWNE
PREDKOSC OTWIERANIA NORMALNA
ENKODER TAK
WYLACZNIK KRANCOWY BRAK
ZASILANIE SILNIKA 24V

OPIS PRODUKTU

KIT TW90/800/L LIGHT ROGER Zestaw do zautomatyzowania bramy
przesuwnej

ZESTAW KIT TW90/800/L ZAWIERA:

TW90/800 ROGER - naped z wbudowanga centralg
H93/RX22A/I ROGER - radioodbiornik*
E80/TX52R/2 ROGER - pilot 2-kanatowy (2 szt.)**
R90/F2ES ROGER - komplet fotokomdrek***
Akcesoria montazowe

Gwarancja

Dowdéd zakupu faktura VAT / paragon

* mozliwo$¢ wymiany radia na radio z kodem dynamicznym H93/RX2RC/I (do pilotéw Synus/2, T80/TX2 oraz Zoolock) za
doptata

** mozliwos¢ wymiany pilotéw E80/TX52R/2 na Synus/2 lub T80/TX2 bez doptaty

*rk mozliwos¢ wymiany fotokomdrek R90/F2ES na fotokomdrki obrotowe M90/F2ESO za doptatg

TW90/800 ROGER
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Ciezar bramy max 800 kg

Naped do montazu w stupku

Silnik bezszczotkowy 24 V

Uzycie intensywne - praca ciggta bez ograniczen
Przektadnia ze stopéw metali, bez plastiku, bez teflonu, bez nylonu
Cyfrowa centrala sterujgca bez przekaznikéw
Wbudowany enkoder absolutny

Wbudowana centrala B70/1T

Bez wytacznikéw krafcowych

Wysoka kultura pracy

Bardzo niskie zuzycie energii

Istnieje mozliwos¢ konfiguracji zasilania solarnego

Oferujemy naped ROGER TW90/800 z silnikiem bezszczotkowym 24 V, stworzony specjalnie do obstugi bram przesuwnych o
maksymalnym ciezarze do 800 kg. Wyjatkowos¢ tego produktu polega na umieszczeniu silnika w stupku, zapewniajac
dyskrecje i estetyke. Dzieki mocy 180W oraz nieodwracalnemu motoredaktorowi, zapewnia ptynne, bezawaryjne dziatanie.
Sita ciaggu wynoszaca 385N gwarantuje precyzyjne otwieranie i zamykanie bramy, nawet w przypadku wiekszych i ciezszych
konstrukgcji.

Naped ROGER TW90/800 to pofaczenie innowacyjnej technologii ze solidng konstrukcja. Zaprojektowany z myslg o komforcie i
bezpieczenstwie uzytkownikéw, ten produkt spetnia najwyzsze standardy jakosci. Dzieki zastosowaniu silnika
bezszczotkowego, zapewnia ciche i energooszczedne dziatanie, co przektada sie na wygode uzytkowania oraz oszczednos¢
energii. ldealny do uzytku zaréwno w domu, jak i w firmie, naped ROGER TW90/800 to niezawodne rozwigzanie dla oséb
poszukujacych wydajnego mechanizmu sterujgcego bramami przesuwnymi.

s
i

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBOR LAMPY:
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NYLONOWA STALOWA
MOZLIWY JEST ROWNIEZ WYBOR LISTWY ZEBATEJ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 2 SZT - E80/TX52R/2 , 3 SZT - E80/TX52R/2 (+ 100,00 zt)

LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , KWADRAT (+ 119,99 zt ), POMENA (+ 109,99 zt)

LISTWA ZEBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zt ), STAL 5 mb (+ 155,00 zt ), NYLON 4 mb (+ 152,00 zt ), NYLON 5 mb
(+ 190,00 zt)

ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , SET BT12V12 + B71/BC (+ 730,00 zt)

DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE NAPEDU TW90/800 ROGER

Maksymalna masa 800 kg
‘bramy:
Zasilanie sieciowe 230V AC - 50Hz
Zasilanie silnika 24V
Moc znamionowa 180W
Czestotliwosc¢ Intensywnie uzytkowane
uzytkowania
Sita uciagu 385N
Temperatura pracy -20+55°C
Stopien ochrony P44
Typologia Nieodwracalny
motoreduktora
Predkosc 12,3 m/min (0.2 m/s)
Wytaczniki Bez wytgcznika
krancowego - opcjonalnie
Centrala sterujaca B70/1T
Enkoder Cyfrowy enkoder
magnetyczny SENSORED,
4096 PPR
Zasilanie awaryjne Opcjonalnie 2 akumulatory

wewnetrzne 12V DC, 1,2
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Amp/h

Modut kola zebatego Z15/mod 4
llos¢ cykli na dzien 150000
(otwieranie/ zamykanie
- 24h non stop)
Wymiary (L x W x H) 132 x 138,5x470
Waga produktu 8,2
zapakowanego (Kg)
Liczba paczek 50
przypadajacych na
palete
WYMIARY

137 1,5

%o n@ _—éc:)—_—l @
—

-

41

%O
81

IIIJTHII

40

wygenerowano w programie shopGold



. HERZ Systemy zabezpieczen, ul.tugi 74, 05-400 Otwock

he’z. tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY MONTAZOWE TW90/800 - TW90/600/HS -
TW90/800/R
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FRONT WIDOK Z BOKU WIDOK Z TYLU
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PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU SILNIKA PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU SILNIKA
bez wylacznika kraricowego z wylacznikiem kraricowym
- 5 R
ut o = °
- =
53|53 \
OTWOR NA SRUBE M10 OTWOR NA SRUBE M10
Odniesienie do otworu Odniesienie do otworu
wyjsciowego zebatki wyjsciowego zebatki

wszystkie wymiary podano w milimetrach

wygenerowano w programie shopGold



HERZ Systemy zabezpieczen, ul.tugi 74, 05-400 Otwock

hel,z. tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKLAD INSTALAC)I

~3%0.5

e

1 TW90 ROGER sitownik

2 FAES/F4S - TX, FAES/FA4S -
RX ROGER fotokomérki

3 FAES/F4S - TX, FAES/FA4S -
RX ROGER fotokomérki

4 FIFTHY/24 ROGER Lampa
ostrzegawcza z anteng

5 R85/60 H85/TTD - H85/TDS
ROGER - przetacznik
kluczykowy

6 Listwa bezpieczenstwa
ROGER

7 Radioodbiornik CS/RX
ROGER

ROGER
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ROGER

Dziatalnos¢ firmy Roger Technology od poczatku opiera sie na wartosci, jakg
sg osoby petne innowacyjnych
pomystow i pasji. Osoby, ktére nigdy sie nie poddajg, ktére podejmujg wielkie
wyzwania, aby nie popadac
w monotonie. Osoby, ktore wierzg, ze z kazdego wspaniatego pomystu rodzi
sie wielka zmiana dajgca poczatek
wielkiej przysztosci.

DOSWIADCZENIE W ZAKRESIE PRODUKTU

W naszym jezyku ttumaczymy stowo ,doswiadczenie” jako pasja. Dla nas,
pasja oznacza wszystko. Wtasnie

ta wielka wartos¢ popycha nas kazdego dnia do ciggtej, intensywnej oceny

rozwoju naszych produktéw

i rozwigzan, aby byty one mocno zwigzane z rzeczywistymi wymaganiami

naszych klientéw, ktérzy oczekuja
produktéw zaprojektowanych z myslg o utatwieniu ich pracy.

DOSKONALE SUROWCE

1 w
hl;{‘ i; _ .‘ Od zawsze stal, zeliwo sferoidalne,
* }

. aluminium, braz, miedz

i tytan stanowig gtéwne i jedyne
surowce stosowane

w procesach produkcyjnych
zaawansowanej mechaniki

w naszej firmie.

- L TECHNOLOGIA PRODUK(JI

W Roger Technology cata wewnetrzna
obrébka opiera
sie na najlepszych - dzieki najnowszej
technologii - liniach
produkcyjnych. W trosce o kazdy
produkowany element,
dokonalismy odpowiednich inwestycji,
a takze w sposéb istotny
zautomatyzowalismy i
zrobotyzowalismy wszystkie modele
oraz wszystkie etapy realizacji
produktu, aby zapewni¢ wysoka
niezawodnos¢ podzespotow i

|
rl
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potfabrykatéw. Osiggnelismy to
przy jednoczesnym przestrzeganiu
najwyzszych standardéw
jakosciowych.

MONTAZ WEWNETRZNY

Gtéwng wartos¢ dodang na etapie
montazu oraz montazu
wewnetrznego stanowi dedykowany -
w catosci wioski - zespot

wysoko wykwalifikowanych
pracownikéw, ktory kontroluje,
montuje i z najwiekszg pasjg dba o
prawidtowy przebieg

wszystkich etapéw montazu.

CYFROWY SILNIK BRUSHLESS
Rewolucyjny oraz innowacyjny silnik
cyfrowy brushless ze

statym polem magnetycznym,
tréjfazowy, zasilany napieciem
sinusoidalnym z natywnym
enkoderem, ktéry umozliwia
superintensywne wykorzystanie
napedu przy niezwykle niskim
zuzyciu energii, gwarantujgc 100%
dziatanie wszystkich funkcji
sterowania i bezpieczenstwa napedu.

NOWA GENERACJA ELEKTRONIKI
Nowa centrala sterujgca z
wbudowanym sterownikiem
cyfrowym typu brushless. Pozbawiona
tradycyjnych

przekaznikéw, dzieki rewolucyjnemu
systemowi

kwadrantowemu z tranzystorami
MOSFET oraz technologii

sterowania w petni opartej na
mikrosterowniku DSP, stanowi

nowqa generacje uktadéw
elektronicznych stworzonych

w celu maksymalnie bezpiecznego,
automatycznego sterowania
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wszelkiego typu ruchami napedu.

PASJA DO MECHANIKI

Wszystkie podzespoty mechaniczne
oraz przektadnie zebate

sg produkowane ze stali, zeliwa i
brazu. Obudowy napedéw sg
produkowane w formie odlewow
cisnieniowych z aluminium
wzmochionego tytanem. Wszystkie
przektadnie zebate sg
kontrolowane oraz montowane na
wysokiej jakosci tozyskach,

a nastepnie wprowadzane do
doktadnie obrobionych gniazd,

aby zapewnic¢ idealne dopasowanie
miedzy osiami.
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Roger Technology to producent, ktéry stawia na nowe rozwigzania
technologiczne, dlatego tez jego automatyka bramowa i szlabany sg o
najwyzszej mozliwej jakosci na rynku. Jako pierwsza firma na rynku
dostosowata silniki bezszczotkowe do automatyki do bram i szlabandéw, stajac
sie tym samym absolutnym pionierem technologii Brushless w branzy.

O wyjagtkowosci produktéw Roger Technology swiadcza:

. silniki bezszczotkowe BRUSHLESS do superintensywnej, ciggtej
eksploatacji,

- 100% wtoska, precyzyjna mechanika wykonana ze stali, zeliwa i brgzu,

. solidne, ciche, skrojone na miare XXI wieku automaty,
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- napedy w wersji High Speed,

. bardzo niski pobdr energii oraz ograniczenie uzycia plastiku, teflonu i
nylonu w procesie produkcji,

. kierowanie sie ekologig i odpowiedzialnosScig spoteczng w swoje;j
dziatalnosci

Dla Roger Technology najistotniejsze jest zaangazowania ludzi, otwarcie
umystu na innowacje i nowe pomysty, dazenie do perfekcji, state zwracanie
uwagi na jakos¢ produktow.

ABSOLUTNIE PIERWSI W ZASTOSOWANIU

Rewolucyjny silnik bezszczﬁoﬂﬂﬁlﬂ;@gﬁﬁﬁ
Technologia, ktéra zap Ing
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BEZSZCZ
OTKOWY
SILNIK T
ROJFAZO
WY
BRUSHLE

SS

Bardzo mocny silnik,
zapewniajacy

duzy moment obrotowy,
a jedno-

czesnie niezwykle
matych rozmiaréw
oraz o kompaktowej
budowie,

dzieki wyjatkowemu
uzwojeniu

w formie skupionych
cewek, zasilanych
przez tréjfazowy uktad
napiecia

0 przebiegu
sinusoidalnym.

SILNIK
DO
SUPERIN
TENSYW
NE)
EKSPLOA
TAC)I

Chcielibysmy zaskoczy¢
Panstwa

jedng podstawowg
charakterystyka:

mniejszym zuzyciu energii niz inne silniki

STEROW
NIK CYFR
owYy

| WEKTO
ROWY
NAPEDU

Sterownik cyfrowy
BRUSHLESS, ktéry
pracuje przy niskim
napieciu 24 V/36V

DC, umozliwia 100%
sterowanie

napedem w sposob
cyfrowy. Dzieki

jego dziataniu opartemu
w catosci

na mikrosterowniku DSP,
mozna

w prosty, precyzyjny i
elegancki sposdéb
zaprogramowac i
spersonalizowac bieg
oraz wszystkie
przewidziane ruchy
posiadanego napedu.

PREDKOS
C, PRZYS
PIESZENI
A

| SPWOL
NIENIA

Z NAJWY
ZSZA PLY
NNOSCIA
Naped z wykorzystaniem
cyfrowej

technologii BRUSHLESS
wytwarza

CYFROW
A CISZA
SILNIKA

Olbrzymie znaczenie ma
catkowity, lub

prawie catkowity brak
jakichkolwiek

dzwiekéw wydawanych
przez silnik

BRUSHLESS podczas
wszystkich jego

ruchéw.

BARDZO
NISKIE
ZUZYCIE
ENERGII

Silnik, ktéry moze
pracowac przy
niskim napieciu, z
mozliwoscig
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nawet w przypadku
superintensywnej
eksploatacji napedu z
silnikiem,

pozostaje on stale
chtodny,

pomimo wielu dni
uzytkowania.

WYKRYCI
E PRZESZ
KODY
ORAZ
INWERS)
A RUCHU
Z ZACHO
WANIEM
PELNEGO
BEZPIECZ

ENSTWA

Dzieki technologii
cyfrowej jestesmy

w stanie wykryc¢
przeszkode

i natychmiast odwrécic
prace silnika,
definiujgc w prosty
sposéb moment
brotowy silnika, czutosg,
czas i skok

inwersji. Wszystko to z
zachowaniem
maksymalnego
bezpieczenstwa.

idealne, eleganckie
ruchy ze statg sitg

i momentem obrotowym

w kazdym
punkcie biegu,
zapewniajgc

maksymalnebezpieczens

two oraz

mozliwos¢ zmiany
predkosci

w dowolnym momencie
poprzez

optymalne sterowanie
spowolnieniem

| przyspieszeniem.

WBUDOW
ANY
NATYWN
Y
ENKODER
CYFROW
Y

Silnik BRUSHLESS z
niezwykle

rozwinietym, natywnym
enkoderem

cyfrowym, umozliwia
zarzadzanie
sterowaniem napedu w
sposbb

bezpieczny, precyzyjny i
wyjatkowo

elegancki.

superintensywnej
eksploatacji, oraz
ktéry moze dziataé¢ w
srodowiskach
charakteryzujacych sie
bardzo

trudnymi warunkami
klimatycznymi,

stale utrzymujgc niski
poziom zuzycia

i poboru energii.

BRAK PR
OBLEMO
W

W PRZYP
ADKU PR
ZERWY
W DOSTA
WIE
ENERGII
ELEKTRY

CZNE])

Dzieki wsparciu
wewnetrznych lub
zewnetrznych
akumulatoréw oraz
uktadowi tadowania
akumulatoréw,
naped moze nadal
pracowac z duzg
autonomia, réwniez w
przypadku krét-
szych lub dtuzszych
przerw w dostawie
energii elektrycznej,
zapewniajgc duzo
wiecej manewrow w
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poréwnaniu z obec-
nymi, tradycyjnymi
technologiami.
SILNIK O PROSTA | WYMAGA
TEMPERA NSTALAC JACA
TURZE JA | PRECYZ
OTOCZEN ZA YJNA MEC
1A POMOCA HANIKA
JEDNEGO NA POTR
KABLA 3- ZEBY
ZYLOWE SILNIKA
GO
Gtowny cel A gdybysmy powiedzieli, StworzyliSmy mechanike,

przyswiecajacy
projektantom silnika
BRUSHLESS

to zbudowanie silnika do
superintensywnej
eksploatacji oraz
wydajnosci siegajgcej
99%. Niezaleznie

od liczby manewréow
wykonywanych

w ciggu jednego dnia
przez silnik,

zawsze pozostaje on
chtodny lub,

CO najwyzej, osigga
temperature
otoczenia.

ze instalacja

silnika BRUSHLESS
polega po prostu

na podtgczeniu jednego
3-zytowego

kabla? Prosty jak zaden
inny! W ten

sposob mozna sterowac
napedem

w sposéb w petni
cyfrowy, dzieki
technologii SENSORLESS
lub SEN-

SORED, dostepnej w
zaleznosci od

rodzaju napedu.

ktora

pozwala uzyskiwac
maksymalne osiggi
silnika. Wszystko to
dzieki potaczeniu
najwyzszej jakosci
wewnetrznych
procesdw produkcyjnych,
obrébek
mechanicznych oraz
doskonatej jakosci
zastosowanych
materiatéw zelaznych
i niezelaznych.
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HIGHSPEE
G HIGHSPEED 'S

@
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SERIA BRUSHLLESS
HIGH SR EED:

SZYBKOSC ZARZADZANIE KONTROLA BEZPIECZENST
Wo
100% SZYBSZY PREDKOSCIA PRZYZPIESZENIEM PUNKTOWI

W POROWNANIU OTWIERANIA | SPOWALNIANIA
DO KONKURENCY] ZAMYKANIA | SPOWALNIANIEM | ZWIAZANE] Z
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NYCH
ROZWIAZAN

PRZY
OTWIERANIU |
ZAMYKWANIU

NIM
PREDKOSCI ORAZ
BEZKOMPROMISO

WEMU
WYKRYWANIU
PRZESZKOD
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BE20® SMARTY@
B|0N|K4@ BlONlKlPE@ BlONlKlPC@

MONTAZ

Istnieje mozliwos$¢ montazu urzgdzania przez profesjonalnego instalatora
produktow ROGER.

W przypadku checi poznania szczegétdow montazu prosimy o kontakt z naszym
biurem handlowym:

tel. +48 797108180
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