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ZESTAW Naped do bram
segmentowych HATO HT
600 Il

Cena 777,36 zt
DOSTEPNOSC dostepny
CZAS WYSYLKI 2-3 dni
NUMER KATALOGOWY HT 600 Ii
KOD PRODUCENTA HT 600 Ii
PRODUCENT HATO

OPIS PRODUKTU

Naped do bram segmentowych HATO HT 600 Ii

Nastepca modelu HATO 180C, prosty w obstudze, charakteryzuje sie tatwosciag montazu oraz programowania. Naped HT 600
tgczy w sobie niezawodnos$¢ poprzedniego modelu oraz nowoczesny design.

Nadaje sie do instalacji do niemal kazdej wysokosci bramy, dzieki duzemu wyborowi dostepnych szyn o réznych dtugosciach.
Cechy napedy HATO HT 600:

czujnik amperometryczny wykrywajgacy przeszkody

enkoder zapewniajacy bezpieczenstwo i precyzje pracy napedu

kompaktowy - tylko 8cm grubosci

pamiec odbiornika radiowego - 25 nadajnikéw

mozliwos¢ poditgczenia akumulatora jako awaryjnego zasilania

proste programowanie

automat przeznaczony do pracy z bramami segmentowymi oraz uchylnymi

mozliwos¢ podigczenia lampy ostrzegawczej oraz fotokomérek w celu zwiekszenia bezpieczenstwa

FUNKCJE
AUTOMATYCZNA KONTROLA OSWIETLENIA

Podczas uzywania bramy automatycznie wigcza sie sSwiatto i gasnie po 3 minutach.

AUTOMATYCZNA PAMIEC

Jednostka sterujaca napedu zapamietuje zaprogramowane ustawienia krancowe bramy, a unikatowy system hamowania,
zmniejszajacy predkosc przesuwania bramy przy pozycjach krancowych, zapewnia ciche i bezproblemowe dziatanie.

AUTOZAMYKANIE

Mozliwos¢ ustawienia automatycznego zamykania bramy.
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COFANIE

Jesli podczas zamykania brama natrafi na przeszkode, cofa sie automatycznie.

FUNKCJA FOTOKOMORKI

Panel sterujgcy ma system bezpieczenstwa LOCK, ktéry uniemozliwia zdalne sterowanie bramg przez przypadkowe
nacisniecie przycisku.

AWARYJNE OTWIERANIE/ZAMYKANIE

W razie przerwy w dostawie pradu, dZwignia automatycznego zwolnienia pozwala na reczne otwieranie i zamykanie drzwi.

ZMIENNE KODOWANIE

Zautomatyzowana jednostka sterujgca i system kodowania (kod zmienny) pozwalajg na podtgczenie do 20 urzadzen
sterujacych (pilotow).

DANE TECHNICZNE
Dane techniczne napedu HT 600
Napiecie zasilajace 230V AC +/-10% 50-60Hz
Moc silnika 24V DC
Sita zamykania GO0 N
Czas oswietlenia garazu 3 min
Oswietlenie LED
Wilgotnosc wzgledna =90%
Min. zasieg pilota w terenie otwartym 30m
Typ baterii pilota CR2032
Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,3 m 24 m
Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,6 m 28 m
Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,9 m 31m
Czestotliwosé 43392 MHz ze zmiennym kodem
Temperatura dziatania -20°C; +50°C
Wymiary 415 mm x 210 mm x 165 mm

ZAWARTOSC ZESTAWU
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W zestawie:

* gtowica napedu HT 600 z wbudowang centralg
* szyna 3,30m

* pilot HP-005 - 2 szt.

* elementy montazowe
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