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Zestaw naped do bram
skrzydtowych do 4m CAME

OPIS PRODUKTU

FERNI FE40230 -
PODSTAWOWY

Cena 5 233,94 zt
DOSTEPNOSC dostepny
CZAS WYSYLKI 2-3 dni

NUMER KATALOGOWY

KOD PRODUCENTA

(12775) FE40230

FERNI - SYSTEM

PODSTAWOWY
PRODUCENT CAME
KOMPLETACJA ZESTAW
SZEROKOSC SKRZYDLA 4,0m
CYKL PRACY 30%
PREDKOSC OTWIERANIA NORMALNA
WYLACZNIK KRANCOWY ELEKTRONICZNY
ZASILANIE SILNIKA 230V

FE40230 FERNI CAME zestaw napedowy bramy
skrzydtowej max 4m

CAME FERNI - uniwersalny naped do bram skrzydtowych z duzymi stupkami

FERNI to sprawdzone i niezwykle elastyczne rozwigzanie automatyki do bram rozwiernych - szczegélnie tych z szerokimi
stupkami i duzg odlegtoscia zawiasu od ich krawedzi (do 38 cm). Dzieki zastosowaniu tamanego ramienia, FERNI bez trudu
radzi sobie z bramami, ktérych klasyczne napedy nie sg w stanie obstuzy¢.

Naped ten doskonale sprawdza sie w przypadku skrzydet o dtugosci do 4 metréw, zapewniajac ptynny, precyzyjny i
bezpieczny ruch otwierania oraz zamykania.

Dlaczego FERNI to dobry wyboér?

¢ [] Uniwersalnos¢ montazu - idealny do istniejacych bram z szerokimi stupkami.

¢ [J[Ramie tamane - doskonale sprawdza sie w miejscach, gdzie klasyczne sitowniki nie majg zastosowania.

* Wbudowane krancéwki - umozliwiajg doktadne ustawienie pozycji krancowych bez potrzeby stosowania
dodatkowych akcesoriéw.

¢ [Technologia 24 V DC - zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania i pozwala na regulacje predkosci ruchu, tagodne
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domykanie oraz wykrywanie przeszkéd.

¢ & Precyzyjna regulacja - dzieki mikrowytacznikom (F1000) tatwo ustalisz punkty otwarcia i zamkniecia skrzydta.

nawet przy braku zasilania.

(dwucylindrowy), zasilanymi 12 V AC/DC.
e Zewnetrzne rozlokowanie - H3000

O@pcja zasilania awaryjnego - mozliwos¢ zastosowania karty RLB z akumulatorem PL0033, gwarantuje dziatanie

Zamki elektromagnetyczne - mozliwos¢ wspétpracy z zamkami LOCK81 (jednocylindrowy) i LOCK82

Dostepne warianty FERNI:

Krancéwki na otwarcie i

Dtugos$¢ skrzydta max 4

zamkniecie

Krancéwki na otwarcie i

m

Dtugos¢ skrzydta max 4

zamkniecie

Krancéwki na otwarcie i

m

Dtugos¢ skrzydta max 4

FE40230 230 VAC /140 W ramie tamane
FE40230V (RAPID) 230 VAC /140 W ramie tamane
FE4024 24V DC/130 W ramie tamane
FE4024V (RAPID) 24V DC/130 W ramie tamane

zamkniecie

Krancéwki na otwarcie i

m

Dtugos¢ skrzydta max 4

zamkniecie

m

FERNI od CAME - perfekcyjna automatyka tam, gdzie inne napedy nie maja dostepu.

Postaw na funkcjonalnos¢, niezawodnos¢ i bezpieczenstwo, ktére od lat oferuje marka CAME - lider automatyki

bramowe;j.

KUPUJAC TEN PRODUKT OTRZYMUJESZ:

sitownik do bram skrzydtowych CAME FERNI FE40230 - 2 szt
centrala sterujgca CAME ZF1N - 1 szt

karta czestotliwosci CAME AF43S - 1 szt

czterokanatowy pilot CAME SP4 - 1 szt

fotokomérka CAME DIR10 - 1 komplet

instrukcja obstugi

karta gwarancyjna

dowdd zakupu paragon / faktura VAT
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

Parametr FE40230 FE4024

Stopien zabezpieczenia P44 P44
Zasilanie 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz /24 V DC
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24V DC

Pobér pradu silnika 12A 7A

Moc maksymalna silnika 140 W 130w

WYBQR LAMPY:

ykl pracy 30,00% Praca intensywna

Sita ciagu (moment obrotowy) 540 Nm 360 Nm
Termiczne zabezpieczenie silnika 150°C

Czas otwarcia (do 90°) 34s Regulowany
Temperatura pracy -20°C do +55°C -20°C do +55°C

WYMIARY
WYMIARY SILtOWNIKA DO BRAM SKRZYDLOWYCH CAME FERNI
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Wymiary (mm)

248

ZAKRES ZASTOSOWAN

DLUGOSC SKRZYDLA MASA SKRZYDLA
2,00m 800 kg
2,50m 600 kg
3,00m 500 kg
4,00 m 400 kg
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