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Zestaw napedowy FAAC

740 dla bramy przesuwnej
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WAGA BRAMY
PREDKOSC OTWIERANIA

CYKL PRACY

ENKODER
WYLACZNIK KRANCOWY

ZASILANIE SILNIKA

OPIS PRODUKTU

| do 500 kg - 2x pilot XT2
FDS 433-868, lampa
POMENA, listwa
NYLONOWA 4mb

PRODUKT WYCOFANY -

zapytaj o zamiennik
(12462) 105630354

740 | 2x XT2 FDS |
POMENA | LISTWA
NYLON

FAAC
500 kg
NORMALNA

UZYCIE SREDNIO
INTENSYWNE

TAK
MAGNETYCZNY

230V

FAAC DELTA 2 - 740 KOMPLETNY ZESTAW

AUTOMATYKI DO BRAMY PRZESUWNE)

Maksymalny ciezar skrzydta bramy 500 kg
Predkos¢ przesuwu skrzydta bramy 12 m/min
Czestotliwos¢ uzytkowania 30%

Zestaw FAAC DELTA 2 - 740

Najczesciej wybierany naped do bram przesuwnych w Polsce - sita, precyzja, niezawodnos¢

Szukasz niezawodnego i mocnego rozwigzania do automatyzacji bramy przesuwnej w swoim domu? Postaw na sprawdzony i
ceniony przez tysigce uzytkownikéw zestaw FAAC DELTA 2 - 740 - naped, ktéry taczy nowoczesna technologie, prostote

montazu i najwyzszy poziom bezpieczenstwa.

Dlaczego FAAC 7407?
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???? Mocny i niezawodny - do bram o wadze do 500 kg
To najsilniejszy naped w swojej klasie, idealny do uzytku przydomowego - bez problemu poradzi sobie z ciezkg, masywna
bramg przesuwna.

& Precyzja i bezpieczenstwo
Zintegrowany enkoder oraz mozliwos¢ doktadnego ustawienia potozen krancowych gwarantujg ptynne dziatanie i petng
kontrole nad ruchem bramy.

JWbudowana centrala sterujaca 740D
Zintegrowana elektronika sprawia, ze instalacja jest szybka, prosta i wyjatkowo wygodna - nie potrzebujesz dodatkowych
urzadzen.

O(Pamohamowny mechanizm i system awaryjnego otwierania
Brama pozostaje zamknieta nawet przy braku zasilania - bez koniecznosci montowania zamkéw elektromagnetycznych. W
przypadku awarii, klucz spersonalizowany umozliwia tatwe i bezpieczne odblokowanie napedu oraz reczne otwarcie bramy.

[[B0% intensywnosci pracy - idealny do codziennego uzytku domowego
FAAC 740 zostat stworzony z mysla o regularnym uzytkowaniu - zapewnia niezawodnos¢ i komfort kazdego dnia.

Dane techniczne:
e Zasilanie: 230V
¢ Maks. ciezar bramy: 500 kg
¢ Predkos¢ przesuwu: 12 m/min
* Intensywnos¢ pracy: 30%

e Typ napedu: samohamowny, z wbudowanga centralg i enkoderem

FAAC DELTA 2 - 740 to:

0 Najpopularniejszy naped do bram przesuwnych w Polsce
0 Wysoka wydajnos¢ i niezawodnos¢

[ Prosta instalacja i bezproblemowa obstuga

0 Najwyzszy poziom bezpieczehnstwa i komfortu

0 Technologia FAAC - lidera w automatyce bram

Wybierz zestaw FAAC DELTA 2 - 740 i postaw na sprawdzone rozwigzanie, ktére dziata bez zarzutu przez dtugie lata.

00 Skontaktuj sie z nami - doradzimy, dobierzemy i zamontujemy!

KUPUJAC ZESTAW FAAC DELTA 2 - 740 OTRZYMUJESZ:

¢ Naped elektromechaniczny FAAC 740 do uzytku przydomowego z wbudowang centralg 748D do bram przesuwnych
dla skrzydta o wadze maks. 500 kg - 1szt

Enkoder - 1szt

Podstawa montazowa - 1szt

Para fotokomérek FAAC XP 20 D - 1komplet

Pilot 2-kanatowy FAAC XT2 FDS 433-868 - 2szt

Odbiornik radiowy 2-kanatowy FAAC RP2 FDS 433-868 - 1szt
POMENA DTM LED - lampa ostrzegawcza 24V / 230V - 1 szt
Listwa zebata nylonowa 8mm z rdzeniem metalowym - 4 mb
Instrukcja w jezyku polskim

Karta gwarancyjna

Dowdéd zakupu paragon / faktura VAT
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

ﬁi/.J,l, ALY Illl’l'j

NYLONOWA STALOWA
MOZLIWY JEST ROWNIEZ WYBOR LISTWY ZEBATEJ

DANE TECHNICZNE

Parametr Model 740 E Z16 z enkoderem

Napiecie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobér mocy 350 W
Maksymalny moment obrotowy 18 Nm (%)
Maksymalna sita ciagu 450 N (%)
WYBOR LISTWY:

Stopien redukji 01:25:00
Maksymalna szerokos¢ skrzydta bramy 15m

Predkos¢ przesuwu skrzydta bramy 12 m/min
Regulacja predkosci przesuwu Brak

Wytacznik kraficowy Magnetyczny
Koto zebate 716 M4
Enkoder Optyczny, inkrementalny

Regulacja sity

Temperatura otoczenia podczas pracy

Zabezpieczenie termiczne

Poprzez centrale sterujaca (50 pozioméw)

-20°C + +55°C

140°C
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Stopien ochrony

Ciezar urzadzenia

Wymiary urzadzenia (DxGxW)
Maksymalny ciezar skrzydta bramy
Czestotliwos¢ uzytkowania
Centrala sterujaca

Uwagi

WYMIARY

WYMIARY NAPEDU BRAMY PRZESUWNE]) FAAC 740

1P44

10 kg

295 x 181 x 320 mm

500 kg

S3-30%

740 D (wbudowana)

(*) Dane odnosza sie do zasilania napieciem 230 V AC 50 Hz
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Wymiary wyrazone w mm

Wymiary wyrazone w mm
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Wymiary wyrazone w mm < 56
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PRZYKLAD INSTALAC)I
PRZYKLAD INSTALAC)I AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNE) FAAC 740

H (A) Przewody niskonapieciowe
W przewod 3x0,5
M przewod 2x0,5

. Przewody zasilajace (230 V)
M przewod 3x1,5

W przewod 2x1,6

Uwaga: Przekroje przewodow podano w mm?.
Nalezy stosowac przewody i kable do zastosowan
na zewnatrz budynkow.

Ref. llosé Opis Kod

1 1 Naped 740 716 z wbudowana centrala sterujaca i ptyta 1097805
montazowa
5 Listwa zebata, metalowa (8x30x1000 mm) LZ 08
1 Odbiornik radiowy 2-kanatowy FAAC RP2 FDS 433-868 787022
3 Pilot 2-kanatowy FAAC XT2 FDS 433-868 7870091
2 1 Lampa ostrzegawcza XLED 410029
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5 1 Para fotokomérek FAAC XP 20 D 785102
3 1 Przetacznik kluczykowy XK10 401302
1 amek z kluczem sper i do XK10 71275101/10
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