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Zestaw napedowy FAAC
ALFA 414 SHORT (FDS) dla
bramy skrzydtowej do 1,8

m lub 3 m

Cena 3 094,99 zt
DOSTEPNOSC dostepny
CZAS WYSYLKI 2-3 dni

NUMER KATALOGOWY

KOD PRODUCENTA

(12423) 5170222

ALFA SHORT - 414

PRODUCENT FAAC
PRODUCENT FAAC
KOMPLETACJA ZESTAW
SZEROKOSC SKRZYDLA 1,8m

CYKL PRACY REZYDENCY)JNY
PREDKOSC OTWIERANIA NORMALNA
ENKODER NIE

WYLACZNIK KRANCOWY BRAK

ZASILANIE SILNIKA 230V

OPIS PRODUKTU

FAAC ALFA - 414 SHORT ZESTAW STARTOWY DO
BRAM ROZWIERNYCH

Maks. dtugos¢ skrzydta 1,8 m
Czestotliwos¢ uzytkowania (cykli/godzine) 18

Zestaw FAAC ALFA - 414 SHORT

Kompaktowa moc i petna niezawodnos¢ - idealny do mniejszych bram skrzydtowych

Szukasz solidnego, ekonomicznego i kompaktowego rozwigzania do automatyzacji bramy przydomowej o krétszych
skrzydtach? FAAC ALFA - 414 SHORT to naped, ktéry taczy site, funkcjonalnos¢ i tatwos¢ obstugi w jednym, dopasowanym
do Twoich potrzeb zestawie.

Gtowne atuty FAAC 414 SHORT:

0 Maksymalna wydajnos¢ dla mniejszych bram
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Przystosowany do skrzydet o dtugosci do 1,8 m, FAAC 414 SHORT to doskonaty wyboér dla poses;ji z krétszymi bramami
skrzydtowymi - bez kompromiséw w zakresie jakosci i bezpieczenstwa.

[ Najsilniejszy w swojej klasie
Pomimo kompaktowych wymiaréw, naped oferuje wyjatkowa site i trwatos¢, typowa dla produktéw FAAC - lidera w dziedzinie
automatyki bramowej.

0 Uniwersalny montaz - bez ograniczen
Pasuje do kazdego rodzaju stupkéw - stalowych, betonowych, murowanych - dzieki czemu jego instalacja jest szybka, tatwa i
bezproblemowa.

0 Samohamowny mechanizm - bez potrzeby stosowania elektrozamka
Wbudowana funkcja samohamowania zapewnia skuteczne zamkniecie bramy bez koniecznosci montowania dodatkowych
zabezpieczen - nawet przy intensywnym uzytkowaniu.

0 Wydajnos¢ przydomowa - do 18 cykli na godzine
FAAC 414 SHORT zostat zoptymalizowany do codziennego uzytku w warunkach domowych, gwarantujgc niezawodnos¢ i
komfort uzytkowania.

Dodatkowe funkcje, ktore zwiekszaja wygode i bezpieczenstwo:

(*atwy dostep do funkcji awaryjnych
W przypadku zaniku zasilania - prosty mechanizm odblokowujgcy przektadnie (z tytu napedu) umozliwia reczne otwieranie
bramy.

OMozliwos¢ montazu magnetycznych enkoderéw absolutnych (SAFEcoder)
Dodatkowa ochrona przeciwzgnieceniowa dla jeszcze wiekszego bezpieczenstwa domownikdw i uzytkownikdéw.

FAAC ALFA - 414 SHORT - idealne rozwiazanie dla kompaktowych bram

0 Kompaktowa forma, ogromna sita

0 Uniwersalny i prosty w instalacji

0 Wysoki standard bezpieczenstwa

0 Marka FAAC - gwarancja niezawodnosci

Zaufaj technologii FAAC i wybierz zestaw ALFA - 414 SHORT - perfekcyjne dopasowanie do Twojej bramy i codziennych
potrzeb!

00 Skontaktuj sie z nami - przygotujemy oferte dopasowang do Twojej poses;ji!

KUPUJAC ZESTAW FAAC ALFA - 414 SHORT OTRZYMUJESZ :

e Zestaw dwéch elektromechanicznych sitownikéw 414 SHORT do uzytku przydomowego dla skrzydta o dtugosci do 1,8
m - 1 komplet

e Centrala sterujgca FAAC E045S - 1 szt.

e Obudowa centrali sterujgcej FAAC E - 1 szt

¢ Modut czestotliwo$ci FAAC XF FDS 433-868

-1 szt.
e Pilot 4-kanatowy FAAC XT4 FDS 433-868 - 1 szt.

¢ Para fotokomérek FAAC XP 20B D

- 1 komplet
¢ Instrukcja obstugi
e Karta gwarancyjna
¢ Dowdd zakupu paragon / faktura VAT
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

Produkt posiada dodatkowe opcje:
PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zt ), 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zt )
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 z} ), KWADRAT (+ 119,99 zt ), POMENA (+ 109,99 zt)

ODBOJE: BEZ ODBOJOW , 1 SZT BOCZNY (+ 30,00 zt ), 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zt ), SRODKOWY (+ 30,00 zt ), 2 SZT BOCZNE
+ SRODKOWY (+ 90,00 zt)

DANE TECHNICZNE

Parametr

Napiecie zasilania
\ARYBORLAMPY:

Maks. pob6r mocy

Maks. sita ciagu

Maks. predkos¢ liniowa (ttoka)

Uzyteczny skok roboczy

Maks. kat otwarcia skrzydta

Temperatura otoczenia podczas pracy

Zabezpieczenie termiczne

Stopien ochrony

Ciezar urzadzenia

Czestotliwos¢ uzytkowania

Maks. szerokos¢ skrzydta

Wsporniki montazowe

Wymiary urzadzenia (DxGxW)

Centrala sterujaca

Uwagi

Model 414 SHORT

220-240 V AC 50/60 Hz

Asynchroniczny, jednofazowy

280 W

3500 N (**)

16 mm/sek. (**)

290 mm

110°

-20°C + +55°C

140°C

1P44

6,5 kg

18 cykli/godzine

Wspornik tylny (do stupka) do przyspawania/przykrecenia - wspornik przedni (do skrzydta) do przyspawania

991 x 101 x 172 mm

Brak

(*) Naped sprzedawany tylko w zestawie!
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WARUNKI INSTALAC]I
WARUNKI INSTALAC]I NAPEDU DO BRAMY SKRZYDLOWE]) FAAC 414
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PRZYKLAD INSTALAC)I
PRZYKLAD INSTALAC)I AUTOMATU DO BRAMY ROZWIERNE) FAAC 414
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m (A) Przewody niskonapigciowe
W przewod 2x0,50
M przewod 2x0,50

H Przewody zasilajace (230 V)
M przewod 4x1,50
W przewod 3x1,5
przewod 2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodow podano w mm?
Nalezy stosowac przewody i kable do zastosowan
na zewnatrz budynkow.

Ref. llosé Opis Kod

1 1 Sitownik 414 SHORT DX prawy

1 1 Sitownik 414 SHORT SX lewy

4 1 ntrala stert EO04! 790077
1 Obudowa mod. E 720119
1 Modut ¢ iwosci FAAC XF FDS 433-868 787025
1 Pilot 4-kanatowy FAAC XT4 FDS 433-868 787018

2 1 Lampa ostrzegawcza XLED 410029
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6 1 Para fotokomérek XP 20B D 785103
3 1 Przetacznik kluczykowy XK10 401302
1 SAFECODER 404041
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