HERZ Systemy zabezpieczen, ul.tugi 74, 05-400 Otwock

hel,z. tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzien: 22-10-2026 08:03

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-podziemny-naped-do-bramy-skrzydlowej-do-5-5-m-came-frog-pm4-podstawowy-

OPIS PRODUKTU
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ZESTAW Podziemny naped
do bramy skrzydtowej do
5,5 m CAME FROG-PM4 -
PODSTAWOWY

Cena

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI
NUMER KATALOGOWY

KOD PRODUCENTA

PRODUCENT
KOMPLETACJA
SZEROKOSC SKRZYDLA
CYKL PRACY

PREDKOSC OTWIERANIA
ENKODER

WYLACZNIK KRANCOWY

ZASILANIE SILNIKA

32 684,91 zt

na zamowienie

zapytaj o termin wysytki
(12784) FROG-PM4

FROG PLUS - SYSTEM
PODSTAWOWY

CAME
SILOWNIK
5,5m

50%
NORMALNA
TAK
MECHANICZNY

230V

FROG-PM4 FROG PLUS zestaw napedowy podziemny
do bram skrzydtowych max 5,5m

CAME FROG PLUS - Maksymalna sita. Niewidoczna perfekcja.

FROG PLUS to zaawansowany podziemny sitownik elektromechaniczny stworzony przez marke CAME do

automatyzacji duzych i intensywnie uzytkowanych bram skrzydtowych o dtugosci skrzydta do 7 metréw.
Zaprojektowany z mysla o przemystowych i specjalistycznych zastosowaniach, idealnie sprawdza sie w miejscach, gdzie liczy
sie niezawodnos$¢, moc i petna integracja z architektura otoczenia - od hangaréw i zaktadéw przemystowych, po obiekty
wojskowe i penitencjarne.

Sita, ktdrej nie widac, ale czu¢ réznice

Zamontowany catkowicie pod poziomem gruntu, FROG PLUS pozostaje niewidoczny, nie wptywajgc na estetyke posesji.
Jednoczesnie dysponuje imponujaca sita, umozliwiajaca ptynng i bezpieczna obstuge ciezkich skrzydet.

Doktadnos¢ i bezpieczenstwo w standardzie

W zestawie zastosowano mechaniczne ograniczniki krancowe do precyzyjnego zatrzymywania skrzydet w punktach
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koncowych otwierania i zamykania. Dodatkowo dostepny jest opcjonalny ogranicznik elektromechaniczny (A4801), ktéry
pozwala na minimalizacje nacisku bramy w krancowych pozycjach - kluczowy element w systemach o wysokiej
intensywnosci pracy.

Trwatos¢ klasy przemystowej - IP67

Obudowa sitownika oraz fundamentowa skrzynia montazowa FROG-PC zostaty wykonane z materiatéw odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, z zabezpieczeniem IP67, gwarantujagcym wielosezonowa, bezawaryjna
eksploatacje bez potrzeby okresowej konserwacji.

Petna kontrola dzieki centrali ZM3EP

Nowoczesna centrala sterujagca ZM3EP oferuje inteligentne zarzadzanie ruchem bramy, personalizacje funkgcji i integracje
z systemami bezpieczeAstwa. To rozwigzanie idealne dla wymagajgcych inwestoréw i administratoréw obiektéw
przemystowych.

Warianty sitownikéw FROG PLUS

FROG-PM4 230 VA.C. 1200 W Sitownik Enkoder Samoblokujacy do5,5m

podziemny elektr
omechaniczny

FROG-PM6 230 VA.C. 1600 W Sitownik Enkoder Samoblokujacy do7m

podziemny elektr
omechaniczny

Indywidualne opcje wysprzeglania
W zaleznosci od potrzeb i wymagan uzytkownika, dostepne sg trzy systemy wysprzeglania:

¢ A4364 - d7wigniowy system ,Standard”

e A4365 - system z kluczem CAME ,,Plus”

e A4366 - system z kluczem personalnym ,, Top”

Zwieksz bezpieczenstwo z elektromagnetycznym zamkiem

Dla obiektéw wymagajacych dodatkowej ochrony, FROG PLUS wspétpracuje z zamkami
elektromagnetycznymi LOCK81 i LOCK82, ktére zapewniajg petne zablokowanie bramy w pozycji zamknietej nawet w
najbardziej wymagajacych warunkach.

FROG PLUS - Dla bram, ktére maja wiecej do zrobienia

Wybierz CAME FROG PLUS, jesli szukasz profesjonalnej automatyki do bram specjalnych, ktéra nie tylko dziata
bezbtednie, ale réwniez staje sie integralng czescig nowoczesnych systeméw kontroli dostepu.

KUPUJAC TEN PRODUKT OTRZYMUJESZ:

sitownik z enkoderem 230 V CAME FROG-PM4 - 2 szt

skrzynia fundamentowa ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym CAME FROG-PC - 2 szt
system wysprzeglajagcy CAME A4364 - 2 szt

wielofunkcyjna centrala sterujgca CAME ZM3EP - 1 szt

e karta czestotliwosci CAME AF43S - 1 szt

e czterokanatowy pilot CAME SP4 - 1 szt

o fotokomérka CAME DIR10 - 1 komplet
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e instrukcja obstugi
e karta gwarancyjna
¢ dowdd zakupu paragon / faktura VAT
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

Parametr FROG-PM4 FROG-PM6
Stopien zabezpieczenia P67 P67
Zasilanie 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz
Zasilanie silnika 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz
Pobér pradu silnika 21A 2,1A

Moc maksymalna silnika 500 W 600 W

Wvgm LAM PY: 50,00% 50,00%

Sita ciagu 800 N 800 N

Czas otwarcia (do 90°) 30s 45s
Temperatura pracy od -20°C do +55°C od -20°C do +55°C
Termiczne zabezpieczenie silnika 150°C 150°C

WYMIARY

WYMIARY SILtOWNIKA PODZIEMNEGO CAME FROG PLUS
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MODEL FROG-PM4
Maks. szerokos¢ skrzydta #5,5m *4,5m *3,5m
Maks. waga skrzydta 700 kg 900 kg 1100 kg
MODEL FROG-PM6
Maks. szerokos¢ skrzydta *7m *5 m *5m *4m
Maks. waga skrzydta 550 kg 650 kg 800 kg 1000 kg
* Dla skrzydta bramy niz3,5m i jest je elektrozamka.

PRZYKEADOWA INSTALACJA
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PRZYKLADOWA INSTALACJA NAPEDOW FROG PLUS

‘“‘ PRZYKEADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Lampa ostrzegawcza Fotokomirka zabezpieczajgca
Antena Sitownik FROG Plus
xnwnmrnm Plus Obudowa podziemna Stacyjka Huczykowa
udowa podziemna Wysprzglenie
Wysprzeglenie
Fotokomirka zabezpleczal
Kolumna pod fm:;nnrtfa 1] ma:;m:;:i
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