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ZESTAW - sitownik do bram
przesuwnych o wadze 500
kg SOMFY Elixo 500 3S RTS

24V EE

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI
NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
PRODUCENT
KOMPLETACJA

€ Zepytalo dostepnose
zapytaj o termin wysytki
Elixo 500 24v EE
1216507

SOMFY

ZESTAW

SOMFY Elixo 500 3S RTS 24V PAKIET EE Niezawodny, wytrzymaty i cichy naped do bram przesuwnych. Centrala 3S:
szybka instalacja, mozliwo$¢ ustawiania parametréw pracy, intuicyjna obstuga.

Niezawodnos¢ i trwatosdé

> Sprawdzony uktad mechaniczny wykorzystujgcy 30 lat doswiadczen producenta

> Do 30 cykli na dobe dla bramy o wadze 500 kg
> tagodne domykanie sie bramy

Wygodne uzytkowanie

> Szybkos$¢: przesuw bramy o szerokosci 3 metry w czasie 15 sek.

> Przy uzyciu kluczyka, tatwe odblokowanie i otwieranie bramy od zewnatrz

> Cicha praca
W sktad zestawu wchodzi

> 1 x sitownik Elixo 500 3S RTS 24V
> 1 x piloty 4-kanatowe Keygo RTS
> 2 x Fotokomérki Master Pro Bitech
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Specyfikacja techniczna
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Zasilanie
Zasilanie silnika
Pobdr mocy (maks.)

Oswietlenie

Zasilanie akcesoridw

230V (-15%/ +10%) - 50 Hz

26V DC
130 W
500 W maximum

Nie kompatybilne z panelem

stonecznym
24V DC/1.2A

Sita napedu

Czas otwierania do 3 m

CzestotliwosE radiowa RTS

llos¢ mozliwych do zapisania urzadzen
sterowania zdalnego

Stopief ochrony

Temperatura pracy

500N
15 sekund
633.42 MHz

40

1P 44
od -20°C do +60°C
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