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Zestaw szlaban
parkingowy BFT MOOVI 30
z ramieniem płaskim 3m

DOSTĘPNOŚĆ

CZAS WYSYŁKI zapytaj o termin wysyłki

NUMER KATALOGOWY P940062 00002
(2600041)

KOD PRODUCENTA BFT MOOVI 30 3m (KIT)

PRODUCENT BFT

KOMPLETACJA ZESTAW

POWIERZCHNIA BRAMY do 16m2

CYKL PRACY UŻYCIE INTENSYWNE

PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA NORMALNA

ENKODER TAK

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY MECHANICZNY

ZASILANIE SILNIKA 24V

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy BFT MOOVI 30 dla ramienia 3m
 

 

Szlaban parkingowy BFT MOOVI – Szybkość, niezawodność, profesjonalizm

BFT MOOVI to elektromechaniczny szlaban stworzony z myślą o intensywnej pracy, idealny do kontroli wjazdów o szerokości
do 6 metrów. Niezawodny, solidny i wszechstronny – doskonale sprawdza się w każdych warunkach: na parkingach firmowych,
osiedlach mieszkaniowych, obiektach przemysłowych i terenach użyteczności publicznej.

Dlaczego warto wybrać BFT MOOVI?

Dostosowany do intensywnego użytkowania – idealny do miejsc o dużym natężeniu ruchu.

Obsługa przejazdów do 6 metrów szerokości – sprawdzi się zarówno przy węższych, jak i szerszych wjazdach.

Nowa, szybka wersja Moovi 30S – błyskawiczne otwieranie już w 1,5 sekundy (plus zwolnienie)! Idealne
rozwiązanie, gdy liczy się każda sekunda.

Zaawansowana centrala sterująca z wyświetlaczem programującym – prosta konfiguracja i łatwa obsługa.
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Wbudowany dwukanałowy odbiornik radiowy – wygodna kontrola dostępu z poziomu pilota.

BFT MOOVI to połączenie wydajności, nowoczesnej technologii i solidnej konstrukcji. Dzięki szerokiej gamie dostępnych
akcesoriów można go dostosować do niemal każdego miejsca i wymagań. Postaw na sprawdzone rozwiązania – wybierz
szlaban MOOVI i zyskaj pewność niezawodnej kontroli dostępu każdego dnia.
 

W skład zestawu wchodzą:

Szlaban elektromechaniczny z silnikiem 24 V. Kolor szary RAL 7015. BFT MOOVI 30 P940062 00002 (2600041)
Centrala sterująca ALPHA BOM
Ramię płaskie szlabanu 3m BFT AQ3 dla GIOTTOi i MOOVI N728033 (2600538)
Uchwyt ramienia szlabanu BFT OMEGA AQ dla AQ3 AQ5 3/5m N999507 (2600539)
Guma zabezpieczająca ramię szlabanu BFT PCA N3 dla max 3m P120028 00001 (2600953)
Pilot BFT MITTO COOL C4 - 4-kanałowy D112318 (2614120)
Fotokomórki BFT COMPACTA A20-180 P111782 (2601411)
Akcesoria montażowe
Instrukcja w języku polskim
Gwarancja na 24 miesiące
Paragon/Faktura VAT

WYBÓR LAMPY: 

DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO BFT MOOVI

 MOOVI 30 MOOVI 60

Czas otwierania (w zależności od szerokości rogatki) 4 s 8 s

Przejazd użyteczny (maks.) 3,0 m 6,0 m

Zasilanie silnika Centrala sterująca 230 V 230 V

Spowolnienie BOM ALFA BOM ALFA

Reakcja na uderzenie NIE NIE

Blokada Krawędziowa listwa bezpieczeństwa mechaniczna Krawędziowa listwa bezpieczeństwa mechaniczna

Odblokowywanie Klucz spersonalizowany Klucz spersonalizowany
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Częstotliwość użytkowania Półintensywna Półintensywna

Powłoka Powłoka kataforetyczna RAL7015 i farba Powłoka kataforetyczna RAL7015 i farba

Stopień ochrony IP 24 IP 24

Środowisko pracy (maks.) -20 +50 °C -20 +50 °C

WYMIARY

WYMIARY SZLABANU PARKINGOWEGO BFT MOOVI 
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