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Zestaw wideodomofon
EURA ALPHA VDP-45A3
A31A144 - LCD 7"
MONITOR x 2szt

Cena 922,85 zł

DOSTĘPNOŚĆ

CZAS WYSYŁKI zapytaj o termin wysyłki

NUMER KATALOGOWY 11987

KOD PRODUCENTA A31A144 VDP-45A3

Kod EAN 5905548278674

PRODUCENT EURA

PRODUCENT EURA

ZASTOSOWANIE JEDNORODZINNY

KOMPLETACJA ZESTAW

PANEL ZEWNĘTRZNY NATYNKOWY

MONITOR 7"

Wi-Fi NIE

DODATKOWE OPCJE
WEJŚCIA

BRAK

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideo-domofonowy EURA ALPHA VDP-45A3
A31A144 - Eura Connect
Wideodomofon EURA ALPHA VDP-45A3 – podwójna wygoda i bezpieczeństwo

Zestaw wideodomofonowy EURA ALPHA VDP-45A3 z dwoma monitorami to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych,
które stawiają na komfort i funkcjonalność. Dzięki dwóm ekranom możesz odbierać połączenia i monitorować otoczenie z
różnych pomieszczeń w domu – to wygoda, której nie sposób przecenić!

Urządzenie umożliwia nie tylko komunikację z gośćmi, ale także podgląd wejścia i sterowanie ryglem furtki. Głośnomówiące
monitory pozwalają na intuicyjne dostosowanie jasności, nasycenia obrazu oraz głośności rozmowy. Dodatkowo, użytkownik
ma do wyboru 16 różnych melodii dzwonka i możliwość regulacji ich głośności, co pozwala dopasować domofon do
indywidualnych preferencji.

Kaseta zewnętrzna, wyposażona w daszek ochronny i spełniająca normę IP44, zapewnia odporność na zmienne warunki
atmosferyczne. Wysokiej jakości kamera z 4 diodami LED gwarantuje czytelny obraz nawet po zmroku, co dodatkowo
zwiększa bezpieczeństwo posesji.

EURA ALPHA VDP-45A3 to rozwiązanie, które łączy estetykę z nowoczesną technologią. Dwa monitory to nie tylko większa
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wygoda, ale i pełna kontrola nad tym, kto pojawia się przy wejściu – niezależnie od tego, w którym miejscu domu się
znajdujesz.

 

Kupując zestaw EURA VDP-45A3 otrzymujesz:

stacja bramowa - kaseta zewnętrzna wideodomofonu EURA VDA-78A3
monitor - stacja domowa wideodomofonu EURA VDA-45A3 - biały - 2szt
zasilacz EURA VZA-63A3
akcesoria montażowe
karta gwarancyjna
dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE EURA VDP-45A3 A31A144 ALPHA

Zestaw 

System Eura Connect

Monitor VDA-45A3

Kaseta zewnętrzna VDA-78A3

Zasilacz VZA-63A3

Napięcie zasilania 12 V DC

Parametry sygnału wideo 1Vp-p 75 Ohm CCIR

Ilość przewodów łączących 4

Ilość obsługiwanych wyjść 1

Możliwa rozbudowa Tak

Monitor 

Interkom Nie

Czas aktywacji rygla Zależny od monitora

Pobór mocy monitora - czuwanie / praca 2 W / 7 W

Wielkość ekranu monitora 7”

Typ ekranu Kolor TFT-LCD

Rozdzielczość ekranu 800 × 480 pikseli

Ekran dotykowy Nie

Pamięć wewnętrzna obrazów Brak

Możliwość rejestracji filmów Nie

Slot kart (SD / micro SD) Brak

Ilość melodii gongu 16

Głośnomówiący Tak
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Język menu brak

Funkcja ramki cyfrowej Nie

Temperaturowy zakres pracy monitora 0ºC ~ +40ºC

Wymiary monitora (W x SZ x G) 141 x 209 x 19 mm

Waga netto monitora 300 g

Kaseta zewnętrzna 

Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca) 0,2 W / 5 W

Sposób montażu kasety zewn. Natynkowy

Współczynnik ochrony IP44

Ilość obsługiwanych lokali 1

Rozdzielczość obrazu 700 TVL

Kąt widzenia kamery w poziomie 50º

Typ przetwornika kamery Kolor CMOS 1/4''

Czytnik zbliżeniowy Nie

Daszek ochronny Tak

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Ilość wyjść przekaźnikowych 1 (N.O. 1A/ 24VDC Max)

Regulacja położenia oka kamery Nie

Oświetlenie nocne 4 diod LED (podczerwień)

Temperaturowy zakres pracy kasety -15ºC ~ +50ºC

Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) 127 x 51 x 47 mm

Waga netto kasety 185 g

Szyfrator Nie

Czytnik linii papilarnych Nie

Dane logistyczne 

Wymiary opakowania (W x SZ x G) 175 x 270 x 115 mm

Waga brutto 850 g

Typ opakowania Karton

 

EURA
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Eura – marka, której możesz zaufać

Eura to wiodąca marka firmy Eura-Tech, stworzona z myślą o użytkownikach
poszukujących niezawodnych rozwiązań w zakresie ochrony życia i mienia.

Od momentu pojawienia się na rynku w 2005 roku, marka Eura dostarczyła już
ponad 1 000 000 urządzeń, zdobywając zaufanie coraz szerszego grona
klientów. To właśnie ich satysfakcja motywuje nas do nieustannego rozwoju,
udoskonalania produktów i poszerzania oferty. Priorytetem jest dla nas jakość
oraz funkcjonalność, dlatego każdy produkt spełnia rygorystyczne europejskie
normy i standardy.

Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo, wszystkie urządzenia
przechodzą szczegółową kontrolę jakości. Szczególną uwagę przykładamy do
czujników czadu – ich niezawodność może decydować o ludzkim życiu. Każdy
egzemplarz tych urządzeń jest poddawany testom w specjalistycznym
laboratorium, aby zapewnić najwyższą skuteczność działania.
 

MONTAŻ

Oferujemy możliwość instalacji urządzenia przez
wykwalifikowanego instalatora produktów EURA.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące montażu,
zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

wygenerowano w programie shopGold



HERZ Systemy zabezpieczeń,  ul.Ługi 74,  05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

