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OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofon
EURA FENIKS+ VDP-40A3
A31A169 - LCD 7" biaty

WIFI Tuya

Cena

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI
NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
Kod EAN
PRODUCENT
PRODUCENT
ZASTOSOWANIE
KOMPLETACJA
PANEL ZEWNETRZNY
MONITOR

Wi-Fi

DODATKOWE OPCJE
WEJSCIA

865,10 zi
dostepny

2-3 dni

12007

A31A169 VDP-40A3
5905548279008
EURA

EURA
JEDNORODZINNY
ZESTAW
NATYNKOWY

7"

TAK

BRAK

Zestaw wideo-domofonowy EURA FENIKS +

VDP-40A3 A31A169 - Eura Connect PLUS

EURA FENIKS+ VDP-40A3 - nowoczesny wideodomofon z WiFi i aplikacja Tuya

EURA FENIKS+ VDP-40A3 to zaawansowany zestaw wideodomofonowy z serii Eura Connect+, ktéry oferuje petnag kontrole
nad dostepem do posesji zaréwno lokalnie, jak i zdalnie za pomocg aplikacji Tuya Smart (Android/iOS). To idealne
rozwigzanie dla oséb cenigcych wygode, nowoczesne technologie i bezpieczenstwo.

Kompleksowy zestaw dla maksymalnej ochrony

Zestaw skfada sie z:

00 Monitora VDA-41A3 - eleganckiego panelu wewnetrznego z 7-calowym kolorowym wyswietlaczem LCD, ktéry
umozliwia podglad otoczenia, komunikacje z osoba przy furtce oraz sterowanie ryglem elektromagnetycznym i automatyka
bramowa. Monitor oferuje regulacje gtosnosci rozmowy, jasnosci i nasycenia obrazu, a takze wybér jednej z 16

melodii gongu.

[ Kasety zewnetrznej VDA-63A3 - odpornej na warunki atmosferyczne (IP44), wyposazonej w kamere o doskonatej
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jakosci obrazu, zapewniajacg Swietng widocznos¢ nawet w nocy dzieki 6 diodom LED. Daszek ochronny dodatkowo
zabezpiecza urzadzenie przed deszczem i $niegiem.

[ Zasilacza oraz akcesoriow montazowych, ktére umozliwiajg szybkie i wygodne podtgczenie zestawu. Alternatywnie
mozna zasili¢ system zasilaczem 12V DC montowanym na szynie DIN.

WiFi i aplikacja mobilna - kontrola z kazdego miejsca

Dzieki wbudowanemu modutowi WiFi, po nacisnieciu przycisku wywotania na kasecie zewnetrznej, sygnat pojawia sie
zaréwno na monitorze, jak i na smartfonie. Za pomocg aplikacji Tuya Smart uzytkownik moze odbiera¢ potaczenia,
otwierac furtke i brame, a takze wykonywac¢ zdjecia i nagrywac filmy - nawet wtedy, gdy nie ma go w domu!

EURA FENIKS+ VDP-40A3 - bezpieczenstwo i komfort na najwyzszym poziomie

Ten nowoczesny zestaw wideodomofonowy faczy innowacyjne technologie, funkcjonalnos¢ i elegancki design, oferujac
niezawodng ochrone i wygode w codziennym uzytkowaniu. Jesli szukasz wideodomofonu, ktéry zapewni petna kontrole nad
dostepem do Twojej posesji, EURA FENIKS+ VDP-40A3 to doskonaty wybér!

Kupujac zestaw EURA VDP-45A3 otrzymujesz:

stacja bramowa - kaseta zewnetrzna wideodomofonu EURA VDA-63A3
monitor - stacja domowa wideodomofonu EURA VDA-41A3 z WIFI Tuya - biaty
zasilacz EURA VZA-63A3

akcesoria montazowe

karta gwarancyjna

dowdd zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

Zestaw

System

Monitor

Kaseta zewnetrzna

Zasilacz

Napiecie zasilania

Parametry sygnatu wideo

llo$¢ przewodéw taczacych

llo$¢ obstugiwanych lokali

llo$¢ obstugiwanych wyjsé

Monitor

Napiecie zasilania

Wymagany wtasny zasilacz

ilos¢

llo$¢ obstugiwanych wyjsé

Eura Connect

VDA-41A3

VDA-63A3

VZA-63A3

12vDC

1Vp-p 75 Ohm CCIR

12vDC

tak
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Rodzaje wyjé¢

Czas aktywacji rygla / bramy

Pobér mocy - czuwanie / praca

Wielko$¢ ekranu monitora

Typ ekranu

Rozdzielczos¢ ekranu

llo$¢ melodii gongu

Gtognoméwiacy

Interfejs komunikacji bezprzewodowej

Czestotliwos¢ pracy

Maks. moc promieniowania

Temperaturowy zakres pracy

Wymiary (W x SZ x G)

Waga netto

Kaseta zewnetrzna

Pobér mocy kasety zewnetrznej (czuwanie / praca)

Rozdzielczos¢ obrazu

Kat widzenia kamery w poziomie

Typ przetwornika kamery

Materiat obudowy

Sposéb montazu kasety zewn.

Oswietlenie nocne

Daszek ochronny

Wspétczynnik ochrony

Temperaturowy zakres pracy kasety

Wymiary kasety zewn. (W x SZx G )

Waga netto kasety

Dane logistyczne

Wymiary opakowania

Waga brutto

Typ opakowania

Wyjécie 1: 12V DC 350mA, Wyjscie 2: N.O. 1A/ 24VDC Max

3s/1s

2wW/7TwW

Kolor TFT-LCD

800 x 480 pikseli

16

tak

|IEEE 802.11 b/g/n

2,4 GHz

<5 mw

09C ~ +40°C

152 x 215 x 23 mm

431g

02W/5wW

1080P

ok. 609/ 802

Kolor CMOS 1/4""

Stop aluminium

Natynkowy

6 diod LED (diody podczerwone)

tak

1P44

-18°C ~ +50°C

130 x 50 x 47 mm

1789

175 x 270 x 115 mm

1030¢g

karton
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EURA
Eura - marka, ktérej mozesz zaufac

Eura to wiodgca marka firmy Eura-Tech, stworzona z myslg o uzytkownikach
poszukujgcych niezawodnych rozwigzan w zakresie ochrony zycia i mienia.

Od momentu pojawienia sie na rynku w 2005 roku, marka Eura dostarczyta juz
ponad 1 000 000 urzadzen, zdobywajgc zaufanie coraz szerszego grona
klientéw. To wtasnie ich satysfakcja motywuje nas do nieustannego rozwoiju,
udoskonalania produktéw i poszerzania oferty. Priorytetem jest dla nas jakos¢
oraz funkcjonalnos¢, dlatego kazdy produkt spetnia rygorystyczne europejskie
normy i standardy.

Aby zagwarantowac¢ maksymalne bezpieczenstwo, wszystkie urzadzenia
przechodzg szczegdtowa kontrole jakosci. Szczegdlng uwage przyktadamy do
czujnikéw czadu - ich niezawodnos¢ moze decydowad o ludzkim zyciu. Kazdy
egzemplarz tych urzgdzen jest poddawany testom w specjalistycznym
laboratorium, aby zapewni¢ najwyzszg skutecznos¢ dziatania.

T @]
TECHNO
PARK "ﬂ"é"fba
_.gr—-plﬁﬂﬁ
Cecceura

CYFRAL";:_
| JABLOTRON

MONTAZ

Oferujemy mozliwosc instalacji urzgdzenia przez
wykwalifikowanego instalatora produktéw EURA.,

Aby uzyskac szczegétowe informacje dotyczgce montazu,
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zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:
tel. +48 797108180
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