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OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofon
EURA VDP-55A3 A31A134 -
LCD 7", czytnik RFID

Cena

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI
NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
Kod EAN
PRODUCENT
PRODUCENT
ZASTOSOWANIE
KOMPLETACJA
PANEL ZEWNETRZNY
MONITOR

Wi-Fi

DODATKOWE OPCJE
WEJSCIA

899,75 zt
dostepny

2-3 dni

11992

A31A134 VDP-55A3
5905548279978
EURA

EURA
JEDNORODZINNY
ZESTAW
NATYNKOWY

7"

NIE

CZYTNIK RFID (BRELOK)

Zestaw wideo-domofonowy EURA VDP-55A3

A31Al134 - Eura Connect

Wideodomofon EURA VDP-55A3 - nowoczesne bezpieczenstwo z czytnikiem zblizeniowym

EURA VDP-55A3 to innowacyjny zestaw wideodomofonowy, ktéry tagczy nowoczesng technologie z wygoda uzytkowania. Dzieki
wbudowanemu czytnikowi zblizeniowemu, otwieranie furtki czy bramy jest jeszcze prostsze - wystarczy przytozy¢ brelok
RFID, aby uzyska¢ dostep do posesji. To rozwigzanie idealne dla 0séb cenigcych komfort i bezpieczenstwo.

(MPuzy, 7-calowy monitor i intuicyjna obstuga

Gtéwnym elementem zestawu jest elegancki monitor VDA-06A3 z czytelnym wyswietlaczem LCD o przekatnej 7 cali. Obraz
jest wyrazny i szczegdtowy, a dzieki pokrettom regulacyjnym uzytkownik moze dostosowac¢ gtosnosé rozmowy, jasnosc i
nasycenie koloréw. Dodatkowo, mozliwo$¢ wyboru jednej z 16 melodii gongu oraz regulacja jej gto$nosci pozwalaja

dopasowac urzgdzenie do wiasnych potrzeb.

JPamiec do 100 zdjec - petna kontrola nad wizytami

Monitor posiada wbudowang pamie¢, ktéra przechowuje do 100 zdje¢ odwiedzajacych. To doskonate rozwigzanie, gdy
chcemy sprawdzi¢, kto nas odwiedzat, nawet gdy nie byto nas w domu.
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(J(Zaawansowana kamera z noktowizja

Kaseta zewnetrzna VDA-91A3 wyposazona jest w kamere o rozdzielczosci 500 TVL i szerokim kacie widzenia 60°,
zapewniajaca szczegdétowy podglad wejscia. 6 diod LED podczerwieni oraz czujnik zmierzchu umozliwiajg skuteczny
podglad nawet po zmroku, co zwieksza poziom bezpieczehstwa poses;ji.

(0(Wytrzymata i odporna na warunki atmosferyczne

Wykonana ze stopu aluminium, kaseta zewnetrzna zostata zaprojektowana z myslg o dtugiej zywotnosci i odpornosci na
warunki atmosferyczne. Daszek ochronny zapewnia dodatkowa ostone przed deszczem i $niegiem, a montaz natynkowy
utatwia instalacje.

(J(Podwojne sterowanie dostepem

Zestaw pozwala na sterowanie dwoma wejsciami - mozna obstugiwac zaréwno furtke, jak i brame automatyczng bez
koniecznosci instalowania dodatkowych urzadzen.

[0 Komfort, funkcjonalnosc¢ i bezpieczenstwo w jednym

EURA VDP-55A3 to doskonaty wybdr dla nowoczesnych domdéw jednorodzinnych. Potaczenie czytnika RFID, wysokiej
jakosci obrazu i intuicyjnej obstugi sprawia, ze jest to kompleksowe rozwigzanie, ktére podnosi komfort codziennego
zycia, a jednoczesnie dba o bezpieczefnstwo domownikdéw.

Kupujac zestaw EURA VDP-55A3 otrzymujesz:

stacja bramowa - kaseta zewnetrzna wideodomofonu EURA VDA-91A3 z czytnikiem RFID
monitor - stacja domowa wideodomofonu EURA VDA-06A3 - biaty

akcesoria montazowe

karta gwarancyjna

dowdd zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

Zestaw

System

Monitor

Kaseta zewnetrzna

Napiecie zasilania

Parametry sygnatu wideo

llo$¢ przewodéw taczacych

llo$¢ obstugiwanych wyjsé

Monitor

Interkom

ie wyjsci dla rygla znego

Czas aktywacji rygla

Pobé6r mocy monitora - czuwanie / praca

Wielkos¢ ekranu monitora

Eura Connect

VDA-06A3

VDA-91A3

12vDC

1Vp-p 75 Ohm CCIR

12vDC

2W/TW
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Typ ekranu

Rozdzielczos¢ ekranu

Ekran dotykowy

Pamie¢ wewnetrzna obrazéw

Mozliwos¢ rejestracji filmow

Slot kart (SD / micro SD)

llo$¢ melodii gongu

Gtosnoméwiacy

Jezyk menu

Funkcja ramki cyfrowej

T y zakres pracy

Wymiary monitora (W x SZ x G)

Waga netto monitora

Kaseta zewnetrzna

Napiecie zasilania kasety zewnetrznej

Sposéb montazu kasety zewn.

Wspétczynnik ochrony

llos¢ obstugiwanych lokali

Rozdzielczos¢ obrazu

Typ przetwornika kamery

Czytnik zblizeniowy

Daszek ochronny

Materiat obudowy

llo$¢ wyj$é przekaznikowych

wyjéciowe dla rygla

Regulacja potozenia oka kamery

Oswietlenie nocne

Temperaturowy zakres pracy kasety

Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)

Waga netto kasety

Kolor LCD

800 x 480 pikseli

100 zdjec

Brak

16

Polski

02C ~ +30°C

152 x 215 x 18 mm

4309

12vDC

Natynkowy

1P44

500 TVL

Kolor CMOS 1/4"

Tak (Unique 125 kHz)

Stop aluminium

12vDC

6 diod LED (podczerwien)

-18°C ~ +40°C

198 x 82 x 52 mm

ok. 500 g
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EURA

Eura - marka, ktérej mozesz zaufac

Eura to wiodgca marka firmy Eura-Tech, stworzona z myslg o uzytkownikach
poszukujgcych niezawodnych rozwigzan w zakresie ochrony zycia i mienia.

Od momentu pojawienia sie na rynku w 2005 roku, marka Eura dostarczyta juz
ponad 1 000 000 urzgdzen, zdobywajgc zaufanie coraz szerszego grona
klientéw. To wtasnie ich satysfakcja motywuje nas do nieustannego rozwoiju,
udoskonalania produktow i poszerzania oferty. Priorytetem jest dla nas jakos¢
oraz funkcjonalnos¢, dlatego kazdy produkt spetnia rygorystyczne europejskie
normy i standardy.

Aby zagwarantowac¢ maksymalne bezpieczenstwo, wszystkie urzadzenia
przechodzg szczegdétowa kontrole jakosci. Szczegdlng uwage przyktadamy do
czujnikow czadu - ich niezawodnos¢ moze decydowac o ludzkim zyciu. Kazdy
egzemplarz tych urzadzen jest poddawany testom w specjalistycznym
laboratorium, aby zapewni¢ najwyzsza skutecznos¢ dziatania.

S &
TECHNO
PARK ﬂE‘fbc«
1 _g—@
| seceura |
4  -Lq )

CYFRAL@
A JABLOTRONL il j

MONTAZ

Oferujemy mozliwos¢ instalacji urzadzenia przez
wykwalifikowanego instalatora produktéw EURA.,

Aby uzyskac szczegdétowe informacje dotyczgce montazu,
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zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:
tel. +48 797108180
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